
De’Longhi Coffee

Die perfekte Tasse für 
Espresso, Double Espresso, 
Gran Lungo, Tasse Kaffee und 
Cold Brew

Fünf unterschiedliche 
Kaffee-Varianten

ENV90.A

Kapsel-Maschine

Die kompakte Maschine 
kommt im klassischen 
Schwarz und in den Farben 
Gelb und Blau. Das 
schlanke, kompakte Design 
macht die Vertuo Pop 
einzigartig am Markt.

Die kompakteste Nespresso 
Vertuo Maschine

Regelmäßiges Update der 
Maschinen-Software um das 
bestmögliche Kaffee-Erlebnis 
zu bekommen.

Immer das neuste Software 
Update

Nespresso Vertuo Pop 

TECHNICAL DATA ENV 90 

Gewicht Kg 3,5

Eingangsleistung W 1260

Spannung / Frequenz V~Hz 220/240~50/60

Fassungsvermögen Wassertank l 0.56

Kapsel Container Cap.
8 Espresso -5 
Tassen Kaffee

Energie-Klasse A+

Abmessungen (BxTxH) mm 136x426x250

Abmessung Verpackung 
(BxTxH)

mm 263X400x324

 Fünf Tassengrößen in einer 
Maschine (Cold Brew, Tassen-
Kaffee, Gran Lungo, Double 
Espresso, Espresso)

 Köstliche Crema vom Espresso 
bis zur großen Tasse Kaffee

 Sehr einfache Bedienung, Vertuo
Kapseln einlegen und mit einem 
Knopfdruck den Brühprozess 
starten

 Mit Hilfe der Smart Technology, 
des Smartphones und WI-FI bleibt 
die Vertuo Pop Maschine immer 
auf dem neusten Software-Stand

 Nachhaltigkeit ist uns wichtig, 
daher besteht die Maschine aus 
35% recyceltem Plastik 

Die Nespresso Vertuo Pop Maschine 
ist die kompakteste Vertuo Maschine 
auf dem Markt. Sie kommt in drei 
coolen Farben. Egal ob im klassischen 
schwarz oder in den Farben gelb oder 
blau. Diese Maschine passt in jede 
Küche. Ganze fünf verschiedene 
Kaffee Varianten können mit dieser 
Maschine zubereitet werden. Mit der 
Vertuo Technologie ist die Zubereitung 
des Kaffees mit nur einem Knopfdruck 
möglich. Durch die System Updates 
über WI-FI und das Smartphone bleibt 
die Vertuo Pop immer auf dem neusten 
Softwarestand. Nachhaltigkeit ist ein 
sehr wichtiger Punkt. Daher besteht 
die Maschine aus 35% recyceltem 
Plastik.
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