
 Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Parkplatzsperre - U-Form Parksperre - grau/rot 

 1.  Montagehinweise: 
 ○  Stellen Sie sicher, dass die Parkplatzsperre korrekt und sicher im Boden verankert ist. Die 

 mitgelieferten Bodenanker müssen vollständig und fest in einem stabilen Untergrund montiert 
 werden, um die Sicherheit und Effektivität der Sperre zu gewährleisten. 

 ○  Die Bodenplatten sind vorgebohrt. Achten Sie darauf, dass die Montage entsprechend den 
 beiliegenden Anweisungen erfolgt, um eine sichere Befestigung zu garantieren. 

 2.  Verwendung des Vorhängeschlosses: 
 ○  Verwenden Sie das mitgelieferte Vorhängeschloss ausschließlich zum Verriegeln der 

 Parkplatzsperre. Achten Sie darauf, dass der Schlüssel nicht in der Nähe von Feuchtigkeit oder 
 Nässe aufbewahrt wird, um Rost und Korrosion zu vermeiden. 

 ○  Schließen Sie das Schloss ordnungsgemäß ab und stellen Sie sicher, dass es vollständig 
 verriegelt ist, bevor Sie die Sperre in Betrieb nehmen. 

 3.  Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch: 
 ○  Beim Anheben oder Absenken der Sperre achten Sie darauf, dass keine Person oder ein 

 Fahrzeug in der Nähe ist, um Verletzungen zu vermeiden. 
 ○  Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Parkplatzsperre auf Abnutzung, Beschädigungen 

 oder Rost, insbesondere nach extremen Wetterbedingungen. 
 4.  Belastungshinweise: 

 ○  Die Parkplatzsperre ist darauf ausgelegt, eine ausreichende Barriere gegen das unbefugte 
 Parken zu bilden, jedoch nicht zur Absicherung gegen schwere Fahrzeuge oder Stöße. 
 Übermäßige Belastung oder Stöße können die Struktur beschädigen. 

 ○  Die Sperre ist nicht dafür vorgesehen, als fester Schutz vor schweren Fahrzeugen zu dienen. 
 Vermeiden Sie, dass Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit oder übermäßiger Kraft auf die 
 Sperre treffen. 

 5.  Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit der Sperre: 
 ○  Vermeiden Sie es, die Sperre manuell in einem gefährlichen Winkel zu kippen oder zu 

 bewegen, um ein Einklemmen der Hände oder Finger zu verhindern. 
 ○  Bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Witterungsbedingungen kann die Sperre heiß 

 werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Sperre absenken oder anheben, um 
 Verbrennungen zu vermeiden. 

 6.  Wartung und Pflege: 
 ○  Reinigen Sie die Sperre regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen 

 zu entfernen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten. 
 ○  Überprüfen Sie das Schloss und die Mechanik regelmäßig auf Korrosion oder Beschädigungen 

 und behandeln Sie diese gegebenenfalls, um eine lange Lebensdauer der Sperre zu 
 gewährleisten. 

 7.  Lagerung und Aufbewahrung: 
 ○  Wenn die Parkplatzsperre nicht in Gebrauch ist, stellen Sie sicher, dass sie sich in einer 

 sicheren, stabilen Position befindet und keine Gefahr für Personen oder Fahrzeuge darstellt. 
 ○  Bewahren Sie das Vorhängeschloss und die Schlüssel an einem sicheren, trockenen Ort auf, 

 um Rost zu verhindern. 
 8.  Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung der Reflektorstreifen: 

 ○  Achten Sie darauf, dass die Reflektorstreifen nicht beschädigt werden, da ihre Sichtbarkeit 
 sonst beeinträchtigt werden könnte. Bei Verlust oder Beschädigung der Streifen können 
 zusätzliche Reflektoren nachgerüstet werden, um die Sichtbarkeit zu erhalten. 


