
 
Der Vertikale Lamellenvorhang 
Montageanleitung 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch, 
 
 
Sie haben eine ausgezeichnete Ergänzung zu Ihrer Einrichtung erworben. 
Damit Sie jahrelang mit diesem Lamellenvorhang zufrieden sein können, 
beachten Sie bitte die Montageanleitung 
 
1. Nehmen Sie die Schiene (Abb. 1), Lamellen und Zubehör aus der 
    Verpackung. 
2. Entfernen Sie das Zubehör, den Laufwagenschutz und alle Klebestreifen 
    von der Schiene. 
3. Montage unter der Decke entsprechend der Schienenbreite liegt eine Anzahl 
    an Halteklammern (Abb. 2) mit Schrauben und Dübeln bei  
    (z. B. 3 m Schiene = 4 Halteklammern). Befestigen Sie diese Halteklammern 
    in einer Flucht direkt unter der Decke, so dass im Abstand von 10 cm von 
    beiden Enden der Schiene je eine Halteklammer angebracht ist und verteilen 
    Sie die restlichen symmetrisch dazwischen. Der Abstand von Schienenmitte 
    bis zur Wand sollte mindestens 7,5 cm betragen. (Achten Sie bitte auf vor- 
    stehende Elemente, wie z. B. Fensterbank, Heizkörper o.ä.). 
4. Entsprechend der gewünschten Bedienungsseite drücken Sie nun die 
    Schiene in die Halteklammern. Achten Sie bitte darauf, dass die Schiene 
    in alle Halteklammern fest einrastet. 
5. Ziehen Sie die Anlage zu, d. h. die Laufwagen (Abb. 3) müssen über die 
    gesamte Schiene verteilt sein, und stellen Sie die Laufwagen durch Zug an 
    der Wendekette schräg zur Schiene. 
6. Nehmen Sie die Lamellen aus der Hülle und klemmen Sie den Lamellenhalter 
    (Abb. 4) in die Aufnahme des Laufwagens (Abb.3) 
 
 
Schritt 7 und 8 entfällt bei der Ausführung mit eingeschweissten Platten 
 
 
7. Schieben Sie in die Tasche am unteren Ende der Lamelle je eine 
    Beschwerungsplatte (Abb. 5) ein. Die beiden Zapfen müssen 
    nach oben zeigen. 
 
8. Mit der Kette (Abb. 6) verbinden Sie die Beschwerungsplatten 
    untereinander, indem Sie die Hülsen auf die Zapfen „klicken“. 
 
9. Der Lamellenvorhang ist nun bedienungsbereit: Sie können die 
    Lamellen zur Seite ziehen oder je nach gewünschtem Lichteinfall wenden. 
    (Beim Auf- und Zuziehen der Lamellen wenden Sie diese bitte so, 
    dass sie möglichst in einem 90-Grad-Winkel zur Oberschiene stehen. 
 
 
 
 
Wir Wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem vertikalen Lamellenvorhang 

Abb. 1: Schiene 

Abb. 2: Halteklammer 

Abb. 3: Laufwagen 

Abb. 4: Lamellenhalter 

Abb. 5: Beschwerungsplatte 
 

Abb. 6: Verbindungskette 


