
Stuckle isten für den Innenbereich

ZIERLEISTE
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Feinkörniges 
Schleifpapier

Gummispachtel,
Metallspachtel

Abkappsäge

Rollbandmaß

Lappen

Bleistift Faden

Schutzhandschuhe

Klebepistole für 
Kleberpatronen

Winkelmesser

Feinkörnige 
wasserlösliche 
Spachtelmasse

Azeton.
Lackbenzin

Hammer

Schneidschrauben

WERKZEUGE UND MATERIALIEN



ADHESIVE
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Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung 
des jeweiligen Produkts.

 Die Temperatur muss während der Ausführung der 

Raum.

Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.
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Markierungen vom Boden bis zur 
Oberkante des Produktes vornehmen.

Messen Sie mit dem Winkelsucher den 
Winkel der Raumecke.

Verbinden Sie die Markierungen entlang 
des Raumumfangs mit einem Kreidestrich.

Den Winkel an der Trennsäge einstellen, 
einen Schnitt am Produkt vornehmen. 

Gehrungssäge und eine Handsäge 
verwenden.
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Produktlänge auftragen. Die Dicke der 

mm betragen.

Spachtel entfernen.

Befestigen Sie das Produkt an der 
Montagestelle gemäß der Markierung an 
der Wand. Drücken Sie das Produkt über 

austritt.

Falls erforderlich, wischen Sie die 
Verbindungsstelle zwischen Produkt und 
Wand mit einem mit Wasser benetzten 

verwenden; mit Aceton, wenn Sie den 
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ist eine zusätzliche Befestigung mit 

mm erforderlich.

ist es notwendig, ihn mit unter dem Produkt
eingeschlagenen Senkkopfnägeln zu 

zu verhindern. Die Nägel werden nach

Schneiden Sie das nächste Produkt. 
Überprüfen Sie die Verbindung des 

wiederholen Sie den Schnitt.

erforderlich.
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angrenzenden Produkte mit einem 
feuchten Tuch ab, um Staub und andere 
Verunreinigungen zu entfernen.

 für Klebeverbindungen Kleber 

Produkts auftragen.
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auftragen.
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Drücken Sie das Produkt an die Wand, 

Sie das Produkt entlang der Wand und 
schieben Sie es zum angrenzenden 

austritt.
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Fahren Sie mit der Montage des nächsten 
Produkts fort.

nach dem Anbringen mit einem Spachtel 
entfernen.
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Wischen Sie die Fuge mit einem mit Aceton 
benetzten Tuch ab.

Sandpapier abschleifen.
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wasserlöslicher Spachtelmasse für den 

wiederholen, bis eine ebene Fläche 
entsteht.
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Wischen Sie den überschüssigen Kleber 
mit einem mit Wasser benetzten Tuch 

verwenden; mit Aceton, wenn Sie den 
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Füllen Sie die Fuge zwischen Produkt 
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Streichen Sie die Produkte gemäß den 
Anweisungen des Farbherstellers an, 
beginnend an der Ecke des Raumes.
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