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Handlauf, links
Handlauf, rechts
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Inbusbolzen M8xP1.25x40
Inbusbolzen Allen Bolt M8xP1.25x60M8xP1.25x60
Inbusbolzen Allen Bolt M8xP1.25x75
Schraube M5xP0.8x15
Blechschraube Ø5x25
Schraubdeckel
Inbusschlüssel 5mm
Inbusschlüssel in „T“ Form
Stromanschlusskabel
Sicherheitsschlüssel
Silikon
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Es werden zwei Personen für die Montage des Laufbandes benötigt.
(Achtung!! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sich bitte genau an die Aufbauschritte wie folgt.)

Montageschritte

1.
Wenn Sie beide Holme (C,D) angesteckt und das Kontrollkabel durch 
den rechten Holm gezogen haben, drehen Sie die Inbusschrauben 
(a,c), wie im rechten Bild gezeigt, auf beiden Seiten rein und drehen 
diese leicht zu. Bitte nicht komplett festdrehen!

Ps1.Um unerwartete Unfälle zu vermeiden, montieren Sie das Laufband 
immer zu zweit. Bauen sie das Laufband nicht alleine auf!

Ps2.Wenn Sie die Holme montieren, sollte dringend eine zweite Person 
mit dabei sein, um das Umfallen der Holme vorzubeugen.

2.
Bevor Sie die beiden Handläufe wie im rechten Bild gezeigt mit der 
Konsole ‚(A) verbinden, stecken Sie beide Handläufe (E,F) an die 
Konsolenverbindungskabel an

Ps1.Um mit den nächsten Schritten weiter machen zu können, stellen 
Sie sicher, dass die Löcher an den beiden Handläufen entsprechend 
der Löcher an der Konsole sind.

Ps2.Wenn das Laufband auch an den Handläufen zu bedienen ist, 
achten sie darauf, dass links die Steigung und rechts die 
Geschwindigkeit verstellt wird.



3.
Schrauben Sie nun die in den vorherigen Schritten aufgebaute Konsole 
an den Rahmen fest. Verbinden Sie das Kabel zwischen Holm und 
Konsole und verschrauben Sie die rechte und linke Seite mit den 
Inbusschrauben (b). Nun schrauben Sie die Handlaufabdeckungen 
(L, R, G, H) mit den Blechschrauben zusammen.

Ps.Um Unfälle vorzubeugen, bauen Sie das Laufband immer mit einer 
zweiten Person auf.

4.
Nach dem Befestigen der Schraube „a“ und „c“, stecken Sie die 
Schraubenabdeckung auf die Schraube. Folgen Sie nun den Schritten 
auf dem rechten Bild.

5.
Trinkbehälterbefestigung: Halten Sie den Getränkehalter (I) an den 
richtigen Holm (D) genau an die Schraubenlöcher. Befestigen Sie 
nun den Getränkehalter mit den Schrauben am Holm.







































FAX: +49 (0) 911 975 978 1 - TEL +49 (0) 911 975 978 0
Klingenhofstraße 51 - 90411  Nürnberg

Fehlerbeschreibung:

Bitte füllen Sie alle Angaben dieses Formulares vollständig aus und legen
Sie eine Kopie des datierten Kaufbeleges bei.

Persönliche Daten:

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Geräte-Spezifikation:

Artikel-Bezeichnung:

Artikel-Nummer:

Seriennummer:

Tel. (privat):

Tel. (geschäftlich):

Tel. (mobil):

E-mail:

Kaufdatum:

Händler:

LTX5
10050

Beny Sports Germany GmbH

info@benysports.de · www.benysports.de
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