
CAT. 6A VERTEILERFELD, (STP) GESCHIRMT

Features:

- CAT. 6
A
 Klasse E

A
 für bis zu 500 MHz

- Geeignet für 10 GBit Ethernet

- Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C

-  Gehäusematerial: SECC, 1,5 mm galvanisierter, 

kaltgewalzter C-Stahl gem. EN 14301

- Passend für 483 mm (19") Schrankmontage

- 360º-Schirmung 

- Integrierte Staubschutzklappen 

-  Kabelinstallation via LSA(+)-Leisten, 

farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B

- Zentraler Erdungsanschluss

-  Entspricht dem 802.3at PoE+ und 

dem 802.3af PoE Standard 

www.digitus-professional.com

Neuerungen:

- Zugentlastung mittels justierbarer Kabelschelle

-  Kabelfixierung und Ableitung des Kabelschirms 

mittels justierbarer Kabelschelle

-  Kabelbinder werden nicht benötigt: Reduzierung 

der Installationszeit

-  Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels

Wir haben das DIGITUS® Professional (DN-91624S-EA) Cat. 6
A
 STP Verteilerfeld RJ45 24-Port für Sie ver- 

bessert. Um die Installationszeit und Handhabung zu optimieren, entfällt ab sofort die Klemmhalterung (Kabel- 

fixierung) und Kabelbinder (Zugentlastung). Durch die manuell justierbaren Kabelschellen (im neuartigen Block-

design) entfallen die arbeits- und zeitaufwendigen Arbeitsschritte.

Ein weiterer Vorteil des Verteilerfelds sind die verbesserten Schnellverschlüsse zur Fixierung des Gehäuse- 

deckels. Das aufwendige Verschrauben des Gehäusedeckels entfällt somit in Gänze.

DIGITUS® Professional

19“ VERTEILERFELD (LSA+) CAT. 6
A
, GESCHIRMT

NEUERUNGEN


