
Produktdatenblatt
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: SMEG

Anschrift des Lieferanten: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Italy

Modellkennung: FAB28RDBLM5

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät: Nein Bauart: Standgerät

Weinlagerschrank: Nein Anderes Kühlgerät: Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert

Gesamtabmessungen (in
Millimeter)

Höhe 1530

Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l) 270Breite 601

Tiefe 728

EEI 79 Energieeffizienzklasse D

Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) 35 Luftschallemissionsklasse B

Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) 130 Klimaklassen SN, N, ST, T

Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das
Kühlgerät geeignet ist

10
Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die
das Kühlgerät geeignet ist

43

Winterschaltung: No

Fachparameter:

Fachtyp

Fachparameter und -werte

Rauminhalt des
Fachs (in dm3 oder

l)

Empfohlene Temperatur-
einstellung für eine

optimierte
Lebensmittellagerung (in
°C) Diese Einstellungen

dürfen nicht im
Widerspruch zu den
Lagerbedingungen

gemäß Anhang IV Tabelle
3 stehen

Gefriervermögen
(in kg/24h)

Entfrostungsart
(automatische

Entfrostung = A,
manuelle

Entfrostung = M)

Speisekammerfach Nein — — — —

Weinlagerfach Nein — — — —

Kellerfach Nein — — — —

Lagerfach für frische
Lebensmittel

Ja 244 4 — A

Kaltlagerfach Nein — — — —

Null-Sterne- oder
Eisbereiterfach

Nein — — — —

Ein-Stern-Fach Nein — — — —

Zwei-Sterne-Fach Nein — — — —

Drei-Sterne-Fach Nein — — — —

Vier-Sterne-Fach Ja 26 -18 2.6 M

Zwei-Sterne-Abteil Nein — — — —

Fach mit variabler
Temperatur

Nein — — — —

Für Vier-Sterne-Fächer
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Schnelleinfrierfunktion: Nein

Für Weinlagerschränke

—: —

Lichtquellenparameter:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019
der Kommission zu finden sind:: https://www.smeg.com/services/customer-service
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Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kühlschrank
Insta l la t ionInsta l la t ion Standgerät
Prod uktka teg or ieProd uktka teg or ie 1-türig
Referenzb re iteReferenzb re ite Bis 60 cm
ReferenzhöheReferenzhöhe 100 - 160 cm
Kühlsy stemKühlsy stem Kühlteil mit Umluftkühlung
A b ta usy stemA b ta usy stem Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell
Scha rnie rsy stemScha rnie rsy stem Standard
M öb e lfrontM öb e lfront Nicht im Lieferumfang
T üra nschla gT üra nschla g Rechts
EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709330637

Ä sthet ikÄ sthet ik 50's Style
Fa rb eFa rb e Schwarz
Ob erflä cheOb erflä che Matt
Desig nDesig n Bombiert
A usführung  d erA usführung  d er
G erä tetürG erä tetür

Thermogeformt

Posit ion d es T ürg r iffsPosit ion d es T ürg r iffs Extern
A usführung /Posit ion d esA usführung /Posit ion d es
T ürg r iffsT ürg r iffs

Fest fixiert

Fa rb e /A usführung  d esFa rb e /A usführung  d es
T ürg r iffsT ürg r iffs

Chrom

Fa rb e /A usführung  d esFa rb e /A usführung  d es
M a rkenlog osM a rkenlog os

Chrom

M a ter ia l  d erM a ter ia l  d er
Se itenw ä nd eSe itenw ä nd e

Metall

Fa rb e /A usführung  d erFa rb e /A usführung  d er
Se itenw ä nd eSe itenw ä nd e

Sonderdekor

M a rkenlog oM a rkenlog o 3D
Fa rb e  d er  Profi l le istenFa rb e  d er  Profi l le isten
d er T üra b la g end er T üra b la g en

Chrom

Fa rb e  d er  G r iffle istenFa rb e  d er  G r iffle isten
d er Schub la d end er Schub la d en

Chrom

Fa rb e  d er  Profi l le istenFa rb e  d er  Profi l le isten
d er Einleg eb öd end er Einleg eb öd en

Chrom

A nza hl d erA nza hl d er
höhenv erste l lb a renhöhenv erste l lb a ren
Einleg eb öd enEinleg eb öd en

2

A nza hl d er  Ob st-A nza hl d er  Ob st-
/G emüseschub la d en/G emüseschub la d en

1

A rt  d erA rt  d er
höhenv erste l lb a renhöhenv erste l lb a ren
Einleg eb öd enEinleg eb öd en

Sicherheitsglas

A rt  d er  Ob st-A rt  d er  Ob st-
/G emüseschub la d e/G emüseschub la d e

Mit Sichtfenster,
rollengeführt

A rt  d er  A b d eckung  d erA rt  d er  A b d eckung  d er
Ob st-/G emüse-Ob st-/G emüse-
Schub la d eSchub la d e

Sicherheitsglas

Ka lt la g erfa ch L ife-PlusKa lt la g erfa ch L ife-Plus
(na he  0 °C),  Schub la d e(na he  0 °C),  Schub la d e
mit  S icht fenster ,m it  S icht fenster ,
rol leng eführtrol leng eführt

Ja

Innenb e leuchtung  d esInnenb e leuchtung  d es
Kühlte i lsKühlte i ls

Ja

A rt  d erA rt  d er
Innenb e leuchtungInnenb e leuchtung
Kühlte i lKühlte i l

LED

FAB28RDBLM5FAB28RDBLM5
 

ÄsthetikÄsthetik

Aufteilung KühlteilAufteilung Kühlteil
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A b d eckung  für  Ob st-A b d eckung  für  Ob st-
/G emüse-Schub la d e/G emüse-Schub la d e

Ja

A nza hl d er  T üra b la g enA nza hl d er  T üra b la g en
mit  t ra nsp a rentermit  t ra nsp a renter
Kla p p a b d eckungKla p p a b d eckung

1

A nza hl d erA nza hl d er
höhenv erste l lb a renhöhenv erste l lb a ren
T üra b la g enT üra b la g en

1

T üra b la g en mit  M eta l l-T üra b la g en mit  M eta l l-
Schutzre l ingSchutzre l ing

Ja

A nza hl d erA nza hl d er
Fla schenb ord eFla schenb ord e

1

Fla schenb ord  mitFla schenb ord  mit
M eta l l-Schutzre l ingM eta l l-Schutzre l ing

Ja

M ult iflow -U mluftsy stemM ult iflow -U mluftsy stem Ja Dy na mischeDy na mische
U mluftkühlungU mluftkühlung

Ja

Innenlieg end esInnenlieg end es
G efr ie rte i lG efr ie rte i l

Ja

T üra la rmT üra la rm Akustisch/optisch
T ürd ichtung en mit  a nt ib a kter ie l le r  BeschichtungT ürd ichtung en mit  a nt ib a kter ie l le r  Beschichtung Ja
T emp era tursteuerungT emp era tursteuerung Elektronisch
A nza hl d er  Komp ressorenA nza hl d er  Komp ressoren 1
Kä ltemit te lKä ltemit te l R600a
Komp ressorKomp ressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Fül lmeng e  d es Kä ltemit te lsFül lmeng e  d es Kä ltemit te ls 32 g
M a ter ia l  d er  Isol ie rschä umungM a ter ia l  d er  Isol ie rschä umung Cyclopentan

Jä hr l icherJä hr l icher
Energ iev erb ra uchEnerg iev erb ra uch

130 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sseEnerg ieeffizienzkla sse D
Luftscha llemissionskla sseLuftscha llemissionskla sse B
G esa mtra uminha lt  ( inG esa mtra uminha lt  ( in
d m3  od er l )d m3  od er l )

270 l

Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen 35 dB(A) re 1pW
La g erze it  b e i  StörungLa g erze it  b e i  Störung 9 h
4 -Sterne4 -Sterne
G efr ie rv ermög enG efr ie rv ermög en

2.6 Kg/24h

Klima kla ssenKlima kla ssen SN, N, ST, T
EEIEEI 79 %

Aufteilung Innentür KühlteilAufteilung Innentür Kühlteil

Zusatzausstattung KühlteilZusatzausstattung Kühlteil

 

Aufteilung GefrierteilAufteilung Gefrierteil

Weitere technische EigenschaftenWeitere technische Eigenschaften
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Summe d er Ra uminha lteSumme d er Ra uminha lte
d er T ie fkühlfä cherd er T ie fkühlfä cher

26 l

Summe d er Ra uminha lteSumme d er Ra uminha lte
d er Ka lt la g erfä cher undd er Ka lt la g erfä cher und
d er Kühlfä cherd er Kühlfä cher

244 l

NetzsteckerNetzstecker (F;E) Schuko
Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlussw ertG esa mta nschlussw ert

90 W

A b sicherungA b sicherung 1 A

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V
Freq uenzFreq uenz 50/60 Hz
Lä ng e  d es Netzka b e lsLä ng e  d es Netzka b e ls 180 cm

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale
Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und
kälter.

Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in
regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller
Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur
Optimierung der Hyghiene

Energy efficiency class D

A+++: Geräte mit diesem Symbol können den
Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der
Energieeffizienzklasse A senken.

Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft
zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine
konstante und gleichmäßige
Temperaturverteilung.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
langlebige und sehr effektive Art der
Ausleuchtung des Kühlteils.

Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem
Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten,
wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich
länger haltbar sind.

Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung
bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den
Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch
und ist zudem langlebiger.

Multiflow-Umluftkühlung: eine kanalgeführte und
elektronisch geregelte Ventilation, um
Lebensmittel länger frisch zu halten.
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