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Allgemeine Produktbeschreibung 
 
Produktbeschreibung 
 
 

Universelles Verdünnungsmittel mit guten Löseeigenschaften. 

Anwendungsbereich  Zur Verdünnung aller lösemittelhaltigen LeTonkinois Produkte. Zur Pinsel- und 
Werkzeugreinigung, zur Entfettung sowie zur Entfernung von Harz- und 
Wachsverunreinigungen. 
Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.  

Zusammensetzung Isoaliphate. 
  
Lagerung Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei 

lagern. 
Haltbarkeit Ungeöffnet Nahezu unbegrenzt haltbar. 
Gebindegrößen 0,5 ltr., 1 ltr., größere Gebinde auf Anfrage 
Technische Daten  
Flammpunkt > 62°C. 
Spezifisches Gewicht Ca. 0,76 g/ml. 
 
Verarbeitungshinweise 

 

Produktentsorgung Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. 
während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste 
dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) 
gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen 
(Grüner Punkt). 

Sicherheitshinweis Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden 
Sicherheitsdatenblatt. 

 
 

 
 

Gefahr   
 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
Gefahrenhinweise 
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Inhalt/Behälter Problemabfallentsorgung zuführen. 
Sicherheitshinweise 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 
Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und 
befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die 
beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den 
speziellen Anforderungen angepasst werden 


