
 

 

   

 

 
 

Die Aqua Barista Wasseraufbereitungsanlage 
eignet sich für Büros, Schönheitssalons, 
Zahnarztpraxen usw. Das Modell Aqua Barista ist 
ebenso ideal für Cafe-, Bar- und Restaurantbesitzer, 
die ihre Gäste mit kristallklarem sauberes Wasser und 
leckeres Essen verköstigen wollen. 

Modell 

AQUA BARISTA

Dank der Aqua Barista Wasserfilter werden deine Drinks, wie Old Fashioned, Wassail oder Single 
Syrup, also ein must have für jeden Barkeeper, und unter anderem Zutaten für Long Island lced Tea, 
Mojito oder Caipirinha auf ein höheres Level gebracht. Eiswürfel aus glasklarem Wasser geben den 
Cocktails deiner Gäste den Extra Kick. Cheers!  

Die Aqua Barista verfügt über eine mehrstufige Filtration, die durch eine UV-Desinfektion ergänzt 
wird, d.h. das Wasser wird mit ultraviolettem Licht bestrahlt. Im Industriesegment haben viele Menschen 
Zugang zu einer Filtermaschine, so dass die UV-Lampe das Eindringen von Verunreinigungen von außen 
in das System verhindert. Diese Methode ist eine Art Sperre vor Keimen und der Aqua Barista 
Wasserfilter erfüllt die Anforderungen der Staatlichen Gesundheitsinspektion.  
Das System steuert den Betrieb der UV-Lampe bei Bedarf. Wird kein Wasser entnommen, schaltet es 
sich automatisch aus.  

Der Aqua Barista Wasserfilter verfügt außerdem über die DirectFlow Plus-Technologie, die ohne 
Lagerung im Tank oder vorherige Spülung für frisches und kühles Wasser sorgt. Die Anlage ist mit einem 
4,3"-Touchscreen-Display und einer intuitiven Menü ausgestattet. Sie verfügt über eine integrierte 
intelligente Überwachung des Filtrationsprozesses und ein Push-Benachrichtigungssystem.  

Die Aqua Barista speichert Informationen über die Menge des gefilterten Wassers, misst 
kontinuierlich die Menge des produzierten Wassers und zeigt diese in Echtzeit an. Sie zeigt das Datum 
der nächsten Wartung und erinnert an anstehende halbjährliche oder jährliche Filterwechsel. Außerdem 
führt das System den Benutzer Schritt für Schritt durch die Installation des Geräts und den Austausch 
der Filter, die er dann ganz einfach selbst vornehmen kann.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Liter pro Minute: bis zu 1,7L

Liter pro Tag: bis zu 2448

Liter pro Jahr  
(reines Wasser) 15 000

Verhältnis Permeat zu 
Konzentrat

l: 0,77

Filtrationseffizienz bis zu 99,99%

Direct Flow Plus 
 (gefiltertes Wasser ohne Wartezeit )

Ja

Push 
Benachrichtigungssystem

Ja

REFIL Edelstahl Inline-Filter 
(wiederverwendbare Module) 

Ja

Adapt System 
 (Integration mit Haushaltsgeräten)

Nein

UV-Keimsperre Ja

SMS Push Notification Optional

Touch Display Ja

Wechselintervall
6 und 12 Monate oder 
7.500 und 15.000 Liter

Systemsprache DE/ ENG/ PL

Abmessungen  
Länge x Breite x Höhe: 425 X 245 X 455 mm

Gewicht: 25Kg

Empfohlener 
Betriebsdruck

3,5-4,5 Bar

Minimaler Betriebsdruck 2 Bar

Spannung 230V 50-60Hz, 24 V

Energieverbrauch 0,5A-ll0W

Makrofiltration Ja

Mikrofiltration Ja

Ultrafiltration Ja

Umkehrosmose Ja

Wasserremineralisierung Nein

Wasserenergetisierung Ja

Wasserbelebung durch 
Wasserverwirbelung 

Ja

Arten der Filtration:

Merkmale: Technische Daten:


