
Akku-Lüfter

DCF301Z
18V/230V • 4,0 m/s • 3-stufig
Leistungsfähiger Akku-Lüfter mit drei
Luftstromeinstellungen und automatischer Drehbewegung

Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten
Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe
oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort
bei heißem Wetter. Durch eine innovative
Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm.
Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar,
zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten
neigbar. Inklusive Netzteil.

Technische Details

Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkusystem LXT ✓
Li-Ion Akku 18 V -
Akkuschutzsystem ✓
Luftgeschwindigkeit 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Luftvolumen 21 / 15 / 10 m³/min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 120 / 190 / 400 min
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,1 - 4,5 kg
Durchmesser 330 mm

EAN 0088381748889

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Besonders leiser Betrieb
• Leicht abnehmbare Abdeckung der Lüfterflügel für

eine bequeme Reinigung
• Entwickelt, um rauen Baustellenumgebungen

standzuhalten
• Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/

Niedrig) und zuschaltbare Oszillation für eine optimale
Luftgeschwindigkeit und -verteilung

• Ideal geeignet, um bei heißem Wetter eine angenehme
Arbeitsumgebung zu schaffen
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Weitere Informationen
Service
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