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Scheppach MR224-61 – Aufsitzrasenmäher 
 
Artikelnummer: 5911235915 
 
Titel:  
 
Scheppach MR224-61 Aufsitzrasenmäher 61cm Schnittbreite, 5,0 kW 6,8 PS 4-Takt-Benzinmotor, 5-fach 
Schnitthöhenverstellung 
 
Bulletpoints: 
 

• 5-fach höhenverstellbar (35-75 mm) 

• Große 610 mm Schnittbreite 

• Elektro-Start zum einfachen Starten des Aufsitzmähers 

• 4 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang 

• Starker 224 cm3 6,8 PS 4-Takt Motor 

• Großer 150 L Fangsack 

• Manuell zu- und abschaltbares Mähwerk 
 
 
Kurztext:  
 
Mit dem Scheppach Aufsitzrasenmäher MR224-61 können auch große Rasenflächen schnell und ohne 
Anstrengung gemäht werden. Die große Schnittbreite von 61 cm sowie der leistungsstarke 4-Takt-
Benzinmotor mit 5,0 kW und 6,8 PS sorgen für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Die vier Vorwärtsgänge 
sowie der Rückwärtsgang ermöglichen dabei ein komfortables Fahren und Rangieren. Dank des 
Elektrostarts lässt sich der Mäher außerdem ganz bequem starten.  
 
Langtext:  
 

Wer große Rasenflächen zu mähen hat, stößt mit einem herkömmlichen Rasenmäher schnell an seine 

Grenzen. Ein Aufsitzrasenmäher ist dann die ideale Lösung. Mit dem Aufsitzrasenmäher MR224-61 von 

Scheppach lassen sich dank einer Schnittbreite von 61 cm selbst große Rasenflächen bequem und 

einfach auf die gewünschte Schnitthöhe trimmen, und das ganz mühelos und ohne körperliche 

Anstrengung. 

 

Der MR224-61 überzeugt mit einem einfachen Handling, sodass das Bearbeiten kleinerer Ecken oder 

das Ausweichen von Hindernissen kein Problem sind. Dank seines kleinen Wendekreises kommt der 

Aufsitzmäher außerdem nah an Hindernisse heran. In dem robusten 150 L Fangsack findet ausreichend 

Schnittgut Platz. 

 

Der Aufsitzrasenmäher verfügt über 4 Vorwärtsgänge sowie einen Rückwärtsgang: Dadurch ist eine 

Fahrgeschwindigkeit bis maximal 4,6 km/h möglich. Das Mähwerk lässt sich außerdem ganz einfach 

manuell zu- oder abschalten. 

 

Ein kraftvolle 4-Takt-Benzinmotor mit 224 cm3 und 5,0 kW bzw. 6,8 PS sorgt für ausreichend Leistung. 

Der integrierte Elektro-Start sorgt für ein einfaches Starten des Aufsitzmähers. Mit nur einem Handgriff 

lässt sich über die zentrale Schnitthöhenverstellung eine der 5 Schnitthöhen von 35-75 mm auswählen. 

 

Dank des Elektro-Starts lässt sich der MR224-61 besonders einfach starten. Die großen luftgefüllten 

Laufräder sorgen zudem für hohen Komfort und eine ruckelfreie Fahrt.  

 

Das Mähwerk verbirgt sich geschützt hinter einem massiven Stahlgehäuse und sorgt dadurch für 

maximale Sicherheit bei der Bedienung.  
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PRODUKT-DETAILS
Rasenfläche 150 L Fangbox

Schnitthöhe und -breite Max. 10° Hangneigung

196 cm³, 6,5PS (MR196-61)
224 cm³, 6,8PS (MR224-61)

Max. Breite 700 mm

2600 m²

610 mm
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Fahrgeschwindigkeit  
Rückwärts 
2,3 km/h

Fahrgeschwindigkeit  
Vorwärts 
1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h

Große
Gewebe- 
fangbox:
150 L

61 cm

Große
luftgefüllte
Laufräder

Einfaches Starten   
durch E-Start

Schnitthöhenverstellung   
5 Stufen: 35 - 75 mm

Einfache Reinigung 
dank Wasseranschluss

Große Fangbox   
150 L Volumen

Komfortabler Sitz   
für ergonomisches Arbeiten

LOGISTISCHE DATEN
MR196-61 MS224-61

Gewicht netto / brutto 115 / 139 kg 115 / 139 kg

Abmessung  
Verpackung

1480 x 770  
x 855 mm

1480 x 770  
x 855 mm

Artikelnummer 5911235903 5911235915
EAN 4046664069478 4046664176213
20 Container 24 Stück 24 Stück
40 Container 48 Stück 48 Stück
40 HQ Container 72 Stück 72 Stück

PRODUKTDATEN
MR196-61 MS224-61

Abmessung L x B x H 1780 x 720  
x 1050 mm

1780 x 720  
x 1050 mm

Motor Hubraum 196 cm3 224 cm3

Leistung 4,8 kW / 6,5 PS 5 kW / 6,8 PS
Schnittbreite max. 61 cm 61 cm
Schnitthöhenverstellung 35 – 75 mm 35 – 75 mm
Gehäusematerial Stahl Stahl
Volumen Fangbox 150 L 150 L

61 CM BENZIN-AUFSITZRASENMÄHER 
• Extra große 61 cm Schnittbreite
• Leistungsstarker 4,8 kW / 6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor (MR196-61)  

bzw. 5,0 kW / 6,8 PS 4-Takt-Benzinmotor (MR224-61)
• Geeignet für Rasenflächen bis 2.600 m2

• 5-fach höhenverstellbar 35 – 75 mm
• Einfaches Starten mittels Elektro-Start oder Seilzugstarter (MR196-61) /  

Elektro-Start zum einfachen Starten des Aufsitzmähers (MR224-61)
• 4 Vorwärtsgänge (1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h) und 1 Rückwärtsgang (2,3 km/h)
• Komfortabler Sitz für ergonomisches Arbeiten
• Wasseranschluss ermöglicht eine einfache Reinigung
• Große 150 L Fangbox
• Manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
• Große luftgefüllte Laufräder sorgen für eine gute Bodenhaftung
• Maximale Hangneigung 10°


