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HM80LHM80L HM80LHM80LELEKTRO ELEKTRO

PRODUKT-DETAILS
Schnittbreite Schnitthöhe Sägeblatt 210 mm 

24 Zähne
Robust

1500 W 220  ̶  240 V~ / 50 Hz Laser Kompakte Bauweise

max. 120 mm
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Kompakte Bauweise,  
dadurch mobil und  
überall einsetzbar

ANWENDUNGSBEISPIELE 
GEEIGNET FÜR

Sockel-
leisten

Laminat / 
Paneele

Holzbalken Überplattungen Winkelschnitte

Ausziehbare Werkstückauflagen, 
ideal für lange Werkstücke

Werkstück- 
niederhalter

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 395 x 340 x 468 mm
Sägeblatt Ø 210 mm
Motor-Drehzahl 5000 min-1

Neigungswinkel 1 x 45°
Gehrungswinkel 45° links bis -45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° 120 x 60 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° 80 x 35 mm
Rasterstellung im Drehteller bei 45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Motor 220 – 240 V~
Motorleistung 1500 W

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 7,6 / 9 kg
Abmessung Verpackung 490 x 330 x 340 mm
Artikelnummer 3901105915
EAN 4046664017028
20 Container 500 Stück
40 Container 1040 Stück
40 HQ Container 1200 Stück

Aluminium-Druckguss-Gestell 
(Standard)

1500 W Motor

210 mm  
Ø Sägeblatt

Laser

120120
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210 MM KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
• Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
• Leistungsstarker 1500 W Motor für vielseitigen Einsatz
• Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
• HW-Sägeblatt mit Ø 210 mm / 24 Zähnen
• Große Schnittbreite bis 120 mm
• Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale  Arbeitssicherheit
• Verwindungssteife Konstruktion 
• Präzisions-Laser
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