
Hauptmerkmale

Produktbeschreibung                      DCE089D1G-QW - Multilinienlaser - schnurlos - inkl. Akkus

Produkttyp                                       Multilinienlaser 3x 360°

Laserdiode                                      515nm (< 1mW), Laserklasse 2M

Anzahl der Strahlen                        3

Strahlenrichtung                             1x horizontal, 2x vertikal

Nivelliergenauigkeit                         3mm/10m, automatischer Nivellierungsbereich bis 4 Grad

Lasersichtbarkeit o./m. Detektor     30m/60m

Stativaufnahme                              1/4 und 5/8 Zoll

IP-Klassifizierung                            IP65

Akku-Spannung                              10,8 V

Akku-Kapazität                               2,0 Ah

Laserfarbe                                      grün

Gewicht (inkl. Akku)                       1,1 kg

What's in the Box:

•    Wandhalterung 

•    10.8V/2AH XR-Akku (DCB127) Batterien 

•    Ladegerät (DCB107) 

•    Zieltafel 

•    Lasersichtbrille 

•    Transportkoffer
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Produktdatenblatt

DeWALT DCE089D1G-QW - Multilinienlaser, Laserfarbe grün, 3x 360° -

inkl. Akku, Ladegerät, Transportkoffer, Wandhalterung, Zieltafel und Lasersichtbrille

Produktbeschreibung:                DCE089D1G-QW - Multilinienlaser -

schnurlos - Laserdiode: 515nm (<1mW) / Laserklasse 2M / Schutzklasse IP 65 / Nivelliergenauigkeit 3mm / 10m / Automatischer Nivellierungsbereich bis 4° / 

Anzahl der Strahlen 3 / Strahlenrichtung 1x horizontal, 2x vertikal / Laser-Sichtbarkeit o./m. Detektor 30m/60m / Stromversorgung 10,8V/2Ah Li-Ionen XR Akku 

/ Stativaufnahme ¼” und 5/8”

Gruppe:                                      Elektrische Werkzeuge

Hersteller:                                  DeWALT

Hersteller Artikel Nr:                   DCE089D1G-QW

EAN:                                          5035048489628

Key Selling Points:

• Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz

• exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung

• Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor|(DE 0892 G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

• Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP 65


