PRODUKTDATENBLATT

LED-Fluter, 20 W, 3000 K

LUXULPFA)

(warmweiR3), 2000 Im, weil3, IP65

Artikelnummer: LX400201

LUXULA
LX400201

F 4
4
20

S102/610C

kWh/1000h

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer
Farbe

Leistung
Lichtstrom
Lichteffizienz
Lichtfarbe
Farbtemperatur
dimmbar
flickerfrei
Schaltertyp
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Lichtquelle
Schutzart
StoRfestigkeit
Material
Lebensdauer
Powerfaktor

Eingangsspannung

LX400201

weil

20W

2000 Im

100 Im/W

warmweif3

3000 K

nein

Ja

ohne Schalter

Ra>80

100°

LUMILEDS SMD2835
IP65

IKO6

Aluminium, Kunststoff
36.000 h

0,9

220-240 VAC

ENGVATEK \ CE€ZRoHS \

Netzfrequenz
Schutzklasse
Temperaturbereich
Kabellange
Netzteil

Produktart
ArtikelmaR
Artikelgewicht
Montageart
Anschlussart
Energieeffizienzklasse

EPREL
Registrierungsnummer

Lichtstromerhalt EOL
Markenkomponenten
Marke
Herstellergarantie
Lieferumfang

EAN

50~60 Hz

|

-40 °C / +50 °C
15cm

integriert
LED-Fluter

143 x 130 x 24 mm
250 g

Wand/- Decken/- und Bodenmontage
offen Enden

F

1851810

1400 Im

EPISTAR

LUXULA

2 Jahre

Fluter, Montagematerial, Anleitung

4255719600683
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.



