
TECHNISCHE DATEN
Bauknecht Mikrowelle
Name oder Warenzeichen des Lieferanten Bauknecht

Typ / Verkaufsbezeichnung BMW47DMK
Geräteart
Einbaugerät-Mikrowellengerät / MikroTandem / Standgerät • / - / -
Solo-Mikrowellengerät -
Kombinations-Mikrowellengerät (inkl. Heißluft) •
Funktionen
Mikrowelle solo •
Grill + Mikrowelle •
Quarz-Grill / Grill - / -
Crisp-System •
Heißluft / Dampfgaren • / -
Ausstattung
Leistungsstufen 7
Auftauautomatik -

Schnellauftaufunktion -

Schnellstart •
3D-System •
Akustik-Signal bei Kochzeitende •
Kindersicherung •
Edelstahl / lackierter Stahl-Garraum / Magic Clean Enamelled
Garraum-Abmessungen
Höhe  mm 210
Breite  mm 450
Tiefe  mm 420
Garraumvolumen  l 40
Gerätemaße
Höhe  mm 455
Breite  mm 595
Tiefe  mm 560
Türanschlag links / unten Folding
Einbaumaße
Höhe  mm 450
Breite  mm 556
Tiefe  mm 550
Elektrischer Anschluss
Spannung  V 230
Frequenz  Hz 50
Gesamt-Anschlusswert  W 2,8
Ausgangsleistung Mikrowelle  W 900
Montagematerial •
Montageschablone für Geräteaufhängung •
Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen •
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache
Gebrauchsanweisung, Installationsanweisung •
Gewicht, netto  kg 31,3

Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Stand 30.09.2024

Erläuterungen

• = ja vorhanden 
–  = nicht vorhanden 

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 09/24.



BMW47DMK
Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

• Dynamic Intelligence - Automatikprogram-
me

• Crisp & Crisp Fry – knusprige Pommes, 
Hähnchenschenkel oder Pizza in Minuten-
schnelle

• 7 Leistungsstufen
• Brot-Auftaufunktion: knusprig warmes Brot 

wie frisch vom Bäcker

TOP 4
SCHWARZES GLAS

BMW47DMK
EAN 40 11577 61908 9

BAUART
• Nach unten zu öff nende Tür
REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
• 36 Funktionen (25 Automatik-Programme)
AUSSTATTUNG
• 3D-System – für gleichmäßige Ergebnisse
• LC-Textdisplay, weiß
• 7 Leistungsstufen
• Drehteller Durchmesser 40 cm
• 40 l Garraum, emailliert
• 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
• Kindersicherung
• Dynamic Intelligence - Automatikpro-

gramme
BETRIEBSARTEN
• Crisp & Crisp Fry – knusprige Pommes, 

Hähnchenschenkel oder Pizza in Minuten-
schnelle

• Mikrowelle 900 Watt
• Heizelement-Grill 1600 Watt
• Heißluft 1200 Watt
• Kombination Heißluft und Mikrowelle
• Kombination Grill und Mikrowelle
• Kombination Grill und Gebläse
• Auftaufunktion
• Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
• Warmhaltestufe
• Aufwärmfunktion
• Knusprig warmes Brot wie frisch vom 

Bäcker mit nur einem Knopfdruck dank 
Brot-Auftaufunktion

ZUBEHÖR
• 2 Crisp-Platten mit Griff 
• 1 emailliertes Backblech
• Double Crisp-Zubehörgestell für zweite 

Crisp-Platte
• 1 Grillrost
TECHNISCHE DATEN
• Länge des Anschlusskabels 130 cm
• Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 

210x450x420 mm
• Gerätemaße (HxBxT): 455x595x560 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 450x556x550 mm

 WPROZUBEHÖR OPTIONAL
• Kunststoff messer für antihaftbeschichtetes 

Kochgeschirr
CUT001, EAN 8015250036398

39
1

97 45
5

595

553

10

20

0

140

44
7

554
535

- 550

-

0

0

560 568

45
0

45
3

8

6

340
85¡

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · 
Nutzung/Veröff entlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 30.09.2024


