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56 CM HYBRID-START-
BENZIN-RASENMAHER

MS225-56E
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Seitenauswurf Handgriff

Easy Clean - Reingungsfunktion
mit Wasseranschluss.

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H

1610 x 695 x 1055 — 1140 mm 33,25/38,2 kg

Motor Hubraum 224 cm?® Abmessung Verpackung 885 x 580 x 440 mm

Leistung 4,4kW/6PS Artikelnummer 5911276903

Schnittbreite max. 56 cm EAN 4046664227687

Schnitthohenverstellung 25-75mm 20 Container 120 Stiick ol ‘ {

Gehdusematerial Stahl 40 Container 255 Stiick Der Seitenauswurf Isst sich bei Bedarf Die zentrale Schnitthéhenverstellung
pelumenifangbex el policentaey LU leicht montieren bzw. demontieren. erfolgt in 7 Stufen von 25-75 mm.
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Germany

Scheppach MS225-56E — Hybrid-Start-Benzin-Rasenmaher

Artikelnummer: 5911276903

Scheppach Hybrid-Start-Benzin-Rasenmaher MS225-56E, 56 cm Schnittbreite, E-Start & Seilzugstarter

e Leistungsstarker 224 cm? 4-Takt-Benzinmotor mit 6 PS / 4,4 kW

e XXL-Schnittbreite von 56 cm

e Geeignet fir Garten mit bis zu 2200 m?

* Mit professionellem Getriebe fur extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung
e Easy Clean — Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss

e Robuste 65 L Gewebefangbox

e Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung

e Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion fir professionelles Ergebnis
e Einfaches Mahen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb

e Zentrale 7-fache Schnitthéhenverstellung (25 — 75 mm)

e QE5-Motor fir niedrige Emissionen

e Hybrid-Startsystem

e Tragegriff an der Front zum einfachen Transport

e Inklusive 20 V Scheppach IXES 2 Ah Akku und 2.4 A Ladegerat

Mit einer Schnittbreite von 56 cm ist der Scheppach Hybrid-Start-Benzin-Rasenmaher MS225-56E
von Scheppach ideal fiir groRere Garten mit einer Rasenflache von bis zu 2200 m? geeignet. Dank
Radantrieb und E-Start maht sich der Rasen quasi von allein. Die XXL-Schnittbreite spart dabei Zeit
und die robuste 65 Liter Gewebefangbox reduziert die Stopps zum Entleeren. Mulchfunktion, 7-fache
Schnitthéhenverstellung von 25 bis 75 mm und integrierte Reinigungsfunktion ermdoglichen eine
optimale Rasenpflege.

www.scheppach.com
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