
P r o d u k t a n l e i t u n g
N u t z u n g s s c h r i t t e  w e c h s e l n30 LED-Highlight

P r o d u k t s p e z i f i k a t i o n

 

Solarpanel: 1,5 W 5,5 V         Arbeitsmodus: normalerweise eingeschaltet 

LED: 30-polig SMD 2835      Lampenschirmmaterial: PC

Schalenmaterial: PC+ABS     LED-Lichtfarbe: Weiß/Warmweiß      

3,7V 2200MAH Batterie: 18650 Lithiumbatterie 3,7V (2200-4800MAH)

Ausgangsleistung: 1,8 W       Wasserdicht: IP44

① Solarlampe          ② Die Anweisungen

③ Vier Verlängerungsnägel

④ Lichtmast

⑤ Fernbedienung (Auswählen)

Lumen: 400lm   

①  F u n k t i o n  d e r  T a s t e
1. Berühren Sie den Schalter, um das Licht blinken zu lassen, also einzuschalten, 
und berühren Sie dann den Schalter, um es auszuschalten.
② I n s t a l l a t i o n s s c h r i t t e
Schließen Sie zuerst die Solarpanel-Verbindung oder -Leitung an, installieren Sie 
das Solarpanel und legen Sie die Position der Sonneneinstrahlung im Freien fest, 
hängen Sie das Lampensockelgehäuse nach Belieben auf und platzieren Sie die 
Beleuchtungsposition.
③ A n g e l e g e n h e i t e n ,  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  e r f o r d e r n :
1. Die Solarleuchte verfügt über eine Lichtsteuerung, schaltet sich tagsüber 
automatisch aus und lädt sich auf. Wenn Sie möchten, dass sie tagsüber 
funktioniert, müssen Sie etwas verwenden, um die Solarscheibe abzudecken.
2. Bitte lassen Sie es mehrere Stunden lang in der Sonne aufladen, wenn Sie es 
zum ersten Mal verwenden.
3. Laden Sie das Produkt alle zwei Monate auf, wenn es längere Zeit nicht 
verwendet wird.
4. Die Effizienz des Solarpanels hängt vom Wetter ab. Je stärker die 
Sonneneinstrahlung ist, desto besser ist die Effizienz. An bewölkten Tagen wird 
die Effizienz des Solarpanels geschwächt. Je länger die Sonne scheint, desto 
länger ist die Arbeitszeit länger.
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