
PRODUKT FICHE

Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen 
gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Marke

Modell

Typ des Ofens
Freistehend

XEinbau

Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg kg

Anzahl der Kammern 1

Hitzequelle per Kammer

Elektrisch X

Gas

Mix

Volumen pro Kammer l

Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine 
standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch 
beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen 
Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)

EC 
elektrischer 

Kammer 
kWh / Zyklus

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte 
Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während 
eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen 
(elektrische Endenergie)

EC elektrische 
Kammer 

kWh / Zyklus

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte 
Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines 
Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen 
(Gasendenergie)

EC-
Gashohlraum

MJ/Zyklus
kWh/Zyklus (')

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte 
Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines 
Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen 
(Gasendenergie)

EC-
Gaskammer

MJ/Zyklus
kWh/Zyklus (')

Energieeffizienzindex pro Kammer EEI Kammer

Energieeffizienzklasse

(¹) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus .



PRODUKT FICHE 

Informationen für Hausheizungen 

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-2 

Marke 

Modell 

Art der Kochmulde 

Elektrisch X 

Gas 

Mix 

Anzahl der Kochzonen bzw. Kochfläche 4 

Heiztechnik 

Strahlungskochzone X 

Induktionskochzone 

Kochplatten 

Bei kreisförmigen Kochzonen oder -zonen: 
Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für 
jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm 
genau (Ø/cm) 

Zone vorne links 15,5
Zone hinten links 21,5
Zone vorne rechts 18,5
Zone hinten rechts 15,5
Zone vorne in der 
Mitte 

-

Zone hinten in der 
Mitte 

-

Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -
flächen: Länge und Breite der nutzbaren 
Oberfläche für jede elektrisch beheizte 
Kochzone und jede elektrisch beheizte 
Kochfläche, auf 5 mm genau (LxB) 

Zone vorne links - 

Zone hinten links - 

Zone vorne rechts - 

Zone hinten rechts - 

Zone vorne in der 
Mitte 

- 

Zone hinten in der 
Mitte 

- 

Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je 
kg (ECelectric cooking Wh/kg) 

Zone vorne links 193,0
Zone hinten links 194,0
Zone vorne rechts 194,0
Zone hinten rechts 193,0
Zone vorne in der 
Mitte 

-

Zone hinten in der 
Mitte 

-

Energieverbrauch der Kochmulde je kg (ECelectric hob Wh/kg) 193,5

RESPEKTA 

HS3000-33



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehaltenwww.respekta.de

Pumba
Einbau-Herdset
HS 3000-33

+   Energieeffizienzklasse A
+  60 Liter Garraum
+  8 Beheizungsarten (Backofen)
+  Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
+  LED Timer mit Touch Control
+  9 Leistungsstufen (Kochfeld)
+  Kochfeld mit Zweikreis & Bräterzone

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur 40 – 240 °C

Beheizungsarten 8 (Oberhitze, Unterhitze, Ober-& Unterhitze, Grill, Umluft-
grill, Ober-& Unterhitze mit Umluft, Heißluft, Dampfreinigung)

Backofeninnentür Dreifachverglasung

Backofentür schwarzes Glas mit Aluminiumgriff

Bedienblende Edelstahl

Steuerung versenkbare zylindrische Knebel / silberfarben

Backofenlicht Ja

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

Ausführung Glaskeramik / Halogen

Einstellbare Kochstufen pro Kochzone 9

Restwärmeanzeige Ja

Überhitzungsschutz Ja

Automatische Abschaltung Nein

Kindersicherung Nein

Anzahl der Kochzonen 4

Zweikreiszone / Bräterzone Ja / Ja

Glaskeramik



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehaltenwww.respekta.de

ARTIKELNUMMER EAN

HS3000-33 4260683874305

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI) 93,8

Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) A

Energieverbrauch pro Zyklus
Konventionell: 0,76 kWh

Umluft: 0,75 kWh

Anzahl der Garräume 1

Wärmequelle pro Garraum Elektro

Volumen des Garraums 60 Liter

Größe des Geräts mittel: 35 L ≤ Volumen < 65 L

Anschlusswert Backofen 2300 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz

Anschlusswert Kochfeld max. 5900 W / 220 – 240 V oder 400 V / 50 Hz

Kochzonen

2 x Ø 140 mm / 1200 W

1 x Ø 120 – 180 mm / 700 – 1700 W (Zweikreiszone)

1 x Ø 140 – 250 mm / 1000 – 1800 W (Bräterzone)

Anschlusskabel mit Stecker –

ZUBEHÖR

Emailliertes Backblech 1

Grillrost 1

Teleskopauszüge im Backraum 2

Seitengitter im Garraum Ja

BESONDERHEITEN

LED-Timer Mit Touch Control

WARNHINWEIS
Die Installation nicht angeschlossener Geräte (non-plugged) muss von Fachhandwerkern durchgeführt werden.

ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen (H x B x T) / Gewicht 59,5 x 59,5 x 56,5 cm / 27,8 kg

Einbaumaße Backofen (H x B x T) 60 x 56 x 55 cm

Gerätemaße Kochfeld (H x B x T) / Gewicht 5 x 59 x 52 cm / 7,9 kg

Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) 3 x 56 x 49 cm

Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht 82,2 x 64 x 62 cm / 37,8 kg


