














































 

24/DE 

Technische Spezifikationen 
Allgemeine Spezifikationen 
Produkt-Außenabmessungen 
(Höhe/Breite/Tiefe) 

35 mm*/580 mm/510 mm 
595 mm/594 mm/567 mm 

Einbaumaße des Ofens 
(Höhe/Breite/Tiefe) 

590 oder 600 mm/560 mm/min. 550 
mm 

Wälzfräser-Einbaumaße (Breite/Tiefe) 560 mm /490 mm 
Spannung / Frequenz 220-240 V / 380-415 V 3N ~ 50 Hz 
Verwendeter Kabeltyp und -querschnitt / 
geeignet für die Verwendung im Produkt 

min. H05VV-FG 3 x 4 mm2 / 5 x 2,5 
mm2 

Gesamte Leistungsaufnahme 10,4 kW 
Brenner 
Hinten links Einzelne Kochzone 
Dimension 140 mm 
Energie 1200 W 
Vorne links Mehrfachkochzone 
Dimension 120/210 mm 
Energie 750/2200 W 
Vorne rechts Einzelne Kochzone 
Dimension 180 mm 
Energie 2000 W 
Hinten rechts Mehrfachkochzone 
Dimension 170X265 mm 
Energie 1500/2400 W 
Ofen 
Ofen typ Multifunktionsofen 
* Die in der technischen Tabelle angegebene Höhe des Kochfeldes ist die Höhe der 

Grundabdeckung des Produkts. 
# Grundlagen: Die Angaben zur Energieetikettierung von elektrischen Öfen werden gemäß 

der Norm EN 60350-1 / IEC 60350-1 gemacht. Diese Werte werden unter Standardlast 
bei Ober-/Unterhitze oder im Umluftbetrieb (falls vorhanden) ermittelt. 
Die Energieeffizienzklasse wird gemäß der folgenden Priorisierung bestimmt, je nachdem, 
ob die relevanten Funktionen auf dem Produkt vorhanden sind oder nicht: 1-Öko-
Heißluft, 2-Heißluft 3- Grill + Umluft, 4-Ober-/Unterhitze. 

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden, um die Qualität des Produkts zu verbessern. 

Die Abbildungen in diesem Handbuch sind schematisch und entsprechen 
möglicherweise nicht genau Ihrem Produkt. 

Die auf den Produktetiketten oder in der Begleitdokumentation angegebenen 
Werte werden unter Laborbedingungen in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Normen ermittelt. Je nach Betriebs- und 
Umgebungsbedingungen des Produkts können diese Werte variieren. 

 


























































