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Amtsblatt der Europäischen Union 
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/1187 DER KOMMISSION vom 27. April 2015

a) Name des Lieferanten: NIBU-Tec GmbH

b) Produktbezeichnung: wasserführender Kaminofen „Concorde KBS/AKBS"

c) Energieeffizienzklasse: А

d) Nennwärmeleistung: 14 kW

e) Energieeffizienzindex: 99

f) Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad: 74%

g) besondere Vorkehrungen: Entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Gerätes. 

1. Produktbezeichnung: Classic P16.5
2. Modellnummer: 1197000x
3. Energieeffizienzklasse: А +
4. Nennwärmeleistung: 16 kW
5. Energieeffizienzindex: 122
6. Saisonale Raumheizung Energieeffizienz 82%
7. Besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Zusammenbau, Einbau oder Wartung:
• Pelletskessel darf nicht ohne Wasser im System laufen und der Druck darf nicht unter 1 bar fallen. 
Sollte das System ohne Wasser in Betrieb genommen werden, kann der Pelletkessel beschädigt werden.
• Dieser Pelletskessel ist geeignet, um Wasser durch eine automatisierte Verbrennung mit Holzpellets mit einem 
Durchmesser von 6mm zu erwärmen.
• Die Gewährleistung erlischt durch die Verwendung anderer Brennstoffe.
• Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung! Eine Nichtbeachtung dieser kann zu Beschädigungen am Gerät 
führen.

• Der Pelletskessel ist mit Sicherheitssystemen ausgestattet, welche diesen bei Störungen Abschalten.
• Vorraussetzung für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Pelletskessels ist die fachgerechte
Installation unter Berücksichtigung der Bedienungsanleitung und den Vorschriften der jeweiligen Länder.
• Die Feuerraum-Brandschutztür darf während des Betriebes des Pelletskessels nicht geöffnet werden. 
Der Brennvorgang ist automatisiert und erfordert keinen Eingriff von außen.
• Schalten Sie den Pelletskessel nicht ein, wenn Risse im Glas oder sonstige Beschädigungen auftreten.
• Unter keinen Umständen dürfen Fremdstoffe in den Feuerraum oder den Vorratsbehälter gelangen.
• Verwenden Sie keine brennbaren Materialien, um Ruß zu entfernen.
• Schalten Sie den Pelletskessel vor dem Reinigen aus und trennen diesen von der Stromversorgung. Warten Sie 
bis der Pelletkessel abgekühlt ist.
• Verwenden Sie einen Aschesauger, um den Brennraum und den Pelletbehälter zu reinigen.
• Verwenden Sie kein Wasser, um die Teile des Pelletskessels zu reinigen.
• Während des Betriebs erwärmt sich auch die Oberfläche des Pelletkessels sowie die Verbindungsleitungen und Rohre.
Vermeiden Sie Berührungen und verhindern Sie Kindern den Zugang zum Gerät. Verbrennungsgefahr!
• Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände und/oder Flüssigkeiten im Aufstellraum des Pelletkessels.
• Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten, um den Pelletskessel in Betrieb zu nehmen.
• Vermeiden Sie frische Luft, in den Raum zu gelangen, in dem Pelletskessel installiert ist und durch die Löcher am Pelletskessel.
• Pelletskessel nicht einweichen und keine elektrischen Bauteile mit nassen Händen berühren.
• Montieren Sie keine Adapter an Rauchrohre und Schornstein.
• Für eine ordnungsgemäße und sichere Bedienung sollte der Pelletskessel in einem feuerbeständigen und mitgelieferten Raum installiert werden
Alles Notwendige (Strom, Luftaustausch, Lüftungsschlitze).
• Die Temperatur des Raumes, in dem der Pelletskessel installiert ist, darf nicht niedriger als 0 ° C sein.
• Für das Wasser im System geeignete Gefrierzusätze verwenden.
• Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Rücklaufwassers nicht niedriger als 45 ° C ist.
• Das Etikett befindet sich auf der Rückseite des Pelletskessels.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, die Garantiekarte und die Rechnung in gutem Zustand auf, wie es in jedem Fall erforderlich ist
Anfragen.
• Beim Aussterben darf kein Pelletskessel vor dem Reinigen der Brennkammer wieder verbrennen!
• Entfernte Pellets aus der Brennkammer sollten nicht wieder in den Pellet-Kraftstofftrichter gelegt werden!
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