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WICHTIG - Lesen Sie den
Endbenutzer-Softwarelizenzvertrag,
bevor Sie das Sony-Produkt
verwenden. Die Verwendung unseres
Produkts zeigt, dass Sie den
Endbenutzer-Softwarelizenzvertrag
akzeptieren. Der Endbenutzer-
Softwarelizenzvertrag zwischen Ihnen
und Sony ist unter der folgenden URL
verflgbar: https://rd1.sony.net/help/
ht/eula21/h_zz/

Stellen Sie das Lautsprechersystem nicht
in einem geschlossenen Blcherregal,
einem Einbauschrank u. A. auf.

Um Feuergefahr zu verringern, decken
Sie die Liftungs6ffnungen des
Lautsprechersystems nicht mit
Zeitungen, Tischdecken, Vorhangen
usw. ab.

Schitzen Sie das Lautsprechersystem
vor offenen Flammen, wie z. B.
brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines
elektrischen Schlags zu verringern,
schitzen Sie das Lautsprechersystem
vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen
Sie keine GefaBe mit Flissigkeiten darin,
wie z. B. Vasen, auf das
Lautsprechersystem.

Das Lautsprechersystem bleibt auch in
ausgeschaltetem Zustand mit dem
Stromnetz verbunden, solange das
Netzteil mit der Netzsteckdose
verbunden ist.

SchlieBen Sie das Lautsprechersystem
an eine leicht zugangliche
Netzsteckdose an, da das
Lautsprechersystem mit dem
Netzstecker vom Netzstrom getrennt
wird. Sollten am Lautsprechersystem
irgendwelche Stérungen auftreten,
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trennen Sie den Netzstecker sofort von
der Netzsteckdose.

VORSICHT

Wenn falsche Batterietypen eingelegt
werden, besteht Explosionsgefahr.
Schitzen Sie Akkus und Batterien bzw.
Gerate mit eingelegten Akkus und
Batterien vor UbermaBiger Hitze, wie z.
B. direktem Sonnenlicht und Feuer.

Dieses Produkt nicht in der
Nahe von medizinischen
Geraten aufstellen.

Dieses Produkt (einschlieBlich der
Zubehorteile) enthalt einen oder
mehrere Magnete, die
Herzschrittmacher, programmierbare
Shunt-Ventile fir die Behandlung von
Hydrozephalus oder andere
medizinische Gerate beeintrachtigen
kénnen. Stellen Sie dieses Produkt nicht
inder Nahe von Personen auf, die solche
medizinischen Gerate verwenden.
Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der
Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein
solches medizinisches Gerat
verwenden.

Stellen Sie fur eine Netzwerkverbindung
des Lautsprechersystems die
Verbindung Uber den Router oder einen
LAN-Anschluss mit Router-Funktion her.
Wenn diese Verbindungen nicht
hergestellt werden, kann ein
Sicherheitsproblem auftreten.

Schiitzen Sie das
Lautsprechersystemvor starken
StoBen

Schitzen Sie das Lautsprechersystem
vor starken StéBen oder Ubermaligem
Druck.

Andernfalls kénnen Kerben oder Risse am
Glasmaterial des Lautsprechersystems
auftreten. Bei Kerben oder Rissen
verwenden Sie das System auf keinen Fall
weiter und berlhren Sie den beschadigten
Bereich unter keinen Umstanden.


https://rd1.sony.net/help/ht/eula21/h_zz/

Nur fr den Gebrauch in Innenraumen.

Empfohlene Kabel

Fir den Anschluss an Hostcomputer
und/oder Peripheriegerate missen
angemessen geschirmte und geerdete
Kabel und Anschliisse verwendet
werden.

Dieses Gerat wurde gepruft und
entspricht bei Verwendung eines
Anschlusskabels von weniger als 3 Metern
Lange den Grenzwerten in der EMC-
Richtlinie.

Fir Kunden in Europa

Hinweis fiir Kunden: Die
folgenden Informationen gelten
nur fir Gerate, die in Landern
verkauft werden, in denen EU-
Richtlinien gelten

Dieses Produkt wurde von oder fir die
Sony Corporation hergestellt.

EU- und GB-Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur
Produktkonformitat auf Grundlage der
Gesetzgebung in Europa senden Sie
bitte an den Bevollmdachtigten Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgien.

Anfragen an den Importeur oder zur
Produktkonformitat auf Grundlage der
Gesetzgebung in GroBBbritannien
senden Sie bitte an den
Bevollmachtigten Sony Europe B.V., The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey
KT13 OXW, Vereinigtes Konigreich.

Hiermit erklart Sony Corporation, dass
diese Funkanlage der Richtlinie 2014/
53/EU entspricht.

Der vollstandige Text der EU-
Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfugbar:
https://compliance.sony.eu

Dieses Funkgerat unterliegt in BE, BG,
CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY,
LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI,
SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR folgenden
Einschrankungen in Bezug auf die
Inbetriebnahme bzw.
Zulassungsanforderungen:

Der Frequenzbereich von 5.150 MHz -
5.350 MHz ist auf die Verwendung in
Innenrdumen beschrankt.

Dieses Funkgerat ist mit der bzw. den in
der Konformitatserklarung
angegebenen genehmigten
Softwareversion(en) zu verwenden. Die
Software auf diesem Funkgerat wurde
geprift und entspricht den
grundlegenden Vorschriften fur
Funkgerate.

Die Softwareversion kann tber
[Systeminformationen] unter gag
[Setup] - [Erweiterte Einstellungen] -
[System-Einstellungen] angezeigt
werden.

Internetverbindung und IP-
Adresse

Technische Daten wie IP-Adresse [oder
Gerateinformationen] werden
verwendet, wenn zwischen diesem
Produkt und dem Internet eine
Verbindung hergestellt wird, um
Software zu aktualisieren oder
Drittanbieterservices zu nutzen. Bei
Softwareaktualisierungen werden diese
technischen Daten mdglicherweise an
unsere Update-Server Gbermittelt, um
lhnen die fur Ihr Gerat geeignete
Softwareaktualisierung bereitzustellen.
Wenn solche technischen Daten auf
keinen Fall verwendet werden sollen,
richten Sie die Funktion fur drahtloses
Internet nicht ein.
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Entsorgung von
gebrauchten
Batterien und
Akkus und
gebrauchten
elektrischen und
elektronischen
Geraten (anzuwenden in den
Landern der Europdischen Union
und anderen Landern mit einem
separaten Sammelsystem fir
diese Produkte)
Das Symbol auf dem Produkt, der
Batterie/dem Akku oder der Verpackung
weist darauf hin, dass das Produkt oder
die Batterie/der Akku nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein
zusatzliches chemisches Symbol Pb
(Blei) unter der durchgestrichenen
Miulltonne bedeutet, dass die Batterie/
der Akku einen Anteil von mehr als
0,004 % Blei enthalt. Durch Ihren Beitrag
zum korrekten Entsorgen des Produktes
und der Batterie/des Akkus schiitzen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen
gefahrdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer
Sicherheit, der Funktionalitat oder als
Sicherung vor Datenverlust eine
standige Verbindung zur eingebauten
Batterie/zum eingebauten Akku
bendtigen, sollte die Batterie/der Akku
nur durch qualifiziertes Servicepersonal
ausgetauscht werden. Um
sicherzustellen, dass das Produkt und
die Batterie/der Akku korrekt entsorgt
werden, geben Sie das Produkt zwecks
Entsorgung an einer geeigneten
Annahmestelle fir das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geraten
ab. Fur alle anderen Batterien/Akkus
entnehmen Sie die Batterie/den Akku
bitte entsprechend dem Kapitel tiber die
sichere Entfernung der Batterie/des
Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku
an einer geeigneten Annahmestelle far
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das Recycling von Batterien/Akkus ab.
Weitere Informationen Uber das
Recycling dieses Produkts oder der
Batterie/des Akkus erhalten Sie von
lhrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem
Geschaft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben. Hinweis fur
Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur
entladene Batterien an den
Sammelstellen ab. Wegen
Kurzschlussgefahr tberkleben Sie bitte
die Pole der Batterie mit Klebestreifen.
Sie erkennen Lithiumbatterien an den
Abklrzungen Li oder CR.

Diese Gerate mussen in einem Abstand
von Uber 20 cm zwischen dem Sender
und Personen aufgestellt und betrieben
werden.

Vorsicht beim Befestigen der
Lautsprechereinheit an einer
Wand

Verwenden Sie zur Montage der
Lautsprechereinheit an der Wand
unbedingt die mitgelieferten
Wandhalterungen.

Verwenden Sie zur Montage der
Lautsprechereinheit an der Wand
unbedingt die mitgelieferten
Wandhalterungen. Montieren Sie die
Lautsprechereinheit nicht direkt an der
Wand. Andernfalls kann die Temperatur
in der Lautsprechereinheit erheblich
ansteigen und zu Schaden oder
Fehlfunktionen flhren.
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.|
Informationen zu den
Anleitungen der
Lautsprecheranlage

Die in der jeweiligen Anleitung

aufgefiihrten Informationen sind unten
aufgefiihrt.

Einflihrungsanleitung

Diese Anleitung bietet eine Einfihrung
in die ersten Schritte zur Installation und
zu den Anschlissen fur die Verwendung
der Lautsprecheranlage sowie den
Betrieb fur die Musikwiedergabe.

Bedienungsanleitung
(diese Anleitung)

Diese Anleitung erlautert die

grundlegenden Bedienvorgange.

- Anschluss an ein Fernseh- oder
anderes Gerat

- Wiedergabe fiir Musik/Ton von
Geraten, die Uber ein HDMI-Kabel oder
die BLUETOOTH-Funktion verbunden
sind

- Klangeinstellung usw.

Hilfe (Web-Handbuch)

Fur Kunden in Amerika

https://rd1.sony.net/
help/ht/a7000/h_uc/

Far Kunden in anderen Landern/
Regionen

https://rd1.sony.net/
help/ht/a7000/h_zz/

Diese Anleitung erldutert alle

Bedienvorgange, einschlieBlich

erweiterter Funktionen.

- Wiedergabe fiir Musik/Ton Uber die
Netzwerkfunktion

- Details zu den Menulelementen usw.

Tipps

¢ Die Anweisungen in diesen Anleitungen
beschreiben Bedienvorgange mithilfe der
Bedienelemente auf der Fernbedienung.
Sie kdnnen jedoch auch die Tasten an der
Lautsprechereinheit verwenden, sofern
sie die gleiche oder eine dhnliche
Bezeichnung tragen wie die Tasten auf
der Fernbedienung.

*Die Zeichen in eckigen Klammern [ ]
erscheinen auf dem Fernsehschirm oder
auf dem Display an der Vorderseite.

¢ Die Abbildungen zeigen keine Details.

Lieferumfang

Naheres finden Sie in der
EinfUhrungsanleitung (separates
Dokument).
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Funktionen des Lautsprecheranlage

Die Lautsprecheranlage unterstitzt objektbasierte Audioformate wie Dolby Atmos und
DTS:X plus HDR-Videoformate wie HDR10, HLG und Dolby Vision.

Fernsehgerat Blu-ray Disc™-Player, Set-Top-
Box, Spielekonsole usw.

= —

.Wiedergabe des Tons vom
angeschlossenen AV-Gerat”

—/— (Seite 26)

 Fernsehen” (Seite 26)

! USB-Gerat
¢ Wiedergabe des Tons
von Sony-Fernsehgeraten ﬁ”
mit der BLUETOOTH®- =

Funktion” (Seite 27) ,Wiedergabe von Musik auf einem

USB-Gerat” (Seite 32)
=
S

=7 —
N

=
N’
T~ T~ Kopfhorer
~~ ~~
Mobilgerat

.Wiedergabe des Tons vom
angeschlossenen Fernsehgerat oder

von einem anderen Gerat Uber
« Wiedergabe von Musik/Ton mit der Kopfhdrer” (Seite 34)
BLUETOOTH-Funktion” (Seite 30)
¢ Wiedergabe des Tons von einem Gerat, das
Uber ein analoges Audiokabel
angeschlossen ist” (Seite 33)

[e)




Netzwerk

(¢ R ——

WLAN-Router Internet

,Funktionen der Lautsprecheranlage bei der Verbindung mit einem
Netzwerk” (Seite 37)

Informationen zu den Verfahren fiir eine Netzwerkverbindung und
den Funktionen, die bei einer Netzwerkverbindung aktiviert sind,
finden Sie in der Hilfe (Web-Handbuch).

Fir Kunden in Amerika
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_uc/

Fir Kunden in anderen Landern/Regionen
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/

Optionale Lautsprecher

<
Optionale hintere Optionaler Subwoofer

Lautsprecher

Informationen zu den Bedienvorgangen der optionalen hinteren
Lautsprecher und des Subwoofers finden Sie in der jeweiligen
Bedienungsanleitung.

Informationen zu den unterstitzten optionalen Lautsprechern und
zum Subwoofer finden Sie auf der Sony-Website.
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Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Lautsprechereinheit

Vorderseite

6]

[1] Taste M (Ein/Aus)

& [l

(8]

‘IODE

Einschalten der
Lautsprecheranlage bzw.
Wechseln in den
Bereitschaftsmodus.

Taste &) (Eingangswahl)

Auswahl des Eingangs fur die
Wiedergabe Uber die
Lautsprecheranlage.

BLUETOOTH-Taste (Seite 27)

Taste &3 (MUSIC SERVICE)
Wenn Sie zuvor Musik von Spotify
Uber die Lautsprecheranlage
wiedergegeben haben, kénnen
Sie die Wiedergabe fortsetzen,
indem Sie diese Taste drtcken.
Diese Taste ist moglicherweise
nicht in allen Landern/Regionen
verflugbar.

Tasten +/- (Lautstérke)

(7]
(6]

[©] [

Oberer Lautsprecher

Der Ton wird nach oben
ausgegeben.

Stellen Sie nichts auf den oberen
Lautsprecher und berlhren Sie den
oberen Lautsprecher vorsichtig.

BLUETOOTH-Anzeige

- Blinkt schnell blau: wahrend des
Bereitschaftsmodus flr das
Pairing

- Blinkt blau: BLUETOOTH-
Verbindung wird hergestellt.

- Leuchtet blau: BLUETOOTH-
Verbindung wurde hergestellt.

Display an der Vorderseite

Fernbedienungssensor

Richten Sie die Fernbedienung zur
Bedienung der Lautsprecheranlage
auf den Fernbedienungssensor.



Riickseite

[l

= @l M

IR-Repeater

Ubertragt das Signal von der
Fernbedienung des
Fernsehgerats zum Fernsehgerat.

Buchse S-CENTER OUT (Seite 20)
Anschluss \P (USB) (Seite 32)

Buchse HDMI OUT (TV (eARC/
ARC))

Zum AnschlieBen eines
Fernsehgerats mit HDMI-
Eingangsbuchse tber ein HDMI-
Kabel.

Die Lautsprecheranlage ist
kompatibel mit eARC und ARC.
ARC ist eine Funktion zur
Ubertragung des Fernsehtons an
ein AV-Gerat wie beispielsweise
diese Lautsprecheranlage Uber
die HDMI-Buchse des

Fernsehgerats. eARC ist eine
Erweiterung von ARC und
erméglicht die Ubertragung der
Objektaudio- und Mehrkanal-
LPCM-Inhalte, die nicht mit ARC
Ubertragen werden kénnen.

[5] Buchse HDMIIN 1
[6] Buchse HDMI IN 2
Netzeingang
Buchse TV IN (OPT)
[9] Buchse ANALOG IN
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Fernbedienung

[ & (Ein/Aus)

Einschalten der

BLUETOOTH MUSIC SERVICE
Lautsprecheranlage bzw.
m Wechseln in den

Bereitschaftsmodus.

Taste €5 (MUSIC SERVICE)
Wenn Sie zuvor Musik von Spotify
Uber die Lautsprecheranlage

AUTO
sounn J| [ _YSB

VOICE _ NGHT @ wiedergegeben haben, kénnen
O (@) Sie die Wiedergabe fortsetzen,

MUSIC (Seite 41)
STANDARD (Seite 41)
VOICE (Seite 42)
IMMERSIVE AE (Seite 40)
NIGHT (Seite 42)

[3] DIMMER (Seite 49)

DISPLAY

Zum Anzeigen von
Wiedergabeinformationen auf
dem Fernsehschirm.

Die Wiedergabeinformationen
werden fir den Eingang TV im
Display an der Vorderseite
angezeigt.

DISELAY DIMMER indem Sie diese Taste drucken.

) @ Diese Taste ist moglicherweise

nicht in allen Landern/Regionen
verflugbar.
(4] BLUETOOTH (Seite 31)
eite

TV (Seite 26)
HDMI1 (Seite 26)

' n HDMI2 (Seite 26)

Cl) USB (Seite 32)

00 o0 Ve ANALOG (Seite 33)
|| CS——6] [2] AUTO SOUND (Seite 41)
CINEMA (Seite 41)

(8]
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[4] #/%/«/> (Seite 14)
(Eingabe) (Seite 14)
BACK (Seite 14)

OPTIONS (Seite 44)

Zum Anzeigen des Optionsmenus
auf dem Fernsehschirm.

Das Optionsmenu wird fur den
Eingang TV im Display an der
Vorderseite angezeigt.

HOME (Seite 14)

[6] REAR = (Lautstarke der
hinteren Lautsprecher) +/-
Zum Einstellen der Lautstarke flr
die optionalen hinteren
Lautsprecher, sofern
angeschlossen.

1 (Lautstarke) +*/-
Einstellen der Lautstarke.

SW - (Lautstarke des
Subwoofers) +/-

Zum Einstellen der Lautstarke flr
den integrierten oder den
optionalen Subwoofer, sofern
angeschlossen.

oX (Stummschalten)

VorUbergehendes
Stummeschalten des Tons.

[6] TV/AUDIO SYSTEM

Zum Umschalten der Tonausgabe
vom angeschlossenen
Fernsehgerat zwischen dem
Fernsehgerat und der
Lautsprecheranlage.

Diese Taste kann unter den folgenden

Bedingungen verwendet werden.

- Das angeschlossene Fernsehgerat ist
mit der Systemaudiosteuerung
kompatibel.

- Die Steuerung fir HDMI der
Lautsprecheranlage ist eingeschaltet
(Seite 46).

Funktionstasten fiir die
Wiedergabe
¢« /»P»1 (Zuriick/Weiter)
Auswahlen des vorherigen/
nachsten Stucks bzw. der
vorherigen/nachsten Datei.
Wenn Sie diese Taste gedrlckt
halten, kénnen Sie wahrend der
Wiedergabe rickwarts oder
vorwarts suchen (Rucklauf/
schneller Vorlauf).

11 (Wiedergabe/Pause)*

Starten, Unterbrechen bzw.
Fortsetzen der Wiedergabe
(Wiedergabefortsetzung).

AUDIO* (Seite 43)

*

Die Tasten AUDIO, 11 (Wiedergabe/
Pause) und = (Lautstarke) + sind mit
einem fUhlbaren Punkt gekennzeichnet.
Verwenden Sie ihn als Anhaltspunkt beim
Bedienen des Gerats.

Austauschen der Batterien fiir die
Fernbedienung

Wenn die Lautsprecheranlage nicht
mehr auf die Fernbedienung reagiert,
mussen die beiden Batterien gegen
neue ausgetauscht werden.

Ersetzen Sie sie durch RO3-
Manganbatterien (GroBe AAA).
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Das Startmenii

Sie kédnnen das Startmeni auf dem
Fernsehschirm anzeigen lassen, indem
Sie die Lautsprecheranlage und das
Fernsehgerat Uber ein HDMI-Kabel
verbinden.

oo (O

| e/%/e/>,

(Eingabe)

O[ =91 home
BACK

1 Driicken Sie HOME.

Das Startmeni wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

14>

2 Wahlen Sie mit #/«/# die
gewiinschte Kategorie aus und
driicken Sie dann ¥ oder
(Eingabe).

Die Optionen innerhalb der
gewahlten Kategorie erscheinen
unter der Kategorienliste auf dem
Fernsehschirm.

Kategorie Erlduterung

[J[sehen]  Auswahl des Eingangs
am Fernsehgerat oder
AV-Gerat, das mit der
Lautsprecheranlage
verbunden ist.

B[Hﬁren] Auswahl des Eingangs
am Audiogerat, das mit
der
Lautsprecheranlage
verbunden ist, oder
des Musikdienstes, der
auf der
Lautsprecheranlage
wiedergegeben
werden soll.

ﬁ[Setup] Vornehmen von
grundlegenden
Anfangseinstellungen
Uber
[Schnellkonfiguration]
oder von
verschiedenen
weiteren Einstellungen
an der
Lautsprecheranlage.

3 Wahlen Sie mit #/¥%/«/% die

gewiinschte Option und driicken
Sie dann @ (Eingabe).

Der ausgewahlte Eingang oder
die Einstellanzeige erscheint auf
dem Fernsehschirm.

Wenn Sie zur vorherigen Anzeige
wechseln mdchten, driicken Sie
BACK.



___________________________________________|
Installieren der
Lautsprecheranlage

Installieren der
Lautsprechereinheit

Informationen zur Installation finden Sie
in der EinfUhrungsanleitung (separates
Dokument).

Montage der
Lautsprechereinheit an der
Wand

Lautsprechereinheit

«Verwenden Sie Schrauben (nicht
mitgeliefert), die fir das Wandmaterial
und die Wandstabilitat geeignet sind.
Abhdngig vom Wandmaterial kann die
Wand beschadigt werden.

e Sichern Sie die Schrauben gut an einem
Balken in der Wand.

eHangen Sie die Lautsprechereinheit
horizontal an der verstarkten Wand auf.

e Lassen Sie die Montagearbeiten
unbedingt von einem Sony-Handler oder
lizenzierten Fachleuten ausfihren und
beachten Sie bei der Montage die nétigen
Sicherheitsvorkehrungen.

¢ Sony haftet nicht fir Unfélle oder
Schaden, die durch unsachgemaie
Montage, unzureichende Wandstabilitat,

schlechte Schraubenverankerung,
Naturkatastrophen usw. verursacht
wurden.

¢ Aus Sicherheitsgriinden sind zum
Aufhangen der Lautsprechereinheit
mindestens zwei Personen erforderlich.

1 Beschaffen Sie zwei Schrauben
(nicht mitgeliefert), die sich fur die
Bohrungen an der Wandhalterung
(mitgeliefert) eignen.

(mmmmﬁ 4

Langer als 30 mm

Bohrung an der

5,0 mm
ﬁ Wandhalterung

J_Lm mm

2 Messen Sie die Tiefe des
montierten Fernsehgerats (A) und
bestimmen Sie den erforderlichen
Platzbedarf zwischen der
Unterseite des Fernsehgerats und
der Oberseite der
Lautsprechereinheit (B) in der
folgenden Tabelle.

Der Abstand ist erforderlich, damit
das Fernsehgerat den in Richtung

Decke ausgegebenen Raumklang

von der Lautsprechereinheit nicht

blockiert.

(A) p—

Fernsehgerat ——

(B)

Lautsprechereinheit —¢® O

‘ISDE



Tiefe des
montierten
Fernsehgeréts (A)

Erforderlicher
Platzbedarf
zwischen der
Unterseite des
Fernsehgerats und
der Oberseite der
Lautsprechereinheit
(B)

Maximal 110 mm

Mindestens 120 mm

Mindestens 110 mm

Mindestens 200 mm

3

Richten Sie die vertikale Linie Gber
der auf der
WANDMONTAGESCHABLONE
(mitgeliefert) eingezeichneten

A @ LINIE FUR MITTE DES
FERNSEHGERATS" an der
horizontalen Mitte des
Fernsehgerats aus.

Mitte des Fernsehgerats

WANDMONTAGE-
SCHABLONE

TV CENTER LINE
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4 Richten Sie die auf der

WANDMONTAGESCHABLONE
eingezeichnete , <« @ LINIE FUR
OBERKANTE DER
LAUTSPRECHEREINHEIT” unten am
in Schritt 2 gemessenen
erforderlichen Abstand zwischen
der Unterseite des Fernsehgerats
und der Oberkante der
Lautsprechereinheit (B) aus und
befestigen Sie die
WANDMONTAGESCHABLONE
dann mit handelsiiblichem
Klebeband o. A. an der Wand.

Klebeband 0. A,  WANDMONTAGE-

SCHABLONE

BAR SPEAKER TOP LINE
( @




5 Schrauben Sie die in Schritt 1 7 Hangen Sie die Wandhalterungen
vorbereiteten Schrauben an den an die Schrauben an der Wand.
Schraubenmarkierungen der
<€ @ SCHRAUBENLINIE” auf der
WANDMONTAGESCHABLONE fest
ein.

387 mm 387 mm

Markierte Stellen Qg

Schrauben 0*,

P
SCREW LINE j) | ¢

i - - - B

( | @ 8 Setzen Sie die Lautsprechereinheit

' auf die Wandhalterungen.

T

6 Nehmen Sie die
WANDMONTAGESCHABLONE ab.
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9 Richten Sie die Position der
Schraubenbohrungen an der
Unterseite der
Lautsprechereinheit an den
Bohrungen der Wandhalterungen
aus und befestigen Sie die
Lautsprechereinheit dann an den
Wandhalterungen, indem Sie die
Schrauben (mitgeliefert) fest
anziehen.

(Unterseite der
Lautsprechereinheit

Wandhalterung

&.\ Schraube

|\ J

[ Hinweise |

e Legen Sie die
WANDMONTAGESCHABLONE vollstandig
glatt an der Wand an.

*Verwenden Sie zur Montage der
Lautsprechereinheit an der Wand
unbedingt die mitgelieferten
Wandhalterungen. Montieren Sie die
Lautsprechereinheit nicht direkt an der
Wand. Die Temperatur im Inneren der
Lautsprechereinheit kann erheblich
ansteigen, was zu Schaden oder
Fehlfunktionen fuhren kann.
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Aufstellen der optionalen
Lautsprecher

Schlagen Sie dazu in der
Bedienungsanleitung zu den optionalen
Lautsprechern nach.



AnschlieBen an ein
Fernsehgerat

AnschlieBen eines mit ARC/
eARC kompatiblen
Fernsehgerats

1 Verbinden Sie die Buchse HDMI IN
am Fernsehgerat, die mit ARC/
eARC kompatibel ist, und die
Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
an der Lautsprecheranlage liber
ein HDMI-Kabel (mitgeliefert).

o1

]

HDMI-Kabel —a]

(mitgeliefert) A
]
| Homi v | | HOmI N |

Achten Sie darauf, dass die Anschlisse fest
eingesteckt sind.

AnschlieBen an ein
Fernsehgerat, das nicht mit
ARC/eARC kompatibel ist

1 Verbinden Sie die HDMI IN-Buchse
am Fernsehgerat und die Buchse
HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) an der
Lautsprecheranlage uiber ein
HDMI-Kabel (mitgeliefert).

= | |

| Homi N | | HOm N
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2 Verbinden Sie den optischen "
Digitalausgang am Fernsehgerat Wenn daS FernSEhgerat
und die Buchse TV IN (OPT) an der ﬁber eine S'CENTER

Lautsprecheranlage uiber ein

optisches Digitalkabel (nicht SPEAKER |N-BUChSE
mitgeliefert). Verfﬁgt

Sie kénnen die mittleren Frequenzen
(Center-Bereich des Tons) der
Lautsprecheranlage Uber das
Fernsehgerat ausgeben, indem Sie das
Fernsehgerat anhand des folgenden
Verfahrens anschlieBen.

1 Verbinden Sie die
Lautsprecheranlage und das
Fernsehgerat tiber das HDMI-

Kabel (mitgeliefert) (Seite 19).
— ]

Optisches Digitalkabel
(nicht mitgeliefert)

Fernsehgerat

* Achten Sie darauf, dass die Anschlisse
fest eingesteckt sind.

o Stecken Sie den Stecker des optischen
Digitalkabels in der richtigen Ausrichtung
ein, indem Sie die Form des Steckers und
des Anschlusses an der
Lautsprechereinheit und dem
Fernsehgerat prifen. Wenn der Stecker
mit Gewalt in der falschen Ausrichtung
angeschlossen wird, kdnnen der Stecker
und der Anschluss beschadigt werden.
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2 Verbinden Sie die S-CENTER
SPEAKER IN-Buchse am
Fernsehgerét und die Buchse S-
CENTER OUT an der
Lautsprecheranlage iiber das TV-
Center-Lautsprechermoduskabel
(mitgeliefert).

TV-Center- —a
Lautsprechermoduskabel
(mitgeliefert)

©

S-CENTER
SPEAKER IN

Fernsehgerat

Achten Sie darauf, dass die Anschlisse fest

eingesteckt sind.

Tipp

Wenn die Lange des TV-Center-
Lautsprechermoduskabels nicht
ausreichend ist, verwenden Sie ein im
Handel erhéltliches Stereo-Minikabel.

AnschlieBen an ein AV-
Gerat

AnschlieBen an ein AV-
Gerat, das mit dem 2K-/4K-
Videoformat kompatibel ist

Wenn Sie ein AV-Gerat an die
Lautsprecheranlage anschlieBen,
kénnen Sie Ton wie Dolby Atmos, Dolby
TrueHD sowie DTS:X in hoher Qualitat
ausgeben.
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1 Verbinden Sie die HDMI OUT-
Buchse am AV-Gerat und die
Buchse HDMI IN 1 oder HDMI IN 2
an der Lautsprecheranlage liber
ein HDMI-Kabel (nicht
mitgeliefert).

(nicht mitgeliefert)

Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box,
Spielekonsole usw.

Achten Sie darauf, dass die Anschlisse fest
eingesteckt sind.

Tipps

*\Wenn ein Fernsehgerat mit eARC
kompatibel ist, kénnen Sie hochwertigen
Ton auch ausgeben, indem Sie ein AV-
Gerat an die HDMI IN-Buchse am
Fernsehgerat anschlieBen. Aktivieren Sie
in diesem Fall die eARC-Funktion des
Fernsehgerats.

¢ \Wahlen Sie das geeignete HDMI-Kabel
und die Einstellung fur [HDMI-
Signalformat] je nach den Videoformaten
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aus, die von dem an die
Lautsprecheranlage angeschlossenen
Gerat ausgegeben werden. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in der Hilfe.

AnschlieBen an ein AV-
Gerat, das mit dem 8K-
Videoformat kompatibel ist

Wenn Sie ein AV-Gerat Uber die
folgenden Verfahren anschlieBen,
kénnen Sie 8K-Video und hochwertigen
Ton wie Dolby Atmos, Dolby TrueHD
oder DTS:X wiedergeben.

1 Verbinden Sie die
Lautsprecheranlage und das
Fernsehgerat tiber das HDMI-
Kabel (mitgeliefert) (Seite 19).

2 Vergewissern Sie sich, dass die mit
eARC kompatible HDMI IN-Buchse
am Fernsehgerat mit der 8K-
Videoeinspeisung kompatibel ist.
Schlagen Sie dazu in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat nach.

3 SchlieBen Sie ein AV-Gerét iiber
eines der folgenden Verfahren an.



Wenn die mit eARC kompatible
HDMI IN-Buchse am
Fernsehgerat die 8K-
Videoeinspeisung unterstutzt:
Verbinden Sie die HDMI IN 1- oder
HDMI IN 2-Buchse an der
Lautsprecheranlage und die Buchse
HDMI OUT am AV-Gerat Uber ein
HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert).

Fernsehgerat

Kompatibel mit 8K-
Videoeingang

(nicht mitgeliefert)

Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box,
Spielekonsole usw.

Wenn die mit eARC kompatible
HDMI IN-Buchse am
Fernsehgerit die 8K-
Videoeinspeisung nicht
unterstitzt:

Verbinden Sie die HDMI OUT-Buchse
am AV-Gerat tber ein HDMI-Kabel
(nicht mitgeliefert) mit der HDMI IN-
Buchse am Fernsehgerat, die mitder
8K-Videoeinspeisung kompatibel
ist.

Vergewissern Sie sich, dass die
eARC-Funktion am Fernsehgerat
aktiviert ist.

Fernsehgerat

Kompatibel mit
8K-Videoeingang
|

TeARC]
ARC |

Hom N | | HOmE N
y

Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box,
Spielekonsole usw.

Achten Sie darauf, dass die Anschlisse fest
eingesteckt sind.

Tipp
Wahlen Sie das geeignete HDMI-Kabel und

die Einstellung fur [HDMI-Signalformat] je
nach den Videoformaten aus, die von dem
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an die Lautsprecheranlage
angeschlossenen Gerat ausgegeben
werden. Ausfuhrliche Informationen finden
Sie in der Hilfe.

240

AnschlieBen an die
Netzsteckdose

1 Verbinden Sie das Netzkabel
(mitgeliefert) mit dem
Netzeingang an der
Lautsprechereinheit und dann mit
einer Netzsteckdose.

—

Netzkabel (mitgeliefert)



]
3 Driicken Sie HOME und nehmen

AUSfﬁhren der Sie die Ersteinstellungen geman
H den Anweisungen auf dem
Ersteinstellungen Bildschirm vor

1 Driicken Sie d) (Ein/Aus) auf der Bildschirm fur Anfangseinstellungen
Fernbedienung im Lieferumfang
der Lautsprecheranlage, um die
Lautsprecheranlage
einzuschalten.

Bedienen Sie die Fernbedienung,
indem Sie sie auf die Vorderseite der
Lautsprechereinheit richten.

Wenn sich die Lautsprecheranlage * Driicken Sie #/%/€/% und @
einschaltet, erscheint [TV]im (Elngak_)e), um das Elem.ent wie auf
Display an der Vorderseite. dem Bildschirm angewiesen

auszuwahlen.
* Sobald [Die Einrichtung ist
G—@ (Ein/Aus) abgeschlossen.] angezeigt wird,
5 wahlen Sie [Beenden].

Je nach der Reihenfolge, in der Sie
Fernsehgerat und Lautsprecheranlage
einschalten, wird der Ton der
Lautsprecheranlage mdglicherweise
stummgeschaltet und [MUTING] wird im

_(*E/Il:/:é;) Display an der Vorderseite der
9 Lautsprecheranlage angezeigt. Schalten
| HOME Sie in diesem Fall alle Gerate aus und
schalten Sie dann die Lautsprecheranlage
ein, nachdem Sie das Fernsehgerat
eingeschaltet haben.
[‘ PLEASE WAIT ‘*‘ TV ‘]

2 Schalten Sie das Fernsehgerat ein.
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Bildwiedergabe

Fernsehen

1 Driicken Sie HOME.

Das Startmenu wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

2 Wahlen Sie [_] [Sehen] - [TV]im
Startmendi.

3 Wahlen Sie mit der Fernbedienung
des Fernsehgerats das Programm.
Das ausgewahlte Fernsehprogramm
erscheint auf dem Fernsehschirm
und der Fernsehton wird Gber die
Lautsprecheranlage
wiedergegeben.

4 Stellen Sie die Lautstarke ein
(Seite 39).

Wenn die Lautsprechereinheit den
Fernbedienungssensor des Fernsehgerats
verdeckt und Sie das Fernsehgerat nicht
Uber die Fernbedienung des Fernsehgerats
bedienen kdnnen, aktivieren Sie die IR-
Repeater-Funktion der
Lautsprecheranlage. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in der Hilfe.

Tipp
Sie konnen [TV] auch direkt mit TV auf der
Fernbedienung auswahlen.
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Wiedergabe des Tons
vom angeschlossenen
AV-Gerat

1 Driicken Sie HOME.
Das Startmenl wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

2 Wahlen Sie [_] [Sehen] und
wahlen Sie dann im Startmeni
den Eingang ([HDMI1] oder
[HDMI2]).
¢ [HDMI1]: Gerat, das mit der HDMI

IN 1-Buchse verbunden ist
¢ [HDMI2]: Gerat, das mit der HDMI
IN 2-Buchse verbunden ist
Das Bild des ausgewahlten Gerats
erscheint auf dem Fernsehschirm
und der Ton wird tber die
Lautsprecheranlage
wiedergegeben.

3 Stellen Sie die Lautstérke ein
(Seite 39).

Tipp

Sie konnen [HDMI1] oder [HDMI2] auch
direkt mit HDMI1 oder HDMI2 auf der
Fernbedienung auswahlen.



Wiedergabe von Musik/Ton

Wiedergabe des Tons
von Sony-
Fernsehgeraten mit der
BLUETOOTH®-Funktion

Moglichkeiten beim
AnschlieBen an ein
Fernsehgerat mit
BLUETOOTH-Funktion

Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerat* mit
BLUETOOTH-Funktion und diese
Lautsprecheranlage drahtlos
miteinander verbinden, kénnen Sie Uber
die Lautsprecheranlage den Ton des
Fernsehgerats oder eines Gerats
wiedergeben lassen, das an das
Fernsehgerat angeschlossen ist.

* Das Fernsehgerat muss dazu mit dem
BLUETOOTH-Profil A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) kompatibel
sein.

Sony-Fernsehgerat

Blu-ray Disc-
Player, Set-
_ Top-Box,
N Spielekonsole
- - usw.

Sind die Lautsprecheranlage und das
Fernsehgerat Gber die BLUETOOTH-
Funktion verbunden, lassen sich die
Bedienmenus der Lautsprecheranlage,
beispielsweise das Startmend(, nicht am
Fernsehschirm anzeigen und an der
Lautsprecheranlage steht lediglich die
Wiedergabefunktion fir den Ton vom

Fernsehgerat oder einem daran
angeschlossenen Gerat zur Verfiigung.
Um alle Funktionen der Lautsprecheranlage
nutzen zu kénnen, missen Sie
Lautsprecheranlage und Fernsehgerat iber
ein HDMI-Kabel (mitgeliefert) verbinden
(Seite 19).

Wiedergabe des
Fernsehtons liber eine
drahtlose Verbindung
zwischen
Lautsprecheranlage und
Fernsehgerat

Sie mussen mithilfe der BLUETOOTH-
Funktion ein Pairing zwischen
Lautsprecheranlage und Fernsehgerat
ausfuhren.

Als Pairing bezeichnet man die
gegenseitige Registrierung von
BLUETOOTH-Geraten, die drahtlos
miteinander verbunden werden sollen.
Ein Pairing muss im Voraus ausgefihrt
werden.

O O (o—— O(Ein/Aus)

TV

oC>DoO0o

—

Schalten Sie das Fernsehgerat ein.

2 Driicken Sie () (Ein/Aus), um die
Lautsprecheranlage
einzuschalten.
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3 Halten Sie die BLUETOOTH-Taste

an der Lautsprechereinheit und TV
an der Fernbedienung gleichzeitig
5 Sekunden lang gedriickt.

BLUETOOTH-
Taste

T

Stellen Sie sicher, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit schnell blau
blinkt und [PAIRING] im Display an
der Vorderseite erscheint.

Die Lautsprecheranlage wechselt in
den BLUETOOTH-Pairing-Modus.
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Starten Sie am Fernsehgerat das
Pairing und suchen Sie die
Lautsprecheranlage.

Auf dem Fernsehschirm erscheint
die Liste erkannter BLUETOOTH-
Gerate.

Wie das Pairing zwischen
BLUETOOTH-Gerat und
Fernsehgerat ausgefihrt wird,
schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat nach.

Wahlen Sie zum Pairing von
Lautsprecheranlage und
Fernsehgerat die Option ,HT-
A7000" in der Liste auf dem
Fernsehschirm.

7 Stellen Sie sicher, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit blau leuchtet
und [TV (BT)] im Display an der
Vorderseite erscheint.

Die Verbindung zwischen
Lautsprecheranlage und
Fernsehgerat wurde hergestellt.

8 Wahlen Sie mit der Fernbedienung
des Fernsehgerats das Programm
oder den Eingang des Gerats.

Der Ton zum Fernsehbild wird Gber
die Lautsprecheranlage
ausgegeben.

9 Stellen Sie die Lautstarke der
Lautsprecheranlage mit der
Fernbedienung des Fernsehgerits
ein.

Wenn Sie an der Fernbedienung des
Fernsehgerats die
Stummschalttaste driicken, wird der
Ton vorlibergehend
stummageschaltet.

e \Wenn der Ton des Fernsehgerats nicht
Uber die Lautsprecheranlage ausgegeben
wird, driicken Sie TV und achten Sie auf
den Status des Displays an der
Vorderseite und der Anzeigen an der
Lautsprechereinheit.

- [TV (BT)] erscheint im Display an der
Vorderseite: Lautsprecheranlage und
Fernsehgerat sind verbunden und der
Ton des Fernsehgerats wird Uber die
Lautsprecheranlage ausgegeben.

- Die BLUETOOTH-Anzeige blinkt schnell
und [PAIRING] erscheint im Display an
der Vorderseite: Fihren Sie am
Fernsehgerat das Pairing aus.

- [TV] erscheint im Display an der
Vorderseite: Fiihren Sie die Schritte von
Anfang an aus.

¢ Wenn Sie Lautsprecheranlage und
Fernsehgerat uber ein HDMI-Kabel
verbinden, wird die BLUETOOTH-
Verbindung getrennt. Um die
Lautsprecheranlage und das
Fernsehgeréat erneut Uber die



BLUETOOTH-Funktion zu verbinden, |6sen
Sie das HDMI-Kabel und fihren Sie die
Schritte zum Herstellen einer Verbindung
dann von Anfang an aus.

Wiedergabe des Tons vom
Fernsehgerat, mit dem ein
Pairing erfolgte

1 Schalten Sie das Fernsehgerat mit
der Fernbedienung des
Fernsehgerats ein.

Die Lautsprecheranlage wird
parallel zum Fernsehgerat
eingeschaltet und der Ton des
Fernsehgerats wird Gber die
Lautsprecheranlage ausgegeben.

2 Wahlen Sie mit der Fernbedienung
des Fernsehgerats das Programm
oder den Eingang des Gerats.

Der Ton zum Fernsehbild wird tber
die Lautsprecheranlage
ausgegeben.

3 Stellen Sie die Lautstérke der
Lautsprecheranlage mit der
Fernbedienung des Fernsehgerits
ein.

Wenn Sie an der Fernbedienung des
Fernsehgerats die
Stummschalttaste driicken, wird der
Ton voribergehend
stummageschaltet.

Tipp

Beim Ausschalten des Fernsehgerats wird

parallel dazu auch die Lautsprecheranlage

ausgeschaltet.

Funktionen der mit der
Lautsprecheranlage
mitgelieferten Fernbedienung

Die folgenden Tasten stehen zur
Verfagung.

—— (& (Ein/Aus)

AUTO SOUND,
CINEMA,
MUSIC,
STANDARD,
VOICE,
IMMERSIVE AE,
NIGHT

1 (Lautstérke) +/-

i SW = (Lautstarke

des Subwoofers)

+/-

o (Stummschalten)

—— REAR 1 (Lautstarke
der hinteren
Lautsprecher) +/-

¢ Wenn Sie auf der mit der
Lautsprecheranlage mitgelieferten
Fernbedienung einen anderen Eingang
als TV wahlen, wird der Ton des
Fernsehgerats nicht Gber die
Lautsprecheranlage ausgegeben. Wenn
der Ton des Fernsehgerats ausgegeben
werden soll, wechseln Sie mit TV auf der
Fernbedienung zum TV-Eingang.

*Solange das Fernsehgerat Uber die
BLUETOOTH-Funktion mit der Anlage
verbunden ist, funktionieren folgende
Fernbedienungstasten nicht.
/¥ / €/, (Eingabe), BACK, HOME,
DISPLAY, OPTIONS, B=11 (Wiedergabe/
Pause), ¢ /»®»l (Zuriick/Weiter)
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Wiedergabe von Musik/
Ton mit der BLUETOOTH-
Funktion

Musikwiedergabe nach dem
ersten Pairing mit einem
Mobilgerat

Um die BLUETOOTH-Funktion nutzen zu
kénnen, missen Sie zuvor ein Pairing
zwischen Lautsprecheranlage und
Mobilgerat ausfuhren.

—— BLUETOOTH

L 1 (Lautstarke) +/-

- SW 1 (Lautstarke
des Subwoofers) +/-
L REAR 1 (Lautstarke
der hinteren
Lautsprecher) +/-
11 (Wiedergabe/
Pause), ¢ /»p
(Zurtick/Weiter)

1 Halten Sie die Taste BLUETOOTH
2 Sekunden lang gedriickt.
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Stellen Sie sicher, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit schnell blau
blinkt und [PAIRING]im Display an
der Vorderseite erscheint.

Die Lautsprecheranlage wechselt in
den Pairing-Modus.

\/
s

Starten Sie am Mobilgerat das
Pairing und suchen Sie die
Lautsprecheranlage.

Auf dem Display des Mobilgerats
erscheint die Liste erkannter
BLUETOOTH-Gerate.

Wie das Pairing zwischen
BLUETOOTH-Gerat und Mobilgerat
ausgeflihrt wird, schlagen Sie bitte
in der Bedienungsanleitung zum
Mobilgerat nach.

Wahlen Sie zum Pairing von
Lautsprecheranlage und
Mobilgerat die Option ,HT-A7000"
in der Liste auf dem Display des
Mobilgerats.

Wenn Sie nach einem Passwort
gefragt werden, geben Sie ,0000"
ein.

Stellen Sie sicher, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit blau leuchtet
und [BT] im Display an der
Vorderseite erscheint.

Zwischen der Lautsprecheranlage
und dem Mobilgerat wurde eine
Verbindung hergestellt.

Starten Sie die Audiowiedergabe
mit der Musik-App auf dem
verbundenen Mobilgerait.

Der Ton wird Uber die
Lautsprecheranlage ausgegeben.



7 Stellen Sie die Lautstérke ein
(Seite 39).
Sie kénnen die Inhalte mit den
Funktionstasten fur die Wiedergabe
auf der Fernbedienung
wiedergeben oder in die Pause
schalten.

So erkennen Sie den
Verbindungsstatus der
BLUETOOTH-Funktion

Status BLUETOOTH-Anzeige

Im Bereitschafts- Blinkt schnell blau
status fiir das
Pairing

Es wird versucht, Blinkt blau
eine Verbindung
herzustellen

Verbindung Leuchtet blau
wurde

hergestellt

Tipps

e Wurde noch kein Pairing mit einem
Mobilgerat ausgefiihrt (beispielsweise
unmittelbar nach dem Kauf der
Lautsprecheranlage), schaltet die
Lautsprecheranlage in den Pairing-
Modus, sobald als Eingang der
BLUETOOTH-Eingang eingestellt wird.

e Fiihren Sie das Pairing fur das zweite und
weitere Mobilgerate aus.

Musikwiedergabe von einem
Gerat, mit dem ein Pairing
erfolgte

-~ BLUETOOTH

L 1 (Lautstarke) +/-

- SW 1 (Lautstarke
des Subwoofers) +/-

—— REAR 1 (Lautstérke
der hinteren
Lautsprecher) +/-
11 (Wiedergabe/
Pause), ¢ /p»p
(Zurtck/Weiter)

1 Schalten Sie die BLUETOOTH-
Funktion am Mobilgerat ein.

N

Driicken Sie die Taste BLUETOOTH.
Die Lautsprecheranlage stellt
automatisch wieder eine
Verbindung zu dem Mobilgerat her,
mit dem sie zuletzt verbunden war.

3 Stellen Sie sicher, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit blau leuchtet
und [BT] im Display an der
Vorderseite erscheint.

Zwischen der Lautsprecheranlage
und dem Mobilgerat wurde eine
Verbindung hergestellt.

4 Starten Sie die Audiowiedergabe

mit der Musik-App auf dem
verbundenen Mobilgerat.

Der Ton wird Uber die
Lautsprecheranlage ausgegeben.
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5 Stellen Sie die Lautstarke ein
(Seite 39).
Sie kédnnen die Inhalte mit den
Funktionstasten fir die Wiedergabe
auf der Fernbedienung
wiedergeben oder in die Pause
schalten.

Wenn es zu Tonverzdgerungen kommt,
lasst sich die Situation méglicherweise
verbessern, indem Sie gag [Setup] -
[Erweiterte Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen] - [Bluetooth-
Verbindungsqualitat] auf [Prioritat auf
stabiler Verbindung] setzen.

Tipp
Wenn keine Verbindung hergestellt wird,
wahlen Sie ,HT-A7000" am Mobilgerat aus.

So trennen Sie die Verbindung
zum Mobilgerat

Flhren Sie einen der folgenden Schritte

aus.

e Deaktivieren Sie die BLUETOOTH-
Funktion am Mobilgerat.

e Driicken Sie die Taste BLUETOOTH,
solange der Bildschirm [Bluetooth
Audio] auf dem Fernsehschirm
angezeigt wird.

« Setzen Sie g3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen] - [Bluetooth-Modus] auf
[Sender] oder [Aus].

» Schalten Sie die Lautsprecheranlage
oder das Mobilgerat aus.
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Wiedergabe von Musik
auf einem USB-Gerat

Sie kénnen auf einem angeschlossenen
USB-Gerat gespeicherte Musikdateien
wiedergeben lassen.

Welche Dateitypen wiedergegeben
werden kénnen, ist unter ,Abspielbare
Audiodateitypen” (Seite 68) aufgefihrt.

1 SchlieBen Sie das USB-Gerat an
den Anschluss \P (USB) an.

2 Driicken Sie HOME.

Das Startmenu wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

3 wihlen sie [ [Héren] - [UsB
(angeschlossen)] im Startmeni.

4 Wahlen Sie einen Ordner mit
gespeicherten Titeln und wahlen
Sie dann einen Titel aus.
Der ausgewahlte Titel wird
wiedergegeben und der Ton wird
Uber die Lautsprecheranlage
ausgegeben.

5 Stellen Sie die Lautstarke ein
(Seite 39).

Trennen Sie das USB-Gerat wahrend des
Betriebs nicht von der Anlage. Um
Beschadigungen an den Daten oder
Schaden am USB-Gerat zu vermeiden,



schalten Sie die Lautsprecheranlage vor
dem AnschlieBen oder Trennen des USB-
Gerats aus.

Tipp
Sie kdnnen den USB-Eingang auch direkt
mit USB auf der Fernbedienung auswahlen.

Wiedergabe des Tons
von einem Gerat, das
uber ein analoges
Audiokabel
angeschlossen ist

Sie kédnnen ein Audiogerat wie einen
WALKMAN® usw. an die Buchse ANALOG
IN der Lautsprechereinheit anschlieBen
und den Ton dieses Gerdts dann
wiedergeben lassen.

1 SchlieBen Sie ein Audiogerat an
die ANALOG IN-Buchse an.

"

Analoges Audiokabel
(nicht mitgeliefert)

Smartphone,
WALKMAN®, andere
Audiogerate usw.

2 Driicken Sie HOME.
Das StartmenU wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

3 Wahlen Sie B [Horen] - [Analog]
im Startmendi.
Der Bildschirm [Analog] erscheint
auf dem Fernsehschirm.

4 Starten Sie die Audiowiedergabe
am verbundenen Audiogerat.
Der Ton wird Uber die
Lautsprecheranlage ausgegeben.

5 Stellen Sie die Lautstarke ein
(Seite 39).
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Tipp

Sie konnen [Analog] auch direkt mit
ANALOG auf der Fernbedienung
auswahlen.
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Wiedergabe des Tons
vom angeschlossenen
Fernsehgerat oder von
einem anderen Gerat
uber Kopfhorer

Wiedergabe von Ton durch
Pairing mit Kopfhoérern

1

Schalten Sie die BLUETOOTH-
kompatiblen Kopfhorer in den
Pairing-Modus.

Informationen zur Pairing-Methode
finden Sie in der
Bedienungsanleitung zu den
Kopfhorern.

Driicken Sie HOME.

Das Startmenl wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

Wabhlen Sie ga3 [Setup] -
[Erweiterte Einstellungen] im
Startmendi.

Waihlen Sie [Bluetooth-
Einstellungen] - [Bluetooth-
Modus] - [Sender].

Die Lautsprecheranlage wechselt in
den BLUETOOTH-
Ubertragungsmodus.

Wahlen Sie den Namen der
Kopfhérer aus der [Gerateliste]
unter [Bluetooth-Einstellungen]
aus.

Wenn die BLUETOOTH-Verbindung
hergestellt wurde, erscheint
[Verbunden].

Wenn Sie den Namen der Kopfhérer
in der [Gerateliste] nicht finden
kénnen, wahlen Sie [Scan].



6 Wechseln Sie zuriick zum
Startmenii, wahlen Sie [_]
[Sehen] oder B [Horen] und
wadhlen Sie den Eingang aus.

Das Bild des ausgewahlten Eingangs
erscheint auf dem Fernsehschirm,
[BT TX] erscheint im Display an der
Vorderseite und der Ton wird Gber
Kopfhorer ausgegeben.
DerTonvon der Lautsprecheranlage
wird gleichzeitig stummgeschaltet.

7 Stellen Sie die Lautstarke ein.
Stellen Sie zunachst den
Lautstarkepegel der Kopfhorer ein.
Passen Sie dann den
Lautstarkepegel der Kopfhorer mit
+/-an der Lautsprechereinheit oder
1 (Lautstarke) +/- auf der
Fernbedienung an.

So entfernen Sie gekoppelte
Kopfhorer aus der Gerateliste

1 Driicken Sie HOME.
Das Startmen( wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

2 Wahlen Sie ga3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] im Startmen.

3 Wahlen Sie [Bluetooth-Einstellungen]
- [Gerételiste].

4 stellen Sie den Cursor auf den Namen
der Kopfhorer, die Sie entfernen
maochten, und driicken Sie dann
DISPLAY.

Um alle gekoppelten Kopfhoérer aus
der Gerateliste zu entfernen, driicken
Sie AUDIO.

5 Befolgen Sie zum Loschen der
gewlnschten Kopfhorer aus der
Gerateliste die Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Um die gekoppelten Kopfhorer in der
Gerateliste anzuzeigen, setzen Sie
&3 [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] -

[Bluetooth-Einstellungen] - [Bluetooth-
Modus] auf [Sender].

Wiedergabe von Ton mit
Kopfhorern, mit denen ein
Pairing erfolgte

1 Schalten Sie die BLUETOOTH-
Funktion an den Kopfhérern ein.

2 Driicken Sie HOME.

Das StartmenU wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

3 wihlen sie &5 [Setup] -
[Erweiterte Einstellungen] im
Startmenii.

4 Wahlen Sie [Bluetooth-
Einstellungen] - [Bluetooth-
Modus] - [Sender].

Die Lautsprecheranlage schaltet in
den BLUETOOTH-
Ubertragungsmodus. Die
Lautsprecheranlage stellt
automatisch wieder eine
Verbindung zu den Kopfhérern her,
mit denen sie zuletzt verbunden
war.

5 Wechseln Sie zuriick zum
Startmenii, wahlen Sie [_]
[Sehen] oder B [Horen] und
wadhlen Sie den Eingang aus.

Das Bild des ausgewahlten Eingangs
erscheint auf dem Fernsehschirm,
[BT TX] erscheint im Display an der
Vorderseite und der Ton wird tber
Kopfhorer ausgegeben.
DerTonvon der Lautsprecheranlage
wird gleichzeitig stummageschaltet.

6 Stellen Sie die Lautstarke ein.
Stellen Sie zunachst den
Lautstarkepegel der Kopfhorer ein.
Passen Sie dann den
Lautstarkepegel der Kopfhérer mit
+/-an der Lautsprechereinheit oder
1 (Lautstarke) +/- auf der
Fernbedienung an.
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So trennen Sie die Verbindung zu
gekoppelten Kopfhorern

Flhren Sie einen der folgenden Schritte

aus.

- Deaktivieren Sie die BLUETOOTH-
Funktion an den Kopfhérern.

- Setzen Sie gag [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen] - [Bluetooth-Modus] auf
[Empfanger] oder [Aus].

- Schalten Sie die Lautsprecheranlage
oder die Kopfhorer aus.

- Wahlen Sie den Geratenamen der
verbundenen Kopfhérer aus
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen] - [Gerateliste] aus.
[Verbunden] beim Geratenamen wird
ausgeblendet.

Hinweis zur Verbindung mit
Kopfhorern

¢ Je nach den BLUETOOTH-kompatiblen
Kopfhérern lasst sich der
Lautstarkepegel unter Umstanden
nicht einstellen.
» Die Signaleinspeisung tber
BLUETOOTH wird deaktiviert, wenn
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen]- [Bluetooth-Modus] auf
[Aus] oder [Sender] gesetzt wird.
Sie kdnnen bis zu 9 BLUETOOTH-
Gerate registrieren. Wenn Sie ein 10.
BLUETOOTH-Gerat registrieren, wird
das BLUETOOTH-Gerat, bei dem die
letzte Verbindung am langsten
zurlckliegt, durch das neue Gerat
Uberschrieben.
In der [Gerateliste] konnen an der
Lautsprecheranlage bis zu 15 erkannte
BLUETOOTH-Gerate angezeigt werden
(Seite 35).
Wahrend der TonUbertragung an
BLUETOOTH-kompatible Kopfhoérer
kénnen Sie den Klangeffekt nicht
wechseln und keine Einstellungen
andern.
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o Aufgrund der Merkmale der
BLUETOOTH-Funktechnologie kann
die Audio-/Musikwiedergabe am
BLUETOOTH-Gerat gegentber der
Wiedergabe an der
Lautsprecheranlage verzdgert sein.

¢ Sie kdnnen den Empfang von LDAC-
Audiosignalen vom BLUETOOTH-Gerat
unter [Bluetooth-Einstellungen]
aktivieren und deaktivieren.



k tiber eine Netzwerkverbi

Funktionen der Lautsprecheranlage bei der
Verbindung mit einem Netzwerk

Sie k6nnen eine Streaming-Wiedergabe von Musikinhalten Gber die
Lautsprecheranlage ausfihren, indem Sie ein Smartphone, Tablet oder ein iOS-Gerat
bedienen oder indem Sie auf einem Computer gespeicherte Musik tber die
Lautsprecheranlage wiedergeben, indem Sie sie mit dem Netzwerk verbinden.
Ausflhrliche Informationen zu den Funktionen und Bedienvorgangen finden Sie in der

Hilfe.
@ i0S-Gerat/Smartphone/
Tablet

) L

360 Reality Audio
~ ¢ Spotify

\\\-_/9 * Chromecast built-in

¢ AirPlay

eSony | Music Center

—
T LR 0]
—

Lautsprecheranlage

Computer

¢ AirPlay
eHeimnetzwerk

360 Reality Audio Verwende dein Smartphone, Tablet oder

Sie kdnnen 360 Reality Audio-Inhalte auf deinen Computer als Fernbedienung fur

der Lautsprecheranlage wiedergeben, Spotify. .

indem Sie sie in einer mit 360 Reality Aufhspotlfy.com/connect erfahrst du
mehr.

Audio kompatiblen Streaming-Dienst-

App auswahlen. A
Ppausw Chromecast built-in™

Spotify Sie kénnen Musik in der Chromecast-

fahigen App auswahlen und Uber die

Sie kdnnen Musik in der Spotify-App .
Lautsprecheranlage wiedergeben.

auswahlen und tber die
Lautsprecheranlage wiedergeben.
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AirPlay

Die Lautsprecheranlage unterstitzt
AirPlay.

Sie kédnnen Musik Gber die
Lautsprecheranlage wiedergeben,
indem Sie ein iOS-Gerat oder einen
Computer bedienen.

Sony | Music Center

Sie kénnen die Lautsprecheranlage
drahtlos steuern, indem Sie die App
Sony | Music Center auf dem
Smartphone oder Tablet installieren.

Heimnetzwerk

Sie kénnen auf lhrem Computer oder in
einem Netzwerkordner gespeicherte
Musikdateien tber ein Heimnetzwerk
wiedergeben.
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Einstellen der Lautstarke und

Tonqualitat

Einstellen der Lautstarke

— 1 (Lautstarke) +/-

i SW _~ (Lautstarke
des Subwoofers) +/-

—— REAR 1 (Lautstarke
der hinteren
Lautsprecher) +/-

oOoOoo

So stellen Sie die Lautstarke der
Lautsprecheranlage ein

Drlcken Sie -~ (Lautstarke) +/-.
Der Lautstarkepegel wird im Display an
der Vorderseite angezeigt.

So stellen Sie die Lautstarke des
Subwoofers ein

Drlcken Sie SW = (Lautstarke des
Subwoofers) +/-.

Der Lautstarkepegel wird im Display an
der Vorderseite angezeigt.

Der Subwoofer ist auf die Wiedergabe von
Bassen und niederfrequenten Ténen
ausgelegt. Wenn die eingespeiste
Tonquelle, wie Fernsehprogramme, nicht
viel Basse enthalt, sind die Basse vom
Subwoofer méglicherweise nicht gut zu
héren.

Tipp

Wenn Sie einen optionalen Subwoofer
anschlieBen, wird nicht der
Lautstarkepegel des integrierten
Subwoofers, sondern der des optionalen
Subwoofers eingestellt.

So stellen Sie die Lautstdrke der
optionalen hinteren Lautsprecher
ein

Drlcken Sie REAR = (Lautstarke der
hinteren Lautsprecher) +/-.

Der Lautstarkepegel wird im Display an
der Vorderseite angezeigt.

¢ Die optionalen hinteren Lautsprecher sind
aufdie Wiedergabe des Raumklanganteils
von Mehrkanalton und auf Raumklang
ausgelegt, der mithilfe virtueller
Verarbeitung aus 2-Kanal-Ton generiert
wird. Wenn die eingespeiste Tonquelle
nicht viele Raumklangelemente enthalt,
sind die Raumklangeffekte von den
optionalen hinteren Lautsprechern
moglicherweise nicht gut zu horen.

*REAR = +/- funktioniert nur, wenn
optionale hintere Lautsprecher
angeschlossen sind.
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Wiedergeben von
immersivem Raumklang
(IMMERSIVE AE)

Durch den effektiven Einsatz der
Klangmodi erzeugen Sie ein Klangfeld,
das neben einer horizontalen auch eine
vertikale Raumwirkung entfaltet, sodass
der Eindruck eines raumlichen
Horerlebnisses entsteht (Seite 41). Diese
Funktion kann sogar fur 2.0-kanalige
Signale wie die von Fernsehsendungen
genutzt werden.

— IMMERSIVE AE

1 Schalten Sie die Funktion mit
IMMERSIVE AE ein oder aus.
Die Einstellung fur Immersive Audio
Enhancement erscheint auf dem
Fernsehschirm.

Modus Erlduterung
[Immersive Zum Aktivieren der
Audio Funktion Immersive
Enhancement: Audio Enhancement.
on]

[Immersive Zum Deaktivieren der
Audio Funktion Immersive
Enhancement: Audio Enhancement.
Off]

¢ Die Immersive Audio Enhancement-
Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn

&3 [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] -

400

[Toneinstellungen] - [Klangeffekt ] auf
[Sound Mode Ein] gesetzt ist.

¢ Der Raumklangeffekt aus allen
Richtungen variiert je nach Tonquelle.

¢ Die Einstellung fir Immersive Audio
Enhancement erscheint nicht auf dem
Fernsehschirm, solange der
Fernseheingang ausgewahltist. In diesem
Fall kdnnen Sie die Einstellung fur
Immersive Audio Enhancement im Display
an der Vorderseite prifen.

¢ Je nach Signalquelle ist diese Einstellung
fest eingestellt und lasst sich nicht
andern.



Einstellen von auf die
Tonquellen
zugeschnittenen
Klangeffekten
(Tonmodus)

Sie kdnnen problemlos vordefinierte
Klangeffekte auswahlen, die optimal auf
verschiedene Arten von Tonquellen
zugeschnitten sind.

Diese Funktion steht nur zur Verfigung,
wenn ga3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Toneinstellungen] -
[Klangeffekt ] auf [Sound Mode Ein]
gesetztist.

oo

-~ AUTO SOUND
= MUSIC

-~ STANDARD
- CINEMA

1 Driicken Sie AUTO SOUND,
CINEMA, MUSIC oder STANDARD,
um den Tonmodus auszuwdhlen.
Der ausgewahlte Tonmodus
erscheint auf dem Fernsehschirm.

Tonmodus Erlduterung

[Auto Sound] Fir die Tonquelle
wird automatisch
eine passende
Klangeinstellung
ausgewahlt.

Sie haben den
Eindruck, sich voll
und ganz inmitten
eines Klangfelds zu
befinden. Dieser
Modus eignet sich
zur Filmwiedergabe.

[Cinema]

Tonmodus
[Music]

Erlduterung

Die Lebendigkeit und
Ausdrucksstarke des
Klangs kommen in
allen Einzelheiten zur
Geltung. Mit diesem
Modus erreichen Sie
eine emotional
mitreiBende
Musikwiedergabe.

[Standard
Surround]

Der Ton des
Fernsehprogramms
ist deutlich zu
verstehen.

¢In folgenden Fallen ist die

Tonmodusfunktion deaktiviert.

- Chromecast built-in wird verwendet.

- AirPlay wird verwendet.

- Das BLUETOOTH-Gerat befindet sich im
BLUETOOTH-Ubertragungsmodus
(Seite 34).

- Ein Testton wird ausgegeben.

¢ Der Klangmodus erscheint nicht auf dem

Fernsehschirm, solange der

Fernseheingang ausgewabhltist. In diesem

Fall kdnnen Sie den Klangmodus im

Display an der Vorderseite prufen.

¢ Abhangig von der Kombination aus

Tonmodus-Einstellung und Tonquelle

wird der Effekt von

[Schallfeldoptimierung] moglicherweise

nicht Gbernommen.
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Klarere
Dialogwiedergabe
(VOICE)

-~ VVOICE

1 Schalten Sie die Funktion mit
VOICE ein oder aus.
Die Sprachmoduseinstellung
erscheint auf dem Fernsehschirm.

Modus
[Voice: On]

Erlduterung

Dialoge sind durch eine
Verstarkung des
Frequenzbereichs fir
Dialoge gut zu
verstehen.

[Voice: Off] Zum Deaktivieren der

Sprachmodusfunktion.

e Die Sprachmoduseinstellung erscheint
nicht auf dem Fernsehschirm, solange der
Fernseheingang ausgewahltist. In diesem
Fall kénnen Sie die
Sprachmoduseinstellung im Display an
der Vorderseite prufen.

e Wenn sich das BLUETOOTH-Gerat im
BLUETOOTH-Ubertragungsmodus
befindet (Seite 34), wird der Sprachmodus
deaktiviert.
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Wiedergabe von klarem
Ton bei niedriger
Lautstarke nachts (NIGHT)

= NIGHT

1 Schalten Sie die Funktion mit
NIGHT ein oder aus.
Die Nachtmoduseinstellung
erscheint auf dem Fernsehschirm.

Modus
[Night: On]

Erlduterung

Der Ton wird mit
geringer Lautstarke
ausgegeben, wobei
Verstandlichkeit und
Klarheit der Dialoge
weitestgehend
erhalten bleiben.

[Night: Off] Zum Deaktivieren der

Nachtmodusfunktion.

¢ \Wenn Sie die Lautsprecheranlage
ausschalten, wird diese Einstellung
automatisch auf [Night: Off] gesetzt.

¢ Die Nachtmoduseinstellung erscheint
nicht auf dem Fernsehschirm, solange der
Fernseheingang ausgewabhltist. In diesem
Fall kdnnen Sie die
Nachtmoduseinstellung im Display an der
Vorderseite prifen.

e \Wenn sich das BLUETOOTH-Gerat im
BLUETOOTH-Ubertragungsmodus
befindet (Seite 34), wird der Nachtmodus
deaktiviert.



Korrigieren einer
Verzogerung zwischen
Bild und Ton

Wenn der Ton nicht mit dem Bild auf
dem Fernsehschirm synchron ist,
kénnen Sie die Verzégerung zwischen
Bild und Ton korrigieren.

Das Einstellverfahren hangt vom
Eingang ab.

Ausfuhrliche Informationen finden Sie in
der Hilfe.

Wiedergeben von
Multiplex-Ton (AUDIO)

Multiplex-Ton kann wiedergegeben
werden, wenn die Lautsprecheranlage
ein Multiplex-Sendesignal im Dolby
Digital-Format empfangt.

r——AUDIO
OOoo
oOoOOoo

1 Driicken Sie AUDIO wiederholt,
um das gewiinschte Audiosignal
auszuwahlen.

Das Audiosignal erscheint auf dem
Fernsehschirm.

Audiosignal  Erlauterung

[Audio: Der Ton der

Main] Hauptsprache wird
ausgegeben.

[Audio: Sub] Der Ton der
Nebensprache wird
ausgegeben.

[Audio: Der Hauptton wird Gber

Main/Sub] den linken, der
Nebenton tber den
rechten Lautsprecher
ausgegeben.

e Zur Ausgabe von Dolby Digital-Ton
mussen Sie ein eARC- oder ARC-
kompatibles Fernsehgerat (Seite 19) mit
einem HDMI-Kabel (mitgeliefert) an die
Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) oder
ein anderes Gerat mit einem HDMI-Kabel
(nicht mitgeliefert) an die Buchse HDMI IN
1 oder HDMI IN 2 anschlieen.
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¢ Wenn die Buchse HDMI IN am
Fernsehgerat nicht eARC- oder ARC-
kompatibel (Seite 19)ist, schlieBen Sie das
Fernsehgerat zur Ausgabe von Dolby
Digital-Ton Uber ein optisches
Digitalkabel (nicht mitgeliefert) an die
Buchse TV IN (OPT) an.

¢ Das Audiosignal erscheint nicht auf dem
Fernsehschirm, solange der
Fernseheingang ausgewahltist. In diesem
Fallkdnnen Sie das Audiosignal im Display
an der Vorderseite prifen.
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Anpassen der
Dialoglautstarke bei der
Wiedergabe von DTS:X-
Inhalten

Durch die Anpassung der
Dialoglautstarke kénnen Sie den Dialog
gut verstehen, da er sich von den
Umgebungsgerauschen abhebt. Diese
Funktion funktioniert bei der
Wiedergabe von Inhalten, die mit der
DTS:X-Dialogsteuerungsfunktion
kompatibel sind.

Das Einstellverfahren hdangt vom
Eingang ab.

oo
oC>DoO0o

/¥ /%,
(Eingabe)

—— OPTIONS

Beim Fernsehen

1 Driicken Sie OPTIONS, zeigen Sie
mit 4/¥ die Option [DIALOG] im
Display an der Vorderseite an und
driicken Sie dann @ (Eingabe).

2 Passen Sie die Dialoglautstéarke
mit #/¥ an und driicken Sie dann
(Eingabe).

Sie kénnen sie in Schritten von
1,0 dB auf 0,0 dB bis 6,0 dB
einstellen.



3 Driicken Sie OPTIONS.

Das Optionsment im Display an der
Vorderseite wird ausgeblendet.

Bei der Wiedergabe von
Inhalt auf einem AV-Gerat

1 Driicken Sie OPTIONS.
Das Optionsmenu wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

2 Wahlen Sie [DTS-
Dialogsteuerung].

3 Passen Sie die Dialoglautstarke
mit #/¥ an und driicken Sie dann
(Eingabe).

Sie kdnnen sie in Schritten von
1,0 dB auf 0,0 dB bis 6,0 dB
einstellen.
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Verwenden der

Lautsprecheranlage parallel mit
einem Fernsehgerat

Bedienen der
Lautsprecheranlage
parallel zu einem
Fernsehgerat (Steuerung
fiir HDMI)

Durch das AnschlieBen eines mit der
Steuerung fur HDMI kompatiblen
Fernsehgerats Uber ein HDMI-Kabel
kénnen Sie die Bedienung der
Lautsprecheranlage mit einem
Fernsehgerat verknipfen, zum Beispiel
fir das Ein-/Ausschalten oder die
Lautstarkeanpassung.

Informationen zur Steuerung fiir
HDMI

Die Steuerung fir HDMI ist eine
Funktion, die die Bedienung von
Geraten ermdglicht, die tGber ein HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)-
Kabel angeschlossen sind, indem diese
verknupft werden.

Obwohl diese Funktion fir Gerate
maoglich ist, die mit der Steuerung fur
HDMI kompatibel sind, funktioniert sie
eventuell nicht, wenn andere als von
Sony hergestellte Gerate angeschlossen
werden.

Vorbereiten auf die parallele
Bedienung mit einem
Fernsehgerat

Aktivieren Sie die Einstellung fur die

Steuerung far HDMI an dem
Fernsehgerat, das Uber ein HDMI-Kabel
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mit der Lautsprecheranlage verbunden
ist.

Die Standardeinstellung der Steuerung
fir HDMI der Lautsprecheranlage ist
[Ein].

Tipps

¢ \Wenn Sie ein Gerat wie einen Blu-ray Disc-
Player Uber ein HDMI-Kabel mit einem
Fernsehgerat verbinden, aktivieren Sie
seine Steuerung fir HDMI.

e Um die Steuerung fur HDMI eines
Fernsehgerats oder Blu-ray Disc-Players
zu aktivieren, beachten Sie die
Bedienungsanleitung.

*\Wenn Sie ein Fernsehgerat von Sony
verwenden und die Steuerung fir HDMI
(BRAVIA Sync) aktivieren, wird die
Steuerung far HDMI der
Lautsprecheranlage automatisch
ebenfalls aktiviert. Wenn die Einstellung
abgeschlossen ist, erscheint [DONE] im
Display an der Vorderseite.

Ein-/Ausschalten oder
Lautstarkeanpassung iiber
eine Fernseh-Fernbedienung

Wenn Sie das Fernsehgerat ein-/
ausschalten oder die Lautstarke tGber die
Fernseh-Fernbedienung anpassen,
erfolgt die entsprechende Bedienung
parallel an der Lautsprecheranlage.

vV

Fernseh-Fernbedienung




Parallele Bedienung fiir das Ein-/
Ausschalten

Wenn Sie das Fernsehgerat ein- oder
ausschalten, wird die
Lautsprecheranlage automatisch ein-
oder ausgeschaltet.

Wenn Sie die Lautsprecheranlage vor dem
Fernsehgerat ausschalten, schaltet sich die
Lautsprecheranlage méglicherweise nicht
automatisch ein, wenn Sie das
Fernsehgerat beim nachsten Mal
einschalten. Fuhren Sie in diesem Fall
folgende Bedienschritte aus.

- Wahlen Sie die Lautsprecheranlage als
Ton-Ausgabegerat im Fernsehmeni
aus.

- Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerat
verwenden, schalten Sie die
Lautsprecheranlage ein, wahrend das
Fernsehgerat eingeschaltet ist.

Lautstarkeanpassung

Der Ton des Fernsehgerats, den Sie
wiedergeben, wird automatisch tGiber die
Lautsprecheranlage ausgegeben. Sie
kénnen die Lautstarke der
Lautsprecheranlage Uber die Fernseh-
Fernbedienung anpassen.

Andere parallele Funktionen

Meniisteuerung liber
Fernbedienung des
Fernsehgerats

Sie kénnen das Menu der
Lautsprecheranlage bedienen, indem
Sie den Namen der Lautsprecheranlage
auswahlen, wenn Sie den Eingang
andern oder das Sync-Menu des
Fernsehgerats bedienen.

Einige Sony-Fernsehgerate unterstutzen
das Sync-Mend. Lesen Sie in der
Bedienungsanleitung fir das Fernsehgerat
nach, ob Ihr Fernsehgerat das Sync-Menu
unterstitzt.

Sprache iibernehmen

Wenn Sie die Sprache fur die
Bildschirmanzeigen am Fernsehgerat
wechseln, wechselt auch die Sprache far
die Bildschirmanzeigen der
Lautsprecheranlage.

One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie Inhalte von einem Blu-ray
Disc-Player oder einer PlayStation«4
usw. wiedergeben, die mit dem
Fernsehgerat verbunden sind, werden
die Lautsprecheranlage und das
Fernsehgerat automatisch
eingeschaltet.

Tipp

Sie kdnnen die Einstellungen fur die
Steuerung fir HDMI andern, indem Sie im
Startmenii gag [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
auswahlen.
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Bedienen der
Lautsprecheranlage
parallel zu einem
Fernsehgerat, das mit der
BRAVIA Sync-Funktion
kompatibel ist

BRAVIA Sync ist eine erweiterte
Funktion, die von Sony auf Grundlage
der Steuerung fir HDMI entwickelt
wurde. Indem Sie ein mit BRAVIA Sync
kompatibles Gerat, wie ein Fernsehgerat
oder einen Blu-ray Disc-Player, tber ein
HDMI-Kabel anschlieBen, kénnen Sie die
Gerate parallel zueinander bedienen.

So verwenden Sie BRAVIA Sync

BRAVIA Sync wird aktiviert, indem Sie die
Steuerung fur HDMI am Sony-Gerat
aktivieren. Die Schritte zum Aktivieren
der Steuerung fir HDMI finden Sie unter
.Vorbereiten auf die parallele
Bedienung mit einem Fernsehgerat”
(Seite 46).

Funktionen von BRAVIA Sync

Steuerung fiir HDMI

¢ Parallele Bedienung fir das Ein-/
Ausschalten (Seite 47)

* Lautstarkeanpassung (Seite 47)

e MenUsteuerung Uber Fernbedienung
des Fernsehgerats (Seite 47)

« Sprache Ubernehmen (Seite 47)

* One-Touch-Wiedergabe (Seite 47)

Klangmodus/Szenenauswahl

Der Tonmodus wird an der
Lautsprecheranlage je nach Einstellung
der Szenenauswahlfunktion oder des
Tonmodus am Fernsehgerat
automatisch umgeschaltet. Um diese
Funktion zu verwenden, mussen Sie den
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Tonmodus auf [Auto Sound] einstellen
(Seite 41).

Home Theatre Control

Das Einstellen der Lautsprecheranlage,
das Einstellen der Tonmodus-
Einstellungen, die
Eingangsumschaltung usw. kénnen
ohne Umschalten des TV-Eingangs
durchgefuhrt werden.



Andern von Einstellungen

Andern derHelligkeitdes
Displays an der
Vorderseite und der
Anzeigen (DIMMER)

Sie kdnnen die Helligkeit des Displays an
der Vorderseite und der BLUETOOTH-
Anzeige andern. Die Helligkeit der
Netzanzeige fur den optionalen
Subwoofer und die hinteren
Lautsprecher andert sich ebenfalls.

oo

—— DIMMER

1 Driicken Sie wiederholt DIMMER,
um den gewiinschten
Anzeigemodus auszuwahlen.
Der Anzeigemodus erscheint auf
dem Fernsehschirm.

Modus Erlauterung

[Dimmer: Das Display an der

Bright] Vorderseite und die
Anzeigen leuchten hell.

[Dimmer: Das Display an der

Dark] Vorderseite und die
Anzeigen leuchten
dunkler.

[Dimmer: Das Display an der

Off] Vorderseite und die

Anzeigen werden
ausgeschaltet.

¢ Das Display an der Vorderseite und die

Anzeigen werden bei Auswahl von

[Dimmer: Off] ausgeschaltet. Sie schalten

sich automatisch ein, wenn Sie eine

beliebige Taste driicken, und wieder aus,
wenn Sie die Lautsprecheranlage etwa 10
Sekunden lang nicht bedienen. Allerdings

schalten sich das Display an der

Vorderseite und die Anzeigen in einigen

Fallen moglicherweise nicht aus. In

diesem Fall entsprechen die Helligkeit im

Display an der Vorderseite und der

Anzeigen der Einstellung [Dimmer: Dark].
¢ Der Anzeigemodus erscheint nicht auf

dem Fernsehschirm, solange der

Fernseheingang ausgewahltist. In diesem
Fall kdnnen Sie den Anzeigemodus im

Display an der Vorderseite prufen.
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Stromsparen im
Bereitschaftsmodus

Vergewissern Sie sich, dass Sie

Folgendes eingestellt haben:

- &3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen] -
[Standby Umleit] ist auf [Aus]
eingestellt.

- &3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [System-
Einstellungen] - [Netzwerk/Bluetooth-
Standby] ist auf [Aus] eingestellt.
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Einstellen der Anlage mit
Schnellkonfiguration

Mit Schnellkonfiguration kénnen Sie
muhelos die grundlegenden
Anfangseinstellungen, Lautsprecher-
und Netzwerkeinstellungen fir die
Lautsprecheranlage vornehmen.

1 Driicken Sie HOME.

Das Startmenl wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

2 Wihlen sie &5 [Setup] -
[Schnellkonfiguration] im
Startmendi.

Der Bildschirm
[Schnellkonfiguration] erscheint auf
dem Fernsehschirm.

3 Wahlen Sie die gewiinschte

Einstellung aus.

e [Einfache Schnelleinrichtung]:
Zum Vornehmen der
grundlegenden
Anfangseinstellungen,
einschlieBlich Lautsprecher- und
Netzwerkeinstellungen.

e [Einfache Toneinrichtung]: Zum
Vornehmen der grundlegenden
Lautsprecher-Einstellungen, um
den Raumklang fur lhre
Umgebung zu optimieren.

o [Einfache Netzwerkeinstell.]: Zum
Vornehmen der grundlegenden
Netzwerkeinstellungen.

4 Nehmen Sie die Einstellungen
geman den Anweisungen auf dem
Bildschirm vor.



Weitere Einstellungen

Verwenden des Menis [Erweiterte Einstellungen]

Sie kdnnen verschiedene Einstellungen beispielsweise flr Bild und Ton im Menu
[Erweiterte Einstellungen] vornehmen.

1 Driicken Sie HOME.
Das Startmen( wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

2 Wihlen sie &3 [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] im Startmenii.

Der Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] erscheint auf dem Fernsehschirm.
3 Wahlen Sie die Einstelloption.

Ausfuhrliche Informationen zu den Einstelloptionen finden Sie in der Hilfe.

Einstelloption Erlduterung

Vornehmen von Installations- und

B [Lautsprecher-Einstellungen] Anschlusseinstellungen fur die Lautsprecher.

D [Toneinstellungen] Vornehmen von Audioausgabeeinstellungen.
= [HDMI-Einstellungen] Vornehmen der HDMI-Einstellungen.

© [Bluctooth-Einstellungen]  Lormehmen detailerter Einstellungen fir die
E [System-Einstellungen] }_/:L;rtwsepﬁ;ncehne\rl::laSg:-temeinstelIungen fur die
@ [Netzwerkeinstellungen] }ﬁrer:ﬁztr.nen detaillierter Einstellungen fur das
*49 [Riickstellen] Zurlicksetzen der Lautsprecheranlage auf die

werkseitigen Standardeinstellungen.

Aktualisieren der Software fur die
t) [Software-Update] Lautsprecheranlage oder den optionalen
Subwoofer/die hinteren Lautsprecher.
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Aktualisieren der
Software

Wenn Sie Ihre Software auf die neueste

Version aktualisieren, stehen lhnen die

jeweils neuesten Funktionen zur

Verfigung.

Informationen zu Update-Funktionen

finden Sie auf der folgenden Website:

e FUr Kunden in Amerika
https://www.sony.com/am/support

e Fiir Kunden in Europa
https://www.sony.eu/support

e Fiir Kunden im asiatisch-pazifischen
Raum, Ozeanien, dem Nahen Osten
und Afrika
https://www.sony-asia.com/support

e Die Aktualisierung kann u. U. bis zu
20 Minuten dauern.

o Fur Aktualisierungen Uber das Internet ist
eine Internetumgebung erforderlich.

e \Wahrend des Updates dirfen Sie die
Lautsprecheranlage nicht ein- oder
ausschalten, das Netzkabel oder ein
HDMI-Kabel nicht anschlieBen/I6sen und
die Lautsprecheranlage oder das
Fernsehgerat nicht bedienen. Warten Sie,
bis das Software-Update abgeschlossen
ist.

«Setzen Sie gag [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] -
[Einst. f. autom. Update] - [Automatisches
Update] auf [Ein], wenn
Softwareaktualisierungen automatisch
ausgeflhrt werden sollen. Eine
Softwareaktualisierung wird je nach den
Aktualisierungsdetails moglicherweise
ausgefihrt, selbst wenn Sie [Aus] unter
[Automatisches Update] ausgewahlt
haben. Ausfuhrliche Informationen finden
Sie in der Hilfe.
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Bei Verwendung des optionalen
Subwoofers oder der hinteren
Lautsprecher stellen Sie sicher,
dass diese eingeschaltet und mit
der Lautsprecheranlage
verbunden sind.

Die Netzanzeige(n) des optionalen
Subwoofers und/oder der hinteren
Lautsprecher leuchten griin.

Driicken Sie HOME.

Das Startmenu wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

Wahlen Sie g&25 [Setup] -
[Erweiterte Einstellungen] im
Startmenii.

Wenn die Lautsprecheranlage
Aktualisierungsinformationen fir
die Lautsprecheranlage im
Netzwerk erkennt, werden die
Aktualisierungsmitteilung und
[Software-Update] im Startmeni
angezeigt. Wahlen Sie in diesem Fall
[Software-Update] und gehen Sie
nach den Anweisungen auf dem
Bildschirm vor.

Wahlen Sie [Software-Update].

Der Bildschirm [Software-Update]
erscheint auf dem Fernsehschirm.

Wahlen Sie die Option fiir das
Aktualisieren aus.

Wahlen Sie mit 4/¥% und @ die
Aktualisierungsoption aus den
folgenden Optionen aus und
befolgen Sie dann zum Aktualisieren
der Software die Anweisungen auf
dem Bildschirm.

Wenn eine Softwareaktualisierung
startet, wird die Lautsprecheranlage
automatisch neu gestartet.
Wahrend einer
Softwareaktualisierung wird
[UPDATE] im Display an der
Vorderseite angezeigt. Nach
Abschluss der Aktualisierung wird
die Lautsprecheranlage
automatisch neu gestartet.



[Netzwerk-Update]

Die Software wird tber das verfligbare
Netzwerk aktualisiert. Stellen Sie sicher,
dass das Netzwerk mit dem Internet
verbunden ist.

[USB-Update]

Die Software wird Uber einen USB-
Speicher aktualisiert. Einzelheiten zum
Aktualisieren finden Sie in den
Anweisungen, die beim Herunterladen
der Aktualisierungsdatei angezeigt
werden.

[Update fiir Drahtloslautsprecher]
Die Software des optionalen Subwoofers
und der hinteren Lautsprecher wird
aktualisiert, wenn auf der
Lautsprecheranlage die neueste
Softwareversion zur Verfiigung steht.

e Zum Ausflhren von [USB-Update] halten
Sie die BLUETOOTH-Taste und die Taste ()
(Ein/Aus) an der Lautsprechereinheit
7 Sekunden lang gedrickt.

¢ \Wenn die Aktualisierung des optionalen
Subwoofers oder der hinteren
Lautsprecher nicht funktioniert,
verringern Sie deren Abstand zur
Lautsprechereinheit und fihren Sie die
Aktualisierung aus.

53DE



Storungsbehebung

2 Suchen Sie auf der Sony-
Support-Website nach Ursache
und AbhilfemaBnahme fiir das

Wenn die Lautsprecheranlage nicht Problem.

ordnungsgemaf funktioniert, gehen Sie Die Sony-Support-Website bietet

in folgender Reihenfolge vor. aktuelle Support-Informationen

Suchen Sie unter Bezugnahme
auf die Bedienungsanleitung
bzw. die Hilfe nach Ursache und
AbhilfemaBnahme fiir das
Problem.

Das Verfahren fur die
Stérungsbehebung ist unter
,Stérungsbehebung” aufgefihrt.

und haufig gestellte Fragen.

e Fur Kunden in Amerika
https://www.sony.com/am/
support

e Flr Kunden in Europa
https://www.sony.eu/support

e Fir Kunden im asiatisch-

pazifischen Raum, Ozeanien,
dem Nahen Osten und Afrika

Informationen zu den Funktionen, https://www.sony-asia.com/
die in der Bedienungsanleitung support

nicht aufgefihrt sind, finden Siein
der Hilfe.

\ 3 Setzen Sie die

=~ Lautsprecheranlage zuriick.
= Alle Einstellungen der
Lautsprecheranlage werden auf
die Anfangswerte zurlickgesetzt.

e FUr Kunden in Amerika
https://
rd1.sony.net/help/
ht/a7000/h_uc/

4 Sollte das Problem bestehen
bleiben, wenden Sie sich an
lhren Sony-Héandler.

e FUr Kunden in anderen Landern/
Regionen

https://
rd1.sony.net/help/
ht/a7000/h_zz/
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Stromversorgung

Die Lautsprecheranlage lasst sich

nicht einschalten.

4 Uberprufen Sie, ob das Netzkabel
richtig angeschlossen ist.

2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Netzsteckdose und schlie3en Sie es
nach einigen Minuten wieder an.

Die Lautsprecheranlage schaltet
sich nicht ein, obwohl das
Fernsehgerat eingeschaltet wird.

2 Setzen Sie ga3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Steuerung fur HDMI] auf [Ein]. Das
Fernsehgerat muss die Steuerung fur
HDMI unterstiitzen (Seite 46).
Einzelheiten dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat.

2 Uberpriifen Sie die
Lautsprechereinstellungen am
Fernsehgerat. Die
Lautsprecheranlage schaltet sich je
nach den Lautsprechereinstellungen
am Fernsehgerat ein oder aus.
Einzelheiten dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat.

< Wenn der Ton beim letzten Mal Uber
die Lautsprecher des Fernsehgerats
ausgegeben wurde und Sie das
Fernsehgerat erneut einschalten,
kann es je nach Fernsehgerat
vorkommen, dass sich die
Lautsprecheranlage nicht parallel
dazu ebenfalls einschaltet.

Die Lautsprecheranlage schaltet
sich aus, wenn das Fernsehgerat
ausgeschaltet wird.

2 Uberpriifen Sie die Einstellung von
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Standby mit Fernseher gekoppelt].
Wenn [Standby mit Fernseher
gekoppelt] auf [Ein] oder [Auto]
gesetzt ist, schaltet sich die

Lautsprecheranlage automatisch aus,
wenn Sie das Fernsehgerat
ausschalten.

Die Lautsprecheranlage schaltet
sich nicht aus, obwohl das
Fernsehgerat ausgeschaltet wird.

2 Uberpriifen Sie die Einstellung von
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Standby mit Fernseher gekoppelt].
Um die Lautsprecheranlage
unabhangig vom Eingang
automatisch auszuschalten, wenn das
Fernsehgerat ausgeschaltet wird,
setzen Sie [Standby mit Fernseher
gekoppelt]auf[Ein]. Das Fernsehgerat
muss die Steuerung fir HDMI
unterstitzen (Seite 46). Einzelheiten
dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat.

Die Lautsprecheranlage lasst sich

nicht ausschalten.

2 Moglicherweise befindet sich die
Lautsprecheranlage im Demo-Modus.
Um den Demo-Modus aufzuheben,
setzen Sie die Lautsprecheranlage
zuriick. Halten Sie () (Ein/Aus) und -
(Lautstarke) an der
Lautsprechereinheit langer als
5 Sekunden gedriickt (Seite 64).

Bild

Es ist kein Bild zu sehen oder das

Bild wird nicht korrekt angezeigt.

= Wahlen Sie den richtigen Eingang aus
(Seite 26).

2 Wenn der TV-Eingang ausgewahlt ist
und kein Bild angezeigt wird, wahlen
Sie den gewtinschten Fernsehkanal
mit der Fernbedienung des
Fernsehgerats aus.

2 Wenn der Eingang HDMI ausgewahlt
ist und kein Bild angezeigt wird,
driicken Sie die Wiedergabetaste am
angeschlossenen Gerat.
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= Trennen Sie das HDMI-Kabel und
schlieBen Sie es dann wieder an.
Achten Sie darauf, dass das Kabel fest
eingesteckt ist.

2 Wenn das Bild vom angeschlossenen
Gerat gar nicht oder nicht einwandfrei
angezeigt wird, andern Sie die
Einstellung von g [Setup] -
[Erweiterte Einstellungen] - [HDMI-
Einstellungen] - [HDMI-Signalformat]
-[HDMIIN 1]/[HDMI N 2]. Ausfiihrliche
Informationen finden Sie in der Hilfe.

= Die Lautsprecheranlage ist an eine
Eingangsquelle angeschlossen, die
nicht mit HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) konform
ist. Prufen Sie in diesem Fall die
Spezifikationen des angeschlossenen
Gerats.

Das Bild auf dem Fernsehschirm ist

verzerrt.

2 Moglicherweise ist es zu Stérungen
der Drahtlosfunktion zwischen dem
Fernsehgerat/anderen
Drahtlosgeraten und der
Lautsprecheranlage gekommen.
Stellen Sie die Lautsprecheranlage
weit entfernt vom Fernsehgerat/von
anderen Drahtlosgeraten auf.

= Stérungen des Frequenzbereichs
zwischen dem WLAN und der
Drahtlosverbindung der optionalen
Lautsprecher treten auf. Schalten Sie
den Frequenzbereich der WLAN-
Verbindung des Fernsehgerats oder
des Gerats, das ein Bild wiedergibt,
auf 2,4 GHz.

Uber die Buchse HDMI IN 1/2

eingespeiste 3D-Inhalte werden

nicht auf dem Fernsehschirm

angezeigt.

= Je nach Fernsehgerat oder Videogerat
werden 3D-Inhalte mdéglicherweise
nicht angezeigt. Uberpriifen Sie das
unterstttzte HDMI-Videoformat.
Ausfluhrliche Informationen finden Sie
in der Hilfe.
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High Definition-Videosignale (4K/
60p 4:4:4, 4:2:2 und 4K/60p 4:2:0
10 Bit usw.) von der HDMI IN 1/2-
Buchse werden nicht auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt.

= Je nach Fernsehgerat oder Videogerat
werden hochwertige Videosignale
wie 4K moglicherweise nicht
angezeigt. Prifen Sie die
Videofunktionen und -einstellungen
lhres Fernseh- und Videogerats.

2 Andern Sie die Einstellung von
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [HDMI-Signalformat] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] gemaf dem Videosignal,
das vom angeschlossenen
Fernsehgerat oder Gerat unterstutzt
wird. Ausfihrliche Informationen
finden Sie in der Hilfe.

2 Wenn Sie High Definition-
Videosignale wie 4K-Videoinhalte
wiedergeben, die urheberrechtlich
geschitzt sind, schlieen Sie die
Lautsprecheranlage an die HDMI-
Eingangsbuchse am Fernsehgerat an,
die HDCP2.2 oder HDCP2.3
unterstutzt. Einzelheiten dazu finden
Sie in der Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat. Wenn die HDCP2.2-
oder HDCP2.3-kompatible HDMI-
Buchse am Fernsehgerat nicht mit
eARC oder ARC kompatibel ist,
verbinden Sie die optische, digitale
Ausgangsbuchse am Fernsehgerat
und die Buchse TV IN (OPT) an der
Lautsprecheranlage Uber ein
optisches Digitalkabel.

Das angezeigte Bild fiillt nicht den

gesamten Fernsehschirm.

= Das Bildseitenverhaltnis lasst sich bei
diesem Medium nicht andern.



Bild und Ton eines mit der

Lautsprecheranlage verbundenen

Gerats werden am Fernsehgerat

nicht ausgegeben, wenn die

Lautsprecheranlage nicht

eingeschaltet ist.

2 Setzen Sie ga3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Steuerung fur HDMI] an der
Lautsprecheranlage auf [Ein] und
setzen Sie dann [Standby Umleit] auf
[Auto] oder [Ein].

< Schalten Sie die Lautsprecheranlage
ein und stellen Sie dann den Eingang
flr das Wiedergabegerat ein.

= Bei Anschluss von Geraten anderer
Hersteller als Sony, die Steuerung fir
HDMI unterstlitzen, setzen Sie
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Standby Umleit] auf [Ein].

HDR-Inhalte kénnen nicht mit
hohem Dynamikbereich angezeigt
werden.

2 Prifen Sie die Einstellungen am
Fernsehgerat und am
angeschlossenen Gerat. Nahere
Informationen dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat und zum
angeschlossenen Gerat.

2 Abhangig von der [HDMI-
Signalformat]-Einstellung kann ein
AV-Gerat moglicherweise keine HDR-
Inhalte im HDR-Format ausgeben.
Andern Sie die Einstellung von
&5 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [HDMI-Signalformat] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] gemaR dem Videoformat,
das von dem AV-Gerat unterstutzt
wird. Ausfiuhrliche Informationen
finden Sie in der Hilfe.

Ton

Die Lautsprecheranlage kann liber
die Bluetooth-Funktion keine
Verbindung zu einem Fernsehgerat
herstellen.

2 Wenn Sie Lautsprecheranlage und
Fernsehgerat Gber ein HDMI-Kabel
verbinden, wird die BLUETOOTH-
Verbindung getrennt.

Uber die Lautsprecheranlage wird

kein Fernsehton ausgegeben.

= Prifen Sie den Typ und die
Verbindung des HDMI-Kabels, TV-
Center-Lautsprechermoduskabels
oder des optischen Digitalkabels, das
mit der Lautsprecheranlage und dem
Fernsehgerat verbunden ist (Seite 19).

< Trennen Sie die Kabel zwischen dem

Fernsehgerat und der

Lautsprecheranlage und schlieBenSie

sie dann wieder fest an. Trennen Sie

die Netzkabel von Fernsehgerat und

Lautsprecheranlage von der

Netzsteckdose und schlieBen Sie sie

wieder an.

2 Wenn die Lautsprecheranlage und
das Fernsehgerat Gber ein HDMI-
Kabel verbunden sind, prifen Sie, ob
Folgendes zutrifft.

- Die HDMI-Buchse am
angeschlossenen Fernsehgerat ist
mit ,eARC" oder ,ARC" beschriftet.

- Am Fernsehgerat ist die Steuerung
fir HDMI eingeschaltet.

- Die eARC- oder ARC-Funktion des
Fernsehgerats ist aktiviert.

- Bei der Lautsprecheranlage ist
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-
Einstellungen] - [Steuerung fir
HDMI] auf [Ein] und gma [Setup] -
[Erweiterte Einstellungen] - [HDMI-
Einstellungen] - [TV-
Audioeingangsmodus] auf [Auto]
gesetzt.

2 Wenn hr Fernsehgerat nicht mit eARC
kompatibel ist, setzen Sie gag [Setup]
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- [Erweiterte Einstellungen] - [HDMI-
Einstellungen] - [eARC] auf [Aus].
Wenn Ihr Fernsehgerat nicht mit eARC
oder ARC kompatibel ist, schlieBen
Sie ein optisches Digitalkabel an
(Seite 19). Wenn das Fernsehgerat
nicht mit eARC oder ARC kompatibel
ist, wird an der Lautsprecheranlage
kein Fernsehton ausgegeben, auch
wenn die Lautsprecheranlage an die
HDMI IN-Buchse am Fernsehgerat
angeschlossen ist.

Schalten Sie den Eingang an der
Lautsprecheranlage auf TV um.
Stellen Sie an der Lautsprecheranlage
eine hdhere Lautstarke ein oder
heben Sie die Stummschaltung auf.
Wenn der Ton von einem an das
Fernsehgerat angeschlossenen Blu-
ray Disc-Player, einer Set-Top-Box,
Spielekonsole usw. nicht ausgegeben
wird, schlieBen Sie das Gerat an die
Buchse HDMI IN 1 oder HDMI IN 2 an
der Lautsprecheranlage an und
schalten an der Lautsprecheranlage
auf den Eingang mit dem
angeschlossenen Gerat ([HDMI1] oder
[HDMI2]) um (Seite 21).

Je nach der Reihenfolge, in der Sie
Fernsehgerat und
Lautsprecheranlage einschalten, wird
der Ton der Lautsprecheranlage
maoglicherweise stummgeschaltet
und [MUTING] wird im Display an der
Vorderseite der Lautsprecheranlage
angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall
zuerst das Fernsehgerat und dann die
Lautsprecheranlage ein.

Dricken Sie TV/AUDIO SYSTEM auf
der Fernbedienung, um die
Tonausgabe vom angeschlossenen
Fernsehgerat umzuschalten oder am
Fernsehgerat die Anlage als
Lautsprecher einzustellen.
Informationen zum Einstellen des
Fernsehgerats finden Sie in der
Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat.
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Bild und Ton eines mit der
Lautsprecheranlage verbundenen
Gerats werden am Fernsehgerat
nicht ausgegeben, wenn die
Lautsprecheranlage nicht
eingeschaltet ist.

2 Setzen Sie ga3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Steuerung fur HDMI] an der
Lautsprecheranlage auf [Ein] und
setzen Sie dann [Standby Umleit] auf
[Auto] oder [Ein].

2 Schalten Sie die Lautsprecheranlage
ein und stellen Sie dann den Eingang
flr das Wiedergabegerat ein.

= Bei Anschluss von Geraten anderer
Hersteller als Sony, die Steuerung fir
HDMI unterstltzen, setzen Sie
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [Standby Umleit] auf [Ein].

Der Ton wird von der
Lautsprecheranlage und vom
Fernsehgerat ausgegeben.

= Schalten Sie den Ton der
Lautsprecheranlage oder des
Fernsehgerats stumm.

2 Wenn Sie die Lautsprecheranlage und
das Fernsehgerat Uber das TV-Center-
Lautsprechermoduskabel verbinden
und gas [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Lautsprecher-
Einstellungen] - [TV-Center-
Lautsprechereinstellungen] - [TV-
Center-Lautsprechermodus] auf [Ein]
setzen, werden die mittleren
Frequenzen (Center-Bereich des
Tons) der Lautsprecheranlage Uber
das Fernsehgerat ausgegeben.
Ausflhrliche Informationen finden Sie
in der Hilfe.

Beim Fernsehen oder der

Wiedergabe von Inhalten auf einer

Blu-ray Disc usw. kommt es zu

Tonaussetzern.

2 Uberpriifen Sie die
Klangmoduseinstellung (Seite 41).
Wenn der Klangmodus auf [Auto



Sound] eingestellt ist und der
Klangmodus gemaf den
Informationen des zurzeit
wiedergegebenen Programms
automatisch gewechselt wird, setzt
der Ton moglicherweise aus. Wenn
der Klangmodus nicht automatisch
wechseln soll, wahlen Sie fur den
Klangmodus eine andere Einstellung
als [Auto Sound].

Der Ton vom Fernsehgerat wird

uber diese Lautsprecheranlage

gegeniiber dem Bild verzégert

ausgegeben.

= Stellen Sie den Anpassungswert der
Verzégerung zwischen Bild und Ton
auf 0 msec ein, wenn ein Wert
zwischen 25 msec und 300 msec
eingestellt ist. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in der Hilfe.

2 Je nach Tonquelle kann es zu einer
zeitlichen Verzégerung zwischen Ton
und Bild kommen. Wenn lhr
Fernsehgerat Uber eine Funktion
verflgt, mit der das Bild zeitlich
verzdgert wird, verwenden Sie sie zur
Korrektur. Einzelheiten dazu finden
Sie in der Bedienungsanleitung zum
Fernsehgerat.

Uber die Lautsprecheranlage ist der
Ton des daran angeschlossenen
Geréts nicht oder nur sehr leise zu
horen.

2 Druicken Sie 1 (Lautstarke) + auf der
Fernbedienung und prifen Sie die
eingestellte Lautstarke (Seite 12).

2 Drlicken Sie ©X oder 1 (Lautstarke) +
auf der Fernbedienung, um die
Stummschaltung aufzuheben
(Seite 12).

= Vergewissern Sie sich, dass die
richtige Eingangsquelle ausgewahlt
ist. Probieren Sie andere
Eingangsquellen aus, indem Sie auf
der Fernbedienung die
Eingangswabhltaste driicken (TV/
HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/
BLUETOOTH).

< Achten Sie darauf, dass die
Anschllsse fest eingesteckt sind.

= Bei der Wiedergabe von Inhalten, die
mit der
Urheberrechtsschutztechnologie
(HDCP) kompatibel sind, wird Gber die
Lautsprecheranlage moéglicherweise
kein Ton ausgegeben.

2 Andern Sie die Einstellung von
&3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen]
- [HDMI-Signalformat] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2]. Ausfuhrliche
Informationen finden Sie in der Hilfe.

Es lasst sich kein Raumklangeffekt

erzielen.

2 Je nach Eingangssignal und
eingestelltem Tonmodus ist
maoglicherweise keine wirksame
Raumklangverarbeitung maglich. Je
nach Programm oder Disc ist der
Raumklangeffekt unter Umstanden
nicht sehr ausgepragt.

= Far die Wiedergabe von
Mehrkanalton Uberprifen Sie die
Einstellung des digitalen
Audioausgangs an dem Gerat, das an
die Lautsprecheranlage
angeschlossen ist. Nahere
Informationen dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung des
angeschlossenen Gerats.

Uber die optionalen hinteren

Lautsprecher/den Subwoofer wird

kein Ton ausgegeben.

2 Moglicherweise lasst sich dieses
Problem beheben, indem Sie
&5 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Lautsprecher-
Einstellungen] -
[Drahtloslautsprecher-Einstellungen]
- [Qualitat Drahtloswiederg.] auf
[Verbindung] setzen.

= Schlagen Sie dazu in der
Bedienungsanleitung zu den
optionalen hinteren Lautsprechern/
dem Subwoofer nach.
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Der Ton wird nicht Giber alle

Lautsprecher ausgegeben.

2 Je nach den Inhalten oder dem
Klangmodus wird an manchen
Lautsprechern unter Umstanden kein
Ton ausgegeben.

Schallfeldoptimierung

Schallfeldoptimierung ist

fehlgeschlagen.

= Wenn Sie die optionalen hinteren
Lautsprecher verwenden, installieren
Sie diese aufrecht, sodass die Schilder
an der Unterseite der Lautsprecher
nach unten gerichtet sind.

= Flhren Sie Schallfeldoptimierung
erneut in einer Situation durch, in der
es keine Umgebungsgerausche gibt.

= Wenn der Abstand zwischen der
Lautsprechereinheit und den
optionalen hinteren Lautsprechern/
dem Subwoofer zu gering oder zu
grof3 ist, kann Schallfeldoptimierung
nicht ordnungsgeman ausgefiihrt
werden. Passen Sie den Abstand
zwischen den Lautsprechern an und
fuhren Sie Schallfeldoptimierung
erneut aus.

= Wenn sich Hindernisse zwischen den
Lautsprechern befinden oder das
Mikrofon fur die Messung des
Lautsprechers durch ein Hindernis
blockiert ist, kann
Schallfeldoptimierung nicht
ordnungsgemaf ausgefuhrt werden.
Entfernen Sie ein Hindernis, das sich
zwischen den Lautsprechern oder vor
den Lautsprechern befindet.
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USB-Gerateverbindung

Das USB-Gerat wird nicht erkannt.

= Versuchen Sie Folgendes:

@ Schalten Sie die
Lautsprecheranlage aus.

® Trennen Sie das USB-Gerat von
der Anlage und schlie3en Sie es
wieder an.

® Schalten Sie die
Lautsprecheranlage ein.

= Vergewissern Sie sich, dass das USB-
Gerat richtig mit dem Anschluss
\P (USB) verbunden ist (Seite 32).

2 Uberpriifen Sie, ob das USB-Gerit
beschadigt ist.

2 Vergewissern Sie sich, dass das USB-
Gerat eingeschaltet ist.

2 Wenn das USB-Gerat Uber einen USB-
Hub oder ein USB-Kabel
angeschlossen ist, [6sen Sie es und
schlieBen Sie das USB-Gerat dann
direkt an die Lautsprecheranlage an.

= Wenn ein WALKMAN® oder
Smartphone angeschlossen ist, wird
der interne oder externe Speicher
(beispielsweise eine Speicherkarte)
unter Umstanden nicht erkannt.

Mobilgerateverbindung

Das Pairing ist nicht moglich.

= Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und das BLUETOOTH-Gerat naher
beieinander auf.

= Vergewissern Sie sich, dass diese
Lautsprecheranlage keine Storsignale
von einem WLAN-Gerat, anderen
Drahtlosgeraten mit 2,4 GHz oder
einem Mikrowellenherd empfangt.
Wenn sich in der Nahe ein Gerat
befindet, das elektromagnetische
Strahlung erzeugt, stellen Sie das
Gerat weiter von der
Lautsprecheranlage entfernt auf.



Es kann keine BLUETOOTH-

Verbindung hergestellt werden.

= Vergewissern Sie sich, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit leuchtet
(Seite 31).

= Vergewissern Sie sich, dass das zu
verbindende BLUETOOTH-Gerat
eingeschaltet und die BLUETOOTH-
Funktion aktiviert ist.

2 Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und das BLUETOOTH-Gerat naher
beieinander auf.

= Fihren Sie das Pairing zwischen
dieser Lautsprecheranlage und dem
BLUETOOTH-Gerat erneut aus.
Méglicherweise mussen Sie das
Pairing mit dieser Lautsprecheranlage
Uber das BLUETOOTH-Gerat zunachst
aufheben.

= Mdglicherweise wurden Pairing-
Informationen geldscht. Fihren Sie
das Pairing erneut durch (Seite 30).

Der Ton vom angeschlossenen
BLUETOOTH-Mobilgerat wird nicht
uber die Lautsprecheranlage
ausgegeben.

= Vergewissern Sie sich, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit leuchtet
(Seite 31).

2 Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und das BLUETOOTH-Gerat naher
beieinander auf.

= Wenn sich in der Nahe ein Gerat
befindet, das elektromagnetische
Strahlung erzeugt, wie z. B. ein
WLAN-Gerat, andere BLUETOOTH-
Gerate oder ein Mikrowellenherd,
stellen Sie das Gerat weiter von dieser
Lautsprecheranlage entfernt auf.

2 Entfernen Sie Hindernisse zwischen
dieser Lautsprecheranlage und dem
BLUETOOTH-Gerat oder entfernen Sie
die Lautsprecheranlage vom
Hindernis.

2 Andern Sie die Position des
verbundenen BLUETOOTH-Gerats.

= Stellen Sie einen in der Nahe
aufgestellten WLAN-Router oder PC
auf den WLAN-Frequenzbereich
5 GHz ein.

= Erhdhen Sie die Lautstarke am
verbundenen BLUETOOTH-Gerat.

Kopfhorerverbindung iiber
die BLUETOOTH-Funktion

Das Pairing ist nicht moglich.

= Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und die BLUETOOTH-Kopfhoérer naher
beieinander auf.

= Vergewissern Sie sich, dass diese
Lautsprecheranlage keine Storsignale
von einem WLAN-Gerat, anderen
Drahtlosgeraten mit 2,4 GHz oder
einem Mikrowellenherd empfangt.
Wenn sich in der Ndhe ein Gerat
befindet, das elektromagnetische
Strahlung erzeugt, stellen Sie das
Gerat weiter von der
Lautsprecheranlage entfernt auf.

Es kann keine BLUETOOTH-

Verbindung hergestellt werden.

= Vergewissern Sie sich, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit leuchtet
(Seite 31).

= Vergewissern Sie sich, dass die zu
verbindenden BLUETOOTH-Kopfhorer
eingeschaltet sind und die
BLUETOOTH-Funktion aktiviert ist.

= Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und die BLUETOOTH-Kopfhoérer naher
beieinander auf.

= Fahren Sie das Pairing zwischen
dieser Lautsprecheranlage und dem
BLUETOOTH-Kopfhorer erneut aus.
Moéglicherweise missen Sie das
Pairing mit dem BLUETOOTH-
Kopfhorer Gber die
Lautsprecheranlage zunachst
aufheben. Siehe ,So entfernen Sie
gekoppelte Kopfhorer aus der
Gerateliste” (Seite 35).
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2 Moglicherweise wurden Pairing-
Informationen geldscht. Fiihren Sie
das Pairing erneut durch (Seite 34).

Uber die verbundenen BLUETOOTH-
Kopfhorer wird kein Ton
ausgegeben.

= Vergewissern Sie sich, dass die
BLUETOOTH-Anzeige an der
Lautsprechereinheit leuchtet
(Seite 31).

= Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und die BLUETOOTH-Kopfhoérer naher
beieinander auf.

2 Wenn sich in der Nahe ein Gerat
befindet, das elektromagnetische
Strahlung erzeugt, wie z. B. ein
WLAN-Gerat, andere BLUETOOTH-
Gerate oder ein Mikrowellenherd,
stellen Sie das Gerat weiter von dieser
Lautsprecheranlage entfernt auf.

= Entfernen Sie Hindernisse zwischen
dieser Lautsprecheranlage und dem
BLUETOOTH-Kopfhorer oder
entfernen Sie die Lautsprecheranlage
vom Hindernis.

2 Andern Sie die Position des
verbundenen BLUETOOTH-
Kopfhorers.

= Stellen Sie einen in der Ndhe
aufgestellten WLAN-Router oder PC
auf den WLAN-Frequenzbereich
5 GHz ein.

= Erhdhen Sie die Lautstdrke am
verbundenen BLUETOOTH-Kopfhorer.

2 Setzen Sie ga3 [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen] - [Qualitat
Drahtloswiederg.] auf [LDAC Stabile
Verbindung (Auto)] oder [SBC Stabile
Verbindung (Auto)].

= Bestimmte Inhalte kdnnen aufgrund
der Urheberrechtscodierung
maoglicherweise nicht ausgegeben
werden.
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Fernbedienung

Die Fernbedienung der

Lautsprecheranlage funktioniert

nicht.

= Richten Sie die Fernbedienung auf
den Fernbedienungssensor an der
Lautsprechereinheit (Seite 10).

= Entfernen Sie Hindernisse zwischen
der Fernbedienung und der
Lautsprecheranlage.

= Tauschen Sie beide Batterien in der
Fernbedienung gegen neue aus,
wenn sie zu schwach sind.

< Vergewissern Sie sich, dass Sie auf der
Fernbedienung die richtige Taste
dricken.

Die Fernbedienung des

Fernsehgerits funktioniert nicht.

= Dieses Problem lasst sich u. U. durch
Aktivierung der IR-Repeater-Funktion
I6sen. Ausfihrliche Informationen
finden Sie in der Hilfe.

Sonstiges

Die Steuerung fiir HDMI funktioniert

nicht einwandfrei.

= Prifen Sie die Verbindung mit der
Lautsprecheranlage (Seite 19).

= Aktivieren Sie die Steuerung fiir HDMI
am Fernsehgerat. Einzelheiten dazu
finden Sie in der Bedienungsanleitung
zum Fernsehgerat.

= Warten Sie eine Weile und versuchen
Sie es dann erneut. Wenn Sie die
Lautsprecheranlage vom Stromnetz
getrennt haben, dauert es eine Weile,
bis wieder Funktionen ausgefihrt
werden kénnen. Warten Sie
mindestens 15 Sekunden und
versuchen Sie es dann erneut.

= Vergewissern Sie sich, dass die an die
Lautsprecheranlage angeschlossenen
Gerate die Steuerung fir HDMI
unterstitzen.



= Aktivieren Sie die Steuerung fir HDMI
bei den an die Lautsprecheranlage
angeschlossenen Geraten.

Einzelheiten hierzu finden Sie in der

Bedienungsanleitung zu lhrem Gerat.

2 Art und Anzahl der Gerate, die mit

Steuerung fir HDMI gesteuert werden

kénnen, sind gemal dem HDMI CEC-

Standard wie folgt begrenzt:

- Aufnahmegerate (Blu-ray Disc-
Recorder, DVD-Recorder usw.):
maximal 3 Gerate

- Wiedergabegerate (Blu-ray Disc-
Player, DVD-Player usw.): maximal
3 Gerate (diese Lautsprecheranlage
nutzt eins davon)

- Tunerund dhnliche Gerate: maximal
4 Gerate

- Audiosysteme (Empfanger/
Kopfhorer): maximal 1 Gerat (mit
dieser Lautsprecheranlage
verwendet)

[PRTCT] blinkt im Display an der
Vorderseite 5 Sekunden lang und
die Lautsprecheranlage schaltet
sich aus.

2 Trennen Sie das Netzkabel und
vergewissern Sie sich, dass die
Liftungsoffnungen der
Lautsprecheranlage nicht blockiert
sind.

[PRTCT], [PUSH], der
Lautsprechername ([SUB], [RL] oder
[RR]) und [POWER] blinken
abwechselnd im Display an der
Vorderseite.

2 Driicken Sie zum Ausschalten () (Ein/
Aus) am betreffenden Lautsprecher
([SUBJ: optionaler Subwoofer, [RL]:
optionaler linker hinterer
Lautsprecher, [RR]: optionaler rechter
hinterer Lautsprecher). Beim
optionalen hinteren Lautsprecher
trennen Sie das Netzkabel und starten
dann die Lautsprecheranlage neu.
Beim optionalen Subwoofer trennen
Sie das Netzkabel und vergewissern
sich, dass die Luftungsoéffnungen des

optionalen Subwoofers nicht blockiert
sind. Starten Sie dann die
Lautsprecheranlage neu. Wenn die
Verbindungen wieder
ordnungsgemaf hergestellt wurden,
erscheint im Display an der
Vorderseite wieder die normale
Anzeige.

[HIGH], [TEMP] und [ERROR] werden
abwechselnd jeweils zwei
Sekunden lang im Display an der
Vorderseite angezeigt, [STANDBY]
wird im Display an der Vorderseite
angezeigt und dann schaltet sich
die Lautsprecheranlage aus.
< Bei der Lautsprecheranlage wurde
eine hohe Temperatur erkannt.
Driicken Sie ) (Ein/Aus), um die
Lautsprecheranlage neu zu starten.

[BT TX] erscheint im Display an der

Vorderseite.

2 Setzen Sie gag [Setup] - [Erweiterte
Einstellungen] - [Bluetooth-
Einstellungen] - [Bluetooth-Modus]
auf [Empfanger]. [BT TX] erscheint im
Display an der Vorderseite, wenn
[Bluetooth-Modus] auf [Sender]
gesetzt ist.

Die Sensoren des Fernsehgerats

funktionieren nicht richtig.

2 Moglicherweise blockiert die
Lautsprechereinheit einige Sensoren
(z. B. den Helligkeitssensor), den
Fernbedienungsempfanger des
Fernsehgerats, den Sender fur 3D-
Brillen (Infrarotiibertragung) eines 3D-
Fernsehgerats, das 3D-Infrarotbrillen
unterstutzt, oder die drahtlose
Kommunikation. Stellen Sie die
Lautsprechereinheit so weit vom
Fernsehgerat entfernt auf, dass diese
Komponenten ordnungsgeman
funktionieren. Die Lage der Sensoren
und des Fernbedienungsempfangers
wird in der Bedienungsanleitung des
Fernsehgerats beschrieben.
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Drahtlosfunktionen (WLAN,
BLUETOOTH-Funktion oder
optionaler Subwoofer/hintere
Lautsprecher) sind nicht stabil.
= Stellen Sie keine anderen
Metallgegenstande als ein
Fernsehgerat in die Nahe der
Lautsprecheranlage.

Es wird plé6tzlich Musik
wiedergegeben, die Sie nicht
kennen.

2 Moglicherweise wird die
vorinstallierte Beispielmusik
wiedergegeben. Driicken Sie &)
(Eingangswahl) an der
Lautsprechereinheit, um die
Wiedergabe zu stoppen.

Die Lautsprecheranlage lasst sich
nicht ausschalten oder [Erweiterte
Einstellungen] kann nicht
verwendet werden./Wenn Sie

& (Ein/Aus) driicken, erscheint
[.DEMO] im Display an der
Vorderseite und die

Lautsprecheranlage lasst sich nicht

ausschalten.
2 Moglicherweise befindet sich die

Lautsprecheranlage im Demo-Modus.

Um den Demo-Modus aufzuheben,
setzen Sie die Lautsprecheranlage
zuriick (Seite 64). Halten Sie (O (Ein/
Aus) und - (Lautstarke) an der
Lautsprechereinheit langer als

5 Sekunden gedriickt.

Die Lautsprecheranlage wird neu
gestartet.

2 Wenn Sie die Lautsprecheranlage an

ein Fernsehgerat mit einer anderen
Auflésung als der der
Lautsprecheranlage anschlieBen,
wird die Lautsprecheranlage
eventuell neu gestartet, um die
Bildausgabeeinstellung
zurlickzusetzen.
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Zurucksetzen der
Lautsprecheranlage

Wenn die Lautsprecheranlage immer
noch nicht ordnungsgeman
funktioniert, setzen Sie sie wie folgt
zurlck.

1 Driicken Sie HOME.

Das Startmenu wird auf dem
Fernsehschirm angezeigt.

2 Wihlen Sie &3 [Setup] -

[Erweiterte Einstellungen] im
Startmenii.

3 Wahlen Sie [Ruckstellen].

4 Wahlen Sie die Meniioption aus,
die Sie zuriicksetzen mochten.

5 Wahlen Sie [Starten].

So brechen Sie das
Zuriicksetzen ab

Wahlen Sie in Schritt 5 [Abbrechen].

Wenn Sie kein Zurlicksetzen
uber das Startmenii
durchfiihren kénnen

1 Halten Sie ) (Ein/Aus) und -
(Lautstarke) an der
Lautsprechereinheit langer als
5 Sekunden gedriickt.

Die Einstellungen werden auf den
Ausgangsstatus zurlickgesetzt.

Wenn Sie die Anlage zurlicksetzen, kann
die Verbindung mit dem optionalen
Subwoofer und den hinteren
Lautsprechern verloren gehen. SchlieBen
Sie sie in diesem Fall wieder an, indem Sie
die Bedienungsanleitung beachten.



he Informationen

Technische Daten

Sound Bar (HT-A7000)

Verstarker

LEISTUNGSABGABE (Nennleistung)
Frontlautsprecherblécke L/R: 33 W +
33 W (bei 6 Ohm, 1kHz, 1% Klirrfaktor)
Frontlautsprecherblécke innen L/R:

33 W +33 W (bei 6 Ohm, 1kHz, 1%
Klirrfaktor)
Center-Lautsprecherblécke: 33 W (bei
6 Ohm, 1 kHz, 1 % Klirrfaktor)

Obere Lautsprecherblécke L/R: 33 W +
33 W (bei 6 Ohm, 1kHz, 1% Klirrfaktor)
Subwoofer-Blocke: 33 W + 33 W (bei

6 Ohm, 100 Hz, 1 % Klirrfaktor)
Lautsprecherblécke Strahlhochténer
L/R: 33 W + 33 W (bei 6 Ohm, 15 kHz,
1% Klirrfaktor)

LEISTUNGSABGABE (Referenz)
Frontlautsprecherblécke L/R: 45,5 W
(pro Kanal bei 6 Ohm, 1 kHz)
Frontlautsprecherblécke innen L/R:
45,5 W (pro Kanal bei 6 Ohm, 1 kHz)
Center-Lautsprecherblocke: 45,5 W
(bei 6 Ohm, 1 kHz)

Obere Lautsprecherblécke L/R: 45,5 W
(pro Kanal bei 6 Ohm, 1 kHz)
Subwoofer-Blocke: 45,5 W (pro Kanal
bei 6 Ohm, 100 Hz)
Lautsprecherblécke Strahlhochténer
L/R: 45,5 W (pro Kanal bei 6 Ohm,

15 kHz)

Eingdnge
HDMI IN* (1/2)
ANALOG IN
TVIN (OPT)
Ausgange
HDMI OUT (TV (eARC/ARQ))*
S-CENTER OUT

* Die Buchsen HDMI IN 1/2 und HDMI OUT
(TV (eARC/ARC)) unterstutzen das
HDCP2.2- und das HDCP2.3-Protokoll.

HDCP2.2 und HDCP2.3 sind weiter
verbesserte
Urheberrechtsschutztechnologien zum
Schutz von Inhalten wie 4K-Filmen.

HDMI
Anschluss
Typ A (19-polig)
usB
Anschluss ¢ (USB): 800 mA

Typ A (zum AnschlieBen von USB-
Speicher)

WLAN
Kommunikationssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich
2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Kommunikationssystem
BLUETOOTH-Spezifikation Version 5.0

Sendeleistung
BLUETOOTH-Spezifikation
Leistungsklasse 1

Maximale Kommunikationsreichweite
Sichtlinie ca. 30 m"

Maximal registrierbare Gerate
9 Gerate

Frequenzband
2,4-GHz-Frequenzband (2,4000 GHz -
2,4835 GHz)

Modulationsverfahren
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-Profile?

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

Unterstiitzte Codecs?

SBC4, AAC®), LDAC

Ubertragungsbereich (A2DP)

20 Hz - 40.000 Hz (LDAC-
Abtastfrequenz 96 kHz, Ubertragung
mit 990 kbps)

20 Hz - 20.000 Hz (Abtastfrequenz
44,1 kHz)

) Die tatséchliche Reichweite hangt von
verschiedenen Faktoren ab, wie z. B.
Hindernissen zwischen den Geraten,
Magnetfeldern um einen
Mikrowellenherd, statischer Elektrizitat,
Betrieb schnurloser Telefone,
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Empfangsempfindlichkeit,
Betriebssystem, Softwareanwendung
Uusw.

BLUETOOTH-Standardprofile geben den

Zweck der BLUETOOTH-Kommunikation

zwischen den Gerdten an.

3) Codec: Format fur die
Audiosignalkomprimierung und
-konvertierung

4) Abkiirzung fiir Subband-Codec

5) Abkiirzung fiir Advanced Audio Coding

2

Frontlautsprecherbereich L/R/Center-
Lautsprecherbereich
Lautsprecher

46 mm x 54 mm (Konus)
Lautsprechersystem

Acoustic Suspension

Integrierter Subwoofer
Lautsprecher
51 mm x 97 mm, Konus
Lautsprechersystem
Bassreflexsystem

Oberer Lautsprecher L/R
Lautsprecher
46 mm x 54 mm (Konus)
Lautsprechersystem
Acoustic Suspension

Strahlhochtoner
Lautsprecher
16 mm, Gewebekalotte
Lautsprecheranlage
Akustikschlauch

Allgemeines

Betriebsspannung
220V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz/
60 Hz

Leistungsaufnahme
Ein: 65 W
[Netzwerk/Bluetooth-Standby] - [Ein]:
Unter2,4 W
[Netzwerk/Bluetooth-Standby] - [Aus]:
Unter 0,5 W*

* Wenn [Standby Umleit] auf [Aus]
gesetzt ist oder wenn [Standby
Umleit] auf [Auto] gesetzt ist und das
angeschlossene Fernsehgerat
ausgeschaltet wird.

Abmessungen* (ca.) (B/H/T)

1.300 mm x 80 mm x 142 mm
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* ohne vorstehende Teile
Gewicht (ca.)
8,7 kg

Gerate fiir das Streamen von Audio

*iPhone, iPad oder iPod touch mit i0S 11.4
oder héher

e Apple TV 4K oder Apple TV HD mit
tvOS11.4 oder héher

e HomePod mit iOS 11.4 oder héher

e Mac mit iTunes 12.8 oder héher oder mit
macOS Catalina

¢ PC mit iTunes 12.8 oder héher

Drahtloser Sender/
Empfanger

Kommunikationssystem
Spezifikation der drahtlosen
TonUbertragung Version 4.0

Frequenzbereich
5 GHz

Modulationsverfahren
OFDM

Mitgeliefertes Zubehor

e Fernbedienung (1)

*R0O3-Batterie (GroBe AAA) (2)

« WANDMONTAGESCHABLONE (1)

« HDMI-Kabel (4K-, 8K-Ubertragung wird
unterstutzt) (1)

o TV-Center-Lautsprechermoduskabel (1)

* Netzkabel (1)

«Wandhalterung (2), Schraube (2)

¢ Einflhrungsanleitung

*Bedienungsanleitung (diese Anleitung)

Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.



Funkfrequenzbereiche und maximale

Ausgangsleistung
Frequenzbereich Maximale
Ausgangsleistung
BLUETOOTH 2.400 - 2.483,5 MHz <9,9dBm
WLAN 2.400 - 2.483,5 MHz <19,9 dBm
5.150 - 5.250 MHz <19,8 dBm
5.250 - 5.350 MHz <19,8 dBm
5.470 - 5.725 MHz <19,8 dBm
5.725 - 5.850 MHz <13,96 dBm
Drahtloser Lautsprecher 5.150 - 5.250 MHz <16 dBm
5.250 - 5.350 MHz <16 dBm
5.470 - 5.600 MHz <16 dBm
5.650 - 5.725 MHz <16 dBm
5.725 - 5.850 MHz <13,9dBm
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Abspielbare
Audiodateitypen

Codec Erweiterung

MP3 (MPEG-1 Audio .mp3

Layer IlI)

AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4,
3gp

WMA9-Standard .wma

LPCM .wav

FLAC flac

DSF .dsf

DSDIFF* (dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .0gg

Monkey’s Audio .ape

* Mit DST codierte Dateien gibt die
Lautsprecheranlage nicht wieder.

¢ Manche Dateien lassen sich aufgrund des
Dateiformats, der Dateicodierung, der
Aufnahmebedingungen oder sonstiger
Bedingungen unter Umstanden nicht
wiedergeben.

*Manche am PCbearbeitete Dateien lassen
sich unter Umstanden nicht wiedergeben.

¢ Bei manchen Dateien steht der schnelle
Vorlauf oder Ricklauf eventuell nicht zur
Verfligung.

¢ Codierte Dateien wie DRM-Dateien gibt
die Lautsprecheranlage nicht wieder.

¢ Je nach Name/Metadaten kann die
Lautsprecheranlage eine Datei/einen
Ordner nicht erkennen.

¢ Manche USB-Gerate funktionieren
moglicherweise nicht mit dieser
Lautsprecheranlage.

¢ Die Lautsprecheranlage kann MSC-Gerate
(Massenspeicher wie Flash-Speicher)
erkennen.
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Unterstiitzte Audioeingangsformate

Die unterstutzten Audioformate variieren abhangig von der Eingangseinstellung der
Lautsprecheranlage.

In der folgenden Tabelle gibt O das unterstiitzte Audioformat an und - ein nicht
unterstitztes Audioformat.

Format HDMI 1/2- TV- TV- TV-
Eingang Eingang Eingang Eingang
(eARC) (ARC) (OPT)

LPCM 2ch O @] O O
LPCM 5.1ch @] (@] - -
LPCM 7.1ch O O - -
Dolby Digital @] O O (@)
Dolby TrueHD O O -
Dolby Digital Plus @] O @] -
Dolby Atmos @] (@] -

Dolby Atmos - Dolby TrueHD @] O -
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus @] O @] -
DTS O @] O O
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 O @] O O
DTS 96/24 O @] O O
DTS-HD High Resolution Audio @] (@] - -
DTS-HD Master Audio O @] - -
DTS:X O @] - -

 Hinweis |

Die Buchse HDMI IN 1/2 unterstitzt keine Audioformate, die einen Kopierschutz enthalten,
wie es zum Beispiel bei Super Audio CDs oder DVD-Audio der Fall sein kann.
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Info zur BLUETOOTH-
Kommunikation

¢ BLUETOOTH-Gerate sollten in ca.

10 Metern Abstand (ohne Hindernisse)

voneinander benutzt werden. Die

tatsachliche Kommunikationsreichweite
kann unter folgenden Bedingungen
klrzer sein.

- Wenn sich eine Person, ein
Metallgegenstand, eine Wand oder ein
anderes Hindernis zwischen den
Geraten mit BLUETOOTH-Verbindung
befindet

- An Orten, an denen ein WLAN installiert
ist

- In der Nahe von Mikrowellenherden
wahrend des Betriebs

- An Orten, an denen andere
elektromagnetische Wellen vorkommen

¢ BLUETOOTH-Gerate und WLAN

(IEEE 802.11 b/g/n) verwenden denselben

Frequenzbereich (2,4 GHz). Bei

Verwendung Ihres BLUETOOTH-Gerats in

der Nahe eines Gerats mit WLAN-Funktion

kénnen elektromagnetische Stérsignale
auftreten. Dies kann zu niedrigeren

Datenlbertragungsraten, Stérrauschen

oder Verbindungsfehlern fuhren. Falls

dies passiert, versuchen Sie folgende

AbhilfemaBnahmen:

- Verwenden Sie diese
Lautsprecheranlage mindestens
10 Meter vom WLAN-Gerat entfernt.

- Schalten Sie das WLAN-Gerat aus, wenn
Sie Ihr BLUETOOTH-Gerat in einem
Abstand von 10 Metern verwenden.

- Stellen Sie diese Lautsprecheranlage
und das BLUETOOTH-Gerat so nah wie
moglich beieinander auf.

¢ Die von dieser Lautsprecheranlage
ausgestrahlten Funkwellen kénnen den

Betrieb bestimmter medizinischer Gerate

beeintrachtigen. Da diese Stdrsignale zu

Fehlfunktionen fihren kénnen, schalten

Sie diese Lautsprecheranlage und das

BLUETOOTH-Gerat an den folgenden

Orten aus:

- In Krankenhdusern, Zugen, Flugzeugen,
an Tankstellen sowie an allen Orten, wo
brennbare Gase vorhanden sein kénnen
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- In der Nahe von Automatiktlren oder
Brandmeldern

¢ Diese Lautsprecheranlage unterstitzt
Sicherheitsfunktionen, die die
BLUETOOTH-Spezifikation erfillen, um
wahrend der Kommunikation per
BLUETOOTH-Technologie eine sichere
Verbindung zu gewahrleisten. Je nach den
Einstellungen sowie anderen Faktoren ist
die Sicherheit jedoch u. U. nicht
ausreichend. Seien Sie bei der
Kommunikation mit der BLUETOOTH-
Technologie also immer vorsichtig.

e Sony kann in keiner Weise fiir Schaden
oder andere Verluste haftbar gemacht
werden, die durch Sicherheitslticken bei
der Ubertragung von Informationen
mittels BLUETOOTH-Kommunikation
entstehen.

¢ Die BLUETOOTH-Kommunikation kann
nicht notwendigerweise bei allen
BLUETOOTH-Geraten garantiert werden,
die das gleiche Profil wie diese
Lautsprecheranlage haben.

« BLUETOOTH-Gerate, die mit dieser
Lautsprecheranlage verbunden werden,
mussen der BLUETOOTH-Spezifikation
von Bluetooth SIG, Inc., entsprechen und
dementsprechend zertifiziert sein. Aber
auch wenn ein Gerat der BLUETOOTH-
Spezifikation entspricht, kann es
vorkommen, dass Merkmale oder
Spezifikationen des BLUETOOTH-Gerats
eine Verbindung unmaglich machen bzw.
zu anderen Steuerungsmethoden oder
einer anderen Anzeige bzw. Bedienung
flhren.

¢ Je nach dem BLUETOOTH-Gerat, das mit
dieser Lautsprecheranlage verbunden ist,
der Kommunikationsumgebung oder den
Umgebungsbedingungen kann es zu
Stdérrauschen kommen oder der Ton kann
aussetzen.

Sollten an lhrer Lautsprecheranlage
Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an lhren
nachsten Sony-Handler.



SicherheitsmaBnahmen

Info zur Sicherheit

¢ Sollte ein Fremdkd&rper oder Flussigkeit in
das Gehause gelangen, ziehen Sie den
Netzstecker und lassen Sie die
Lautsprecheranlage von qualifiziertem
Fachpersonal Uberprifen, bevor Sie sie
weiter verwenden.

¢ Klettern Sie nicht auf die
Lautsprecheranlage, denn Sie kénnten
herunterfallen und sich verletzen oder die
Lautsprecheranlage kénnte beschadigt
werden.

Info zu Stromquellen

¢ Achten Sie vor der Inbetriebnahme der
Lautsprecheranlage darauf, dass die
Betriebsspannung der lokalen
Stromversorgung entspricht. Die
Betriebsspannung ist auf dem
Typenschild an der Unterseite der
Lautsprechereinheit angegeben.

¢ \Wenn Sie die Lautsprecheranlage langere
Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie sie
von der Netzsteckdose. Ziehen Sie zum
Trennen des Netzkabels immer am
Stecker, niemals am Kabel selbst.

¢ Aus Sicherheitsgriinden ist ein Stift des
Steckers breiter als der andere und der
Stecker passt nur in einer Richtung in die
Netzsteckdose. Wenn Sie den Stecker
nicht vollstandig in die Steckdose stecken
kénnen, wenden Sie sich an lhren
Fachhandler.

¢ Das Netzkabel darf nur von einer
qualifizierten Kundendienststelle
ausgetauscht werden.

Info zur Warmeentwicklung

Die Lautsprecheranlage erwarmt sich
wahrend des Betriebs, was jedoch kein
Anzeichen fir eine Funktionsstérung ist.
Wenn Sie die Lautsprecheranlage ldngere
Zeitmit hoher Lautstarke verwenden, steigt
die Gehausetemperatur an der Rick- und
Unterseite stark an. Um Verbrennungen zu
vermeiden, berGhren Sie die
Lautsprecheranlage nicht.

Info zur Aufstellung

o Stellen Sie die Lautsprecheranlage nichtin
der Nahe von Warmequellen oder an
einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht,
auBergewdhnlich viel Staub oder
mechanischen Erschitterungen
ausgesetzt ist.

*Stellen Sie keine Gegenstande hinter die
Lautsprecheranlage, die die
Liftungsoéffnungen blockieren und
Funktionsstdrungen verursachen
kénnten.

¢ Stellen Sie keine anderen
Metallgegenstande als ein Fernsehgerat
in die Nahe der Lautsprecheranlage.
Andernfalls sind Drahtlosfunktionen
maoglicherweise nicht stabil.

e Wenn die Lautsprecheranlage in
Verbindung mit einem Fernsehgerat,
Videorecorder oder Kassettendeck
verwendet wird, kann es zu Stdrrauschen
kommen und die Bildqualitat wird
moglicherweise beeintrachtigt. Stellen Sie
die Lautsprecheranlage in diesem Fall
weiter vom Fernsehgerat, Videorecorder
oder Kassettendeck entfernt auf.

¢ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die
Lautsprecheranlage auf besonders
behandelte Oberflachen (gewachst, gedlt,
poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder
Verfarbungen kommen kann.

¢ Achten Sie darauf, sich an den Ecken der
Lautsprecheranlage nicht zu stoBen bzw.
zu verletzen.

¢ Wenn Sie die Lautsprecheranlage an der
Wand befestigen, lassen Sie darunter
mindestens 3 cm Platz frei.

¢ Die Lautsprecher dieser
Lautsprecheranlage sind nicht
magnetisch abgeschirmt. Halten Sie
Magnetstreifenkarten von der
Lautsprecheranlage fern.

Info zum Betrieb

Schalten Sie die Lautsprecheranlage
unbedingt aus und trennen Sie sie vom
Stromnetz, bevor Sie andere Gerate
anschlieBen.
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Wenn es bei einem Fernsehgerat
in der Néhe zu
FarbunregelmaBigkeiten kommt
Bei manchen Typen von Fernsehgeraten

kénnen FarbunregelmdaBigkeiten auftreten.

Wenn Farbunregelmagigkeiten
auftreten...

Schalten Sie das Fernsehgerat einmal aus
und nach 15 bis 30 Minuten wieder ein.

Wenn immer noch
FarbunregelmaBigkeiten
auftreten...

Stellen Sie die Lautsprecheranlage weiter
vom Fernsehgerat entfernt auf.

Info zur Reinigung

Reinigen Sie die Lautsprecheranlage mit
einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine Scheuerschwamme,
Scheuermittel oder Losungsmittel wie
Alkohol oder Benzin.

Sollten an Ihrer Lautsprecheranlage
Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an lhren
nachsten Sony-Handler.

Haftungsausschluss bei von
Dritten angebotenen Diensten

Netzwerkdienste, Inhalte und (das
Betriebssystem und) die Software dieses
Produkts kénnen einzelnen Bedingungen
und Konditionen unterliegen sowie
jederzeit geandert, unterbrochen oder
eingestellt werden; des Weiteren kénnen
Gebdhren, Registrierung und
Kreditkarteninformationen verlangt
werden.

Hinweise zum Aktualisieren

Sie kénnen die Software dieser
Lautsprecheranlage automatisch
aktualisieren lassen, wenn Uber ein
Drahtlosnetzwerk eine Internetverbindung
besteht.

Durch Aktualisieren der Software kénnen
Sie neue Funktionen hinzufligen und den
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Bedienkomfort sowie die Sicherheit der
Lautsprecheranlage verbessern.

Wenn Aktualisierungen nicht automatisch
ausgefihrt werden sollen, kénnen Sie die
Funktion mit der App Sony | Music Center
auf lhrem Smartphone oder Tablet
deaktivieren. Aus Sicherheitsgriinden
werden bestimmte
Softwareaktualisierungen jedoch
automatisch ausgefihrt, auch wenn diese
Funktion fUr die Lautsprecheranlage
deaktiviert ist. Wenn die Funktion
deaktiviert ist, kdnnen Sie die Software
auch Uber das Einstellmenu aktualisieren.
Ausflhrliche Informationen finden Sie in
der Hilfe.

Wahrend einer Softwareaktualisierung
kénnen Sie die Lautsprecheranlage nicht
verwenden.



Urheberrechtsschutz und
Markenzeichen

Diese Lautsprecheranlage umfasst Dolby*
Digital und das DTS** Digital Surround
System.

* In Lizenz von Dolby Laboratories
gefertigt. Dolby, Dolby Vision, Dolby
Atmos und das Doppel-Dsymbol sind
Warenzeichen von Dolby Laboratories.

**Informationen zu DTS-Patenten finden
Sie unter http://patents.dts.com.
Hergestellt unter der Lizenz von DTS, Inc.
DTS, DTS:X und das DTS:X-Logo sind
eingetragene Marken oder Marken von
DTS, Inc. in den USA und anderen
Landern.
© 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN.

Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die
Bluetooth-Logos sind eingetragene
Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., und
ihre Verwendung durch die Sony
Corporation erfolgt in Lizenz. Andere
Marken und Markennamen sind Eigentum
der jeweiligen Rechteinhaber.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-
Definition Multimedia Interface sowie das
HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene
Marken von HDMI Licensing Administrator,
Inc. in den Vereinigten Staaten und
anderen Landern.

Google, Google Play, Google Home und
Chromecast built-in sind Markenzeichen
von Google LLC. Google Assistant ist in
bestimmten Sprachen und Landern nicht
verfugbar.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone und iPod touch
sind in den USA und in anderen Landern
eingetragene Markenzeichen von Apple
Inc.

Die Verwendung des ,Works with Apple”-
Markenemblems bedeutet, dass ein
Zubehor speziell mit der Technologie
funktioniert, die im Markenemblem

bezeichnet wird, und vom Entwickler fur die
Erfillung der Apple-Leistungsstandards
zertifiziert wurde.

Das ,BRAVIA“-Logo ist ein Markenzeichen
der Sony Corporation.

WALKMAN® und das WALKMAN®-Logo sind
eingetragene Markenzeichen der Sony
Corporation.

,PlayStation” ist ein eingetragenes
Markenzeichen oder Markenzeichen von
Sony Interactive Entertainment Inc.

MPEG Layer-3 Audio-
Kodierungstechnologie und Patente
wurden von Fraunhofer IIS und Thomson
lizenziert.

Windows Media ist eine eingetragene
Marke oder Marke der Microsoft
Corporation in den USA und/oder in
anderen Landern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte
geistige Eigentumsrechte der Microsoft
Corporation geschutzt. Die Verwendung
oder Distribution dieser Technologie
auBerhalb dieses Produktes ohne Lizenz
von Microsoft oder eines bevollmachtigten
Microsoft-Tochterunternehmens ist
untersagt.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® und Wi-Fi
Alliance®sind eingetragene Markenzeichen
der Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ und WPA2™ sind
Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.

LDAC™ und das LDAC-Logo sind
Markenzeichen der Sony Corporation.
LDAC ist eine von Sony entwickelte
Audiocodiertechnologie zur Ubertragung
von hochauflésenden Audioinhalten (Hi-
Res) auch tber eine BLUETOOTH-
Verbindung. Anders als bei anderen
BLUETOOTH-kompatiblen
Codiertechnologien wie SBC werden dabei
keine Hi-Res-Audioinhalte*
herunterkonvertiert. Mithilfe effizienter
Codierung und optimierter Paketbildung
werden bei unibertroffener Tonqualitat
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ungefahr dreimal mehr Daten** als bei
anderen Technologien Uber ein
BLUETOOTH-Funknetzwerk Ubertragen.

* Mit Ausnahme von Inhalten im DSD-
Format

**Verglichen mit SBC (Subband-Codierung)
bei Auswahl einer Bitrate von 990 Kbps
(96/48 kHz) oder 909 Kbps (88,2/

44,1 kHz)

Dieses Produkt enthalt Software, die der
GNU General Public License (,GPL") oder
der GNU Lesser General Public License
(,LGPL") unterliegt. Bei diesen Lizenztypen
sind Kunden berechtigt, den Quellcode
besagter Software gemaf3 den
Bedingungen der GPL oder der LGPL zu
beschaffen, zu andern und
weiterzuvertreiben.

Nahere Informationen zu GPL, LGPL und
anderen Softwarelizenzen finden Sie im
Produkt unter [Software-
Lizenzinformation] in gag [Setup] -
|[Erweiterte Einstellungen] - [System-
Einstellungen].

Die Software dieses Produkts enthalt
urheberrechtlich geschltzte Software, die
der Lizenz GPLv2 und anderen Lizenzen
unterliegt, denen zufolge Zugriff auf den
Quellcode gewahrt werden muss. Eine
Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie
geman der GPLv2 (und anderen Lizenzen)
unter http://www.sony.net/Products/
Linux/.

Sie kénnen sich den Quellcode geman
GPLv2 flr einen Zeitraum von drei Jahren
nach unserer letzten Auslieferung dieses
Produkts auf einem physischen
Datentrager zuschicken lassen; das
entsprechende Formular finden Sie unter
http://www.sony.net/Products/Linux/.
Dieses Angebot gilt fur alle Empfanger
dieser Information.

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen

zum Inhalt des Quellcodes beantworten
kann.
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,TRILUMINOS" und das , TRILUMINOS"-
Logo sind eingetragene Markenzeichen der
Sony Corporation.

Die Spotify Software unterliegt den
folgenden Drittanbieter-Lizenzen:
https://www.spotify.com/connect/third-
party-licenses.

Spotify und die Spotify-Logos sind

Markenzeichen der Spotify Group.*

* Je nach Land bzw. Region steht diese
Funktion moéglicherweise nicht zur
Verfligung.

Alle anderen Marken sind Eigentum der
jeweiligen Rechteinhaber.


https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
http://www.sony.net/Products/Linux/
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WAZNE - przed uzyciem produktu
firmy Sony przeczytaj umowe
licencyjna na oprogramowanie
uzytkownika koncowego.
Korzystanie z produktu oznacza
akceptacje umowy licencyjnej na
oprogramowanie uzytkownika
koncowego. Umowa licencyjna na
oprogramowanie zawarta miedzy
uzytkownikiem a firma Sony jest
dostepna pod nastepujagcym adresem
URL: https://rd1.sony.net/help/ht/
eula21/h_zz/

OSTRZEZENIE

Nie instaluj zestawu gtosnikowego w
ograniczonej przestrzeni, takiej jak regat
na ksigzki lub wbudowana szafka.

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, nie
zakrywaj otworéw wentylacyjnych
zestawu gtosnikowego gazetami,
obrusami, zastonami itp.

Nie wystawiaj zestawu gtosnikowego na
dziatanie zrédet otwartego ognia (na
przyktad zapalonych $wiec).

Aby zredukowac ryzyko pozaru lub
porazenia pradem, nie nalezy narazac
zestawu gtosnikowego na kapanie lub
rozbryzgi cieczy, a takze nie nalezy
stawiac na nim przedmiotow
wypetnionych ptynami, takich jak
wazony.

Zestaw gtosnikowy pozostaje
podtaczony do sieci, dopdki jest
podtaczony do gniazdka sieciowego,
nawet jesli sam zestaw gtosnikowy
zostat wytgczony.

Ze wzgledu na to, ze wtyczka sieciowa
stuzy do odtaczania zestawu
gtosnikowego od sieci, nalezy podtaczac
zestaw gtosnikowy do tatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego.
Jezeli wystepuja jakiekolwiek
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nieprawidtowosci w dziataniu zestawu
gtosnikowego, niezwtocznie odtacz
wtyczke sieciowa od gniazdka
elektrycznego.

UWAGA

Ryzyko wybuchu, jesli wtozona zostanie
bateria niewtasciwego typu.

Baterii ani urzadzenia z zainstalowanymi
bateriami nie nalezy narazac na
dziatanie zbyt wysokich temperatur, na
przyktad na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i ognia.

Nie umieszczac produktu w
sasiedztwie urzadzen
medycznych.

Ten produkt (wraz z osprzetem)
wyposazony jest w magnes(y) mogacy(-
e) zaktdcad prace rozrusznikow serca,
programowalnych zastawek
przetokowych do leczenia wodogtowia
lub innych urzadzen medycznych. Nie
nalezy umieszczac produktu w poblizu
0s6b, ktére korzystajg ze wspomnianych
urzadzen medycznych. Jezeli stosowane
sg wspomniane urzgdzenia medyczne,
przed przystapieniem do uzytkowania
tego produktu nalezy zasiegnac porady
lekarskiej.

Aby podtgczyc zestaw gtosnikowy do
sieci, wykonaj potaczenie przez router
lub port LAN z funkcjg routera. Jezeli te
potaczenia nie zostang nawigzane,
moze wystgpic problem z
zabezpieczeniami.

Nie nalezy wystawiac zestawu
gtosnikowego na dziatanie
silnych wstrzagsow

Nie nalezy wystawiac zestawu
gtosnikowego na dziatanie silnych
wstrzasow i nie nalezy stosowac wobec
niego nadmiernej sity.
Nieprzestrzeganie zalecenia moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata w wyniku
odpryskiwania lub pekniecia zestawu
gtosnikowego wykonanego ze szkta. W
razie wystapienia odpryskéw lub


https://rd1.sony.net/help/ht/eula21/h_zz/

pekniecia, natychmiast przestac
korzystac z zestawu i uwazac, aby nie
dotknac uszkodzonej czesci.

Tylko do uzytku wewngatrz budynkow.

Kable zalecane do uzycia

Do potaczenia z komputerami i/lub
urzadzeniami peryferyjnymi nalezy

stosowac prawidtowo ekranowane i
uziemione kable oraz ztacza.

W wyniku testéw opisywanego sprzetu
stwierdzono, ze jest on zgodny z
ograniczeniami okreslonymi w
przepisach EMC, gdy uzywany kabel
potaczeniowy nie przekracza 3 metréw.

Dla klientéow w Europie

Uwaga dla klientéw: ponizsze
informacje majg zastosowanie
wytacznie do urzadzen, ktére
zostaly wprowadzone do
sprzedazy w krajach stosujacych
dyrektywy Unii Europejskiej
Produkt ten zostat wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE i Wielkiej Brytanii: Sony
Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania
dotyczace zgodnosci produktu w
Europie nalezy kierowac do
autoryzowanego przedstawiciela
producenta, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, Belgia.

Zapytania do importera w Wielkiej
Brytaniii zapytania dotyczace zgodnosci
produktu w Wielkiej Brytanii nalezy
kierowac do autoryzowanego
przedstawiciela producenta, Sony
Europe B.V., The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 OXW,
Zjednoczone Krdlestwo.

Sony Corporation niniejszym oswiadcza,
ze to urzadzenie jest zgodne z
dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujgcym adresem
internetowym:
https://compliance.sony.eu

W przypadku tego urzadzenia
radiowego, obowiazujg ograniczenia
dotyczace oddania do uzytku lub
wymagania dotyczace zezwolenia na
uzycie w krajach: BE, BG, CZ, DK, DE, EE,
IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU,
MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK,
UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS,
ME, XK, TR:

Pasmo 5150 MHz - 5 350 MHz jest
zarezerwowane tylko do zastosowan w
pomieszczeniach.

Te urzadzenia radiowe sg przeznaczone
do uzytku z zatwierdzonymi wersjami
oprogramowania, wskazanymi w
deklaracji zgodnosci. Oprogramowanie
zainstalowane w tych urzadzeniach
radiowych jest weryfikowane, w celu
zapewnienia zgodnosci z wymogami
przepisow dotyczacych sprzetu
radiowego.

Informacje o wersji oprogramowania
mozna znalez¢ w [System Information]
w g3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[System Settings].

Potaczenie z Internetem i adres
IP

Dane techniczne, takie jak adres IP [lub
szczegoty dotyczace urzadzenia] sg
uzywane, gdy produkt jest podtaczony
do Internetu w celu zaktualizowania
oprogramowania lub skorzystania z
ustug osob trzecich. W przypadku
aktualizacji oprogramowania, te dane
techniczne moga zostac przekazane na
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nasze serwery aktualizacji w celu
dostarczenia aktualizacji
oprogramowania odpowiedniej dla
danego urzadzenia. Jesli nie chcesz, aby
takie dane techniczne byty w ogole
uzywane, nie konfiguruj funkgji
Internetu bezprzewodowego.

Pozbywanie sie
zuzytych baterii i
zuzytego sprzetu
elektrycznego i
elektronicznego
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w pozostatych
krajach majacych wtasne systemy
zbiorki)
Ten symbol umieszczony na produkcie,
baterii lub na opakowaniu oznacza, ze
ani produkt, ani bateria nie moga by¢
ona traktowane jako odpad komunalny.
W przypadku niektérych rodzajow
baterii symbol ten moze byc¢ stosowany
w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbol chemiczny otowiu (Pb) stosuje
sie jako dodatkowe oznaczenie, jesli
bateria zawiera wiecej niz 0,004%
otowiu. Odpowiednie
zagospodarowanie zuzytego sprzetu i
zuzytych baterii zapobiega
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi, do ktérych
mogtoby dojs¢ w przypadku
niewtasciwego obchodzenia sie z tymi
odpadami. Recykling materiatow
pomaga chronic zasoby naturalne. W
przypadku produktéw, w ktérych ze
wzgledu na bezpieczenstwo, poprawne
dziatanie lub integralnos¢ danych
wymagane jest state podtgczenie do
baterii, wymiane zuzytej baterii nalezy
zleci¢ wytacznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby miec
pewnos¢, ze bateria znajdujaca sie w
zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym bedzie wtasciwie
zagospodarowana, nalezy dostarczyc
sprzet do odpowiedniego punktu
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zbiorki. W odniesieniu do wszystkich
pozostatych zuzytych baterii prosimy o
zapoznanie sie z rozdziatem instrukgji
obstugi produktu o bezpiecznym
demontazu baterii. Zuzytg baterie
nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego
punktu zbiorki. W celu uzyskania
bardziej szczegdtowych informacji na
temat recyklingu baterii nalezy
skontaktowac sie z lokalng jednostka
samorzadu terytorialnego, ze stuzbami
zajmujacymisie zagospodarowywaniem
odpadoéw lub ze sklepem, w ktorym
zakupiono produkt lub baterie.

Niniejsze urzadzenie nalezy instalowac i
obstugiwac w taki sposéb, aby
promiennik znajdowat sie w odlegtosci
ponad 20 cm od ciata osoby.

Przestroga dotyczaca
mocowania gtosnika Bar
Speaker na scianie

Upewnij sie, ze podczas
mocowania gtosnika Bar Speaker
na scianie korzystasz z
dostarczonych nasciennych
uchwytéw montazowych.

Upewnij sie, ze do montazu gtosnika Bar
Speaker uzywasz dostarczonych
nasciennych uchwytéw montazowych.
Nie montuj gtosnika Bar Speaker
bezposrednio na Scianie. Temperatura
wewnatrz gtosnika Bar Speaker znacznie
wzrasta i moze spowodowac
uszkodzenie lub nieprawidtowe
dziatanie.
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Informacje o instrukcjach
obstugi zestawu
gtosnikow

Informacje zawarte w kazdej instrukgji
przedstawiono, jak ponizej.

Przewodnik uruchamiania

Przedstawia wstepne procedury
dotyczace instalacji i podtaczania w celu
korzystania z zestawu gtosnikdéw oraz
czynnosci wymaganych do odtwarzania
muzyki.

Instrukcja obstugi
(ten dokument)

Wyjasnia podstawowe operacje.

- Podtaczanie do telewizora

- Odtwarzanie muzyki/dzwieku z
urzadzen podtaczonych za pomoca
kabla HDMI lub funkcji BLUETOOTH

- Regulacja dzwieku itd.

Przewodnik pomocniczy
(instrukcja internetowa)

Dla klientéw w obu Amerykach

https://rd1.sony.net/
help/ht/a7000/h_uc/

Dla klientow w innych krajach/regionach

https://rd1.sony.net/
help/ht/a7000/h_zz/

Opisuje wszystkie czynnosci, w tym

obstuge na zaawansowanym poziomie.

- Odtwarzanie muzyki/dzwieku za
pomoca funkgji sieciowej

- Szczegdty dotyczace pozycji menu itp.

Wskazowki

¢ Instrukcje zawarte w tych instrukcjach
obstugi opisujg elementy sterowania na
pilocie zdalnego sterowania.
Mozna uzywac przyciskow na gtosniku Bar
Speaker, jezeli maja te same lub podobne
nazwy jak na pilocie zdalnego sterowania.

* Znaki w nawiasach [ ] pojawiaja sie na
ekranie telewizora lub na wyswietlaczu
panelu przedniego.

* Szczeg6ty zostaty pominiete na
ilustracjach.

Zawartos¢ opakowania

Patrz Przewodnik uruchamiania (osobny
dokument).
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Mozliwosci zestawu gtosnikow

TZestaw gtosnikow obstuguje formaty audio oparte na obiektach takie, jak Dolby Atmos i
DTS:X oraz formaty wideo HDR takie, jak HDR10, HLG i Dolby Vision.

TV Odtwarzacz Blu-ray Disc™,
dekoder STB, konsola do gier itp.

= —

,Odtwarzanie z podtgczonego
urzadzenia AV” (strona 25)

[—/

¢ ,Ogladanie telewizji" )
(strona 25) Urzadzenie USB

e Stuchanie dzwieku z
telewizora firmy Sony z

. o
{;‘:gg: zBé)UETOOTH ,Stuchanie muzyki na urzadzeniu

USB” (strona 31)

—

~r
N

=7 —
N

Ny
/\ /\ .
/A\ /A\ Stuchawki

Urzadzenia mobilne

,Odtwarzanie dzwieku podtaczonego
telewizora lub podtaczonego

urzadzenia za pomoca stuchawek”
« ,Stuchanie muzyki/dzwieku za pomoca (strona 33)

funkcji BLUETOOTH" (strona 29)
¢ ,Odtwarzanie dzwieku z urzadzenia

podtaczonego za pomocg analogowego

przewodu audio” (strona 32)

[e)




Siec

(O

Router bezprzewodowej Internet
sieci LAN

Mozliwosci zestawu gtosnikdw po podtaczeniu do sieci” (strona 36)

Aby uzyskac informacje na temat metody tgczenia sie z siecig i
funkcji obstugiwanych przez potaczenie sieciowe, nalezy zapoznac
sie z Przewodnikiem pomocniczy (instrukcja internetowa).

Dla klientéw w obu Amerykach
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_uc/

Dla klientéw w innych krajach/regionach
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/

Gtosniki opcjonalne

<
Opcjonalne tylne Opcjonalny subwoofer

gtosniki

Informacje na temat obstugi opcjonalnych gtosnikéw tylnych i
subwoofera mozna znalez¢ w ich instrukcjach obstugi.
Obstugiwane opcjonalne gtosnikii subwoofer mozna sprawdzi¢ na
stronie witrynie internetowej Sony.




Instrukcja dotyczaca czesci i elementow sterujacych

Gtosnik Bar Speaker
Przéd

(6] 7] [8]

[1] Przycisk O (zasilanie) [6] Gtosniki gérne
Wtaczenie zestawu gtosnikow lub Odtwarzanie dzwieku w pionie.
ustawienie go w trybie czuwania. [Uwaga

[2] Przycisk - (wybér wejscia) Nie ktadz niczego na gérnym gtosniku
Pozwala wybrac wejscie ani nie dotykaj go nieostroznie.

odtwa-rzanla w zestawie gtosnikow. Wskaznik BLUETOOTH
[3] Przycisk BLUETOOTH (strona 26) ~ Miga szybko na niebiesko: gdy
(4] € Przycisk (MUSIC SERVICE) parowanie jest w trybie czuwania

Jezeli wcze$niej odtwarzano - Miga na niebiesko: trwa préba

. . nawigzania potaczenia

muzyke w Spotify na zestawie BLUETOOTH.

gtosnikéw, mozna wznowic - Swieci sie na niebiesko:
odtwarzanie, naciskajac ten potaczenie BLUETOOTH zostato
przycisk. nawigzane.
Ten przycisk moze by¢
niedostepny w niektérych
krajach/regionach.

Wyswietlacz panelu przedniego

[ [l

Czujnik pilota zdalnego
sterowania

Skieruj pilota zdalnego sterowania
na czujnik pilota zdalnego
sterowania, aby uruchomic zestaw
gtosnikow.

[5] Przyciski +/- (gto$nosc)

‘IOPL



Tyt

[l

& )

Funkcja przekaznika sygnatu
Przesyta sygnat zdalny z pilota
zdalnego sterowania telewizora
do telewizora.

Gniazdo S-CENTER OUT
(strona 20)

Port \P (USB) (strona 31)

Gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/
ARC))

Podtaczanie telewizora
wyposazonego w gniazdo wejscia
HDMI za pomoca kabla HDMI.
Zestaw gtosnikow jest zgodny z
funkcjami eARC i ARC. ARC to
funkcja, ktéra przesyta dzwiek z
telewizora do urzadzenia AV,
takiego jak zestaw gtosnikéw, z
gniazda HDMI telewizora. eARC to
rozszerzenie funkcji ARC

umozliwiajgce przesytanie
dzwieku opartego na obiektach i
wielokanatowej zawartosci LPCM,
ktéra nie moze byc przesytana
przy uzyciu funkcji ARC.

[5] Gniazdo HDMI IN 1
[6] Gniazdo HDMI IN 2
Wejscie AC
Gniazdo TV IN (OPT)
[9] Gniazdo ANALOG IN
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Pilot zdalnego sterowania

BLUETOOTH MUSIC SERVICE
G @

AUTO
sounn J| [ _YSB

VOIGE _ NigHT IZI
@) @)

UI%W \ DI&H @

\ SW =1
(&)

AUDIO oo Ssem
o (@

‘IZPL

[@] & (zasilanie)

Witgczenie zestawu gtosnikow lub
ustawienie go w trybie czuwania.

€n Przycisk (MUSIC SERVICE)
Jezeli wcze$niej odtwarzano
muzyke w Spotify na zestawie
gtosnikdéw, mozna wznowic
odtwarzanie, naciskajac ten
przycisk.

Ten przycisk moze by¢
niedostepny w niektorych
krajach/regionach.

BLUETOOTH (strona 30)
TV (strona 25)

HDMI1 (strona 25)
HDMI2 (strona 25)

USB (strona 31)

ANALOG (strona 32)
AUTO SOUND (strona 40)
CINEMA (strona 40)
MUSIC (strona 40)
STANDARD (strona 40)
VOICE (strona 41)
IMMERSIVE AE (strona 39)
NIGHT (strona 41)
DIMMER (strona 48)

DISPLAY

Wyswietlenie informacji o
odtwarzaniu na ekranie
telewizora.

Informacje o odtwarzaniu
wyswietlajg sie na wyswietlaczu
panelu przedniego dla wejscia TV.



[4] #/%/«/% (strona 14)
(potwierdzenie) (strona 14)
BACK (strona 14)

OPTIONS (strona 43)
Wyswietlenie menu opcji na
ekranie telewizora.

Menu opcji wyswietla sie na
wyswietlaczu panelu przedniego
dla wejscia TV.

HOME (strona 14)

[6] REAR = (gto$nosé tylnych
gtosnikow) +/-
Ustawia gtosnosc opcjonalnych
tylnych gtosnikéw po ich
podtaczeniu.
1 (gtosnosc) +*/-
Regulacja gtosnosci.
SW 1 (gtosnos¢ subwoofera)
+/-
Reguluje gtosnos¢ wbudowanego
subwoofera lub opcjonalnego

subwoofera podczas jego
podtaczania.

oX (wyciszenie)

Tymczasowe wytaczenie dzwieku.

[6] TV/AUDIO SYSTEM
Przetgcza wyjscie podtagczonego
dzwieku telewizora miedzy
gtosnikiem telewizora a
zestawem gtosnikow.

Ten przycisk dziata w nastepujacych

warunkach.

- Podtaczony telewizor jest zgodny z
funkcja sterowania opcjami audio
zestawu.

- Funkcja Sterowanie przez HDMI w
zestawie gtosnikdw jest wtaczona
(strona 45).

Przyciski funkcji odtwarzania

<<« /»»1 (poprzednie/
nastepne)

Wybor poprzedniego/
nastepnego utworu lub pliku.
Nacisniecie i przytrzymanie go
wiacza wyszukiwanie do tytu lub
do przodu (przewijanie do
przodu/do tytu) w czasie
odtwarzania.

11 (odtwarzanie/pauza)*
Rozpoczecie, wstrzymanie lub
wznowienie odtwarzania.

AUDIO* (strona 42)

*

Przyciski AUDIO, B=11 (odtwarzanie/
pauza) i =a(gtosnosé)+ sa wyposazone w
mate wypustki. Petnig one funkcje
naprowadzajgcg podczas obstugi.

Informacje o wymianie baterii w
pilocie zdalnego sterowania

Gdy zestaw gtosnikéw nie reaguje na
préby obstugi za pomoca pilota
zdalnego sterowania, obie baterie
nalezy wymieni¢ na nowe.

Do wymiany uzyj baterii manganowych
RO3 (rozmiar AAA).
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Uzywanie menu

gtéwnego

Mozesz wyswietli¢ menu gtéwne na
ekranie telewizora, podtgczajac zestaw

gtosnikow i telewizo
HDMI.

r za pomoca kabla

| 4/%/«/»,

(potwierdzenie)

1 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora

wyswietlone zo
gtéwne.

2 Nacisnij #/«/%,

stanie menu

aby wybra¢

kategorie, a nastepnie nacisnij ¥
lub @ (potwierdzenie).
Pozycje dla wybranej kategorii

pojawiajg sie na liscie kategorii na

ekranie telewizora.

Kategoria (o]

bjasnienie

[ [watch]

Wi

Pozwala wybrac

ejscie telewizora lub

urzadzenia AV
podtaczonego do
zestawu gtosnikow.

g

Kategoria Objasnienie

B [Listen] Wybiera wejscie
urzadzenia audio
podtaczonego do
zestawu gtosnikow lub
ustugi muzycznej do
odtwarzania w
zestawie gtosnikow.

&= [Setup]  Pozwala wykonac¢
podstawowe
ustawienia za pomoca
[Easy Setup] lub
réznych
zaawansowanych
ustawien zestawu
gtosnikow.

3 Nacisnij 4/¥/«/%, aby wybrac

pozycje, a nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

Wybrane wejscie lub ustawienie
wyswietla sie na ekranie
telewizora.

Aby powrdci¢ do poprzedniego
ekranu, wybierz BACK.



Konfigurowanie
___________________________________________|

Instalowanie zestawu
gtosnikow

Instalowanie gtosnika Bar
Speaker

Aby uzyskac informacje o instalacji,
patrz Przewodnik uruchamiania (osobny
dokument).

Mocowanie gtosnika Bar
Speaker do $ciany

Gtosnik Bar Speaker

*Nalezy przygotowac sruby (niedostepne
w zestawie) odpowiednie do materiatu i
wytrzymatosci $ciany. W zaleznosci od
materiatu $ciany moze dojs¢ do
uszkodzenia sciany.

¢ Dobrze zamocuj sruby w belce $ciany.

e Zawies gtosnik Bar Speaker poziomo na
wzmocnionej $cianie.

e Instalacje nalezy zleci¢ sprzedawcy firmy
Sony lub licencjonowanemu wykonawcy.
Podczas instalacji nalezy zwracac
szczegdlng uwage na bezpieczenstwo.

¢ Firma Sony nie ponosi odpowiedzialnosci
za wypadki lub szkody spowodowane
nieprawidtowa instalacja,
nieodpowiednia stabilnoscig sciany,
nieprawidtowym montazem srub,
katastrofami naturalnymi itp.

*Ze wzgledow bezpieczenstwa do
zawieszenia gtosnika Bar Speaker
potrzebne sg co najmniej dwie osoby.

1 Przygotuj dwie $ruby
(niedostepne w zestawie)
odpowiednie do otworéw
nasciennego uchwytu
montazowego (w zestawie).

(s 4o

Wiecej niz 30 mm

@ 5,0 mm

J_Lm mm

Otwor w
nasciennym
uchwycie
montazowym

2 Zmierz gtebokos¢
zamontowanegdo telewizora (A) i
znajdz wymagang przestrzen
miedzy dolna czescia telewizora a
gorna czescia gtosnika Bar
Speaker (B) w ponizszej tabeli.
Wymagane jest miejsce, aby
telewizor nie zaktécat
odtwarzanego dzwieku
przestrzennego z gtosnika Bar
Speaker w kierunku sufitu.

(A) p—

TV —

(B)
Gtosnik Bar 5 g
Speaker
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Gtebokos¢
zamontowanego
telewizora (A)

Wymagana
przestrzen miedzy
dolng czescia
telewizora a gérna
czescia gtosnika Bar
Speaker (B)

Mniej niz 110 mm

120 mm lub wigcej

110 mm lub wigcej

200 mm lub wiecej

3

SZABLON MONTOWANIA
NA SCIANIE

16PL

Wyréwnaj pionowa linie nad .4 @
LINIA SRODKOWA TELEWIZORA"
wydrukowang na SZABLONIE
MONTOWANIA NA SCIANIE (w
zestawie) na srodku telewizora.

Srodek telewizora

TV CENTER LINE

Wyréwnaj , < @ LINIE GORNA
GLOSNIKA BAR SPEAKER”
wydrukowang na SZABLONIE
MONTOWANIA NA SCIANIE z dolna
czescia telewizoraigorna gtosnika
Bar Speaker (B) zmierzona w kroku
2, a nastepnie przyklej SZABLON
MONTOWANIA NA SCIANIE za
pomoca dostepnej w handlu
tasmy klejacej itp.

—
[“u r J \ﬂ
Tasmaklejagca  SZABLON
itp. MONTOWANIA NA
SCIANIE

BAR SPEAKER TOP LINE
( @




5 Przykrec sruby, ktére
przygotowano w kroku 1
bezpiecznie w oznaczeniach na
+< ® LINIl SRUB” wydrukowanej
na SZABLONIE MONTOWANIA NA
SCIANIE.

387 mm 387 mm

Qgruby Oznaczenia Qg

( SCREW LINE )()_+_<_®

T

2,0 mmdo
3,0 mm

6 Usur SZABLON MONTOWANIA NA
SCIANIE.

7 Zawies$ nascienne uchwyty

montazowe na srubach na scianie.

Nascienny uchwyt
montazowy

8 Umies¢ gtosnik Bar Speaker na
nasciennych uchwytach
montazowych.
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9 Dopasuj pozycje otworu na srube Instalowanie opcjonalnych
w dolnej czesci gtosnika Bar gloénikéw

Speaker i otworu na nascienny
uchwyt montazowy, a nastepnie
przymocuj gtosnik Bar Speaker do
nasciennych uchwytéw
montazowych dokrecajac
prawidtowo sruby (w zestawie).

Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi
gtosnikéw opcjonalnych.

(Dolna czes¢ gtosnika
Bar Speaker

R .

Nascienny

é\ uchwyt
*~<Sruba montazowy
\ J

Uwagi |

* Przyklejajac na Scianie SZABLON
MONTOWANIA NA SCIANIE, nalezy go
catkowicie rozprostowac.

¢ Podczas mocowania gtosnika Bar Speaker
na scianie nalezy uzy¢ nasciennych
uchwytéw montazowych znajdujacych sie
w zestawie. Nie mocowac gtosnika Bar
Speaker bezposrednio na Scianie.
Temperatura wewnatrz gtosnika Bar
Speaker znacznie wzrasta i moze
spowodowac uszkodzenie lub
nieprawidtowe dziatanie.
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Podtaczanie telewizora

Podtaczanie telewizora
zgodnego z funkcjg ARC/
eARC

1 Potacz gniazdo HDMI IN zgodne z
funkcja ARC/eARC na telewizorze
z gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/
ARC)) w zestawie gtosnikow za

pomoca kabla HDMI (w zestawie).

oL

J

Kabel HDM| —ef
(w zestawie) |

o
v A = /|
| Homi v | | HOmE N |

V

Nalezy upewnic sig, ztacza sg stabilnie
podtaczone.

Podtaczanie telewizora,
ktéry nie jest zgodny z
funkcja ARC/eARC

1 Potacz gniazdo HDMI IN na
telewizorze z gniazdem HDMI OUT
(TV (eARC/ARC)) w zestawie
gtosnikow za pomoca kabla HDMI
(w zestawie).

(w zestawie)

| ||
| HOmI N | HOom N |
V
_
—/—=
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2 Potacz cyfrowe optyczne gniazdo
wyjsciowe w telewizorze z
gniazdem TV IN (OPT) w zestawie
gtosnikow za pomoca cyfrowego
optycznego kabla (niedostepny w
zestawie).

w zestawie)

OPTICAL DIGITAL OUT

Cyfrowy przewdd —e
optyczny (niedostepne

* Nalezy upewnic sie, ztacza sg stabilnie
podtaczone.

o W1t6z wtyczke optycznego kabla
cyfrowego we wtasciwym kierunku,
sprawdzajac ksztatt wtyczki i ztgcza na
gtosniku Bar Speaker i telewizorze. Jezeli

wtozysz wtyczke na site w ztym potozeniu,

ztacze i wtyczka mogg ulec uszkodzeniu.
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Gdy telewizor ma
gniazdo S-CENTER
SPEAKER IN

Mozna odtwarzac srodkowg czesc
zestawu gtosnikéw z telewizora,
podtaczajac telewizor w nastepujacy
sposoéb.

1 Potacz zestaw gtosnikow i
telewizor za pomoca kabla HDMI
(w zestawie) (strona 19).



]
2 Potacz gniazdo S-CENTER SPEAKER

IN na telewizorze z gniazdem S- POd'qczanle urZdeenla
CENTER OUT w zestawie AV

gtosnikow za pomoca kabla trybu

centralnego gtosnika TV (w

zestawie). Podtaczanie urzadzenia AV
zgodnego z formatem wideo
2K/4K

Mozesz odtwarzac dzwiek, takijak Dolby
Atmos, Dolby TrueHD i DTS:X w wysokiej
jakosci po podtgczeniu urzadzenia AV
do zestawu gtosnikéw.

1 Potacz gniazdo HDMI OUT
urzadzenia AV z gniazdem HDMI
IN 1 lub HDMI IN 2 w zestawie
gtosnikow za pomoca kabla HDMI
(niedostepny w zestawie).

Kabel trybu —e
centralnego gtosnika
TV (w zestawie)

S-CENTER
SPEAKER IN

|Uwaga |

Nalezy upewnic sig, ztacza sg stabilnie (niedostepny w
podtaczone. zestawie)
Wskazéwka

Jezeli dtugosc kabla trybu centralnego
gtosnika TV jest niewystarczajaca, uzyj
dostepnego w sprzedazy kabla mini stereo.

Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder
STB, konsola do gier itp.
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Nalezy upewnic sie, ztacza s3 stabilnie
podtaczone.

Wskazowki

e Jezeli telewizor jest zgodny z eARC,
mozesz réwniez odtwarzac dzwiek
wysokiej jakosci, podtgczajac urzadzenie
AV do HDMI IN gniazda w telewizorze. W
takim przypadku nalezy wtgczyc funkcje
eARC w telewizorze.

¢ Wybierz odpowiedni kabel HDMI i
ustawienie [HDMI Signal Format] zgodnie
z formatami wideo wysytanymi z
urzadzenia podtgczonego do zestawu
gtosnikéw. Szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

Podtaczanie urzadzenia AV
zgodnego z formatem wideo
8K

Po podtaczeniu urzadzenia AV za
pomoca ponizszych metod mozna
odtwarzac wideo 8K i dzwigk wysokiej
jakosci, np Dolby Atmos, Dolby TrueHD
lub DTS:X.

1 Potacz zestaw gtosnikow i
telewizor za pomoca kabla HDMI
(w zestawie) (strona 19).

2 Sprawdz, czy gniazdo HDMI IN
zgodne z eARC w telewizorze jest
zgodne z wejsciem wideo 8K.
Nalezy zapoznac sie z instrukcja
obstugi telewizora.

3 Podtacz urzadzenie AV jedna z
nastepujacych metod.

22PL

Gdy gniazdo HDMI IN zgodne z
eARC w telewizorze obstuguje
wejscie wideo 8K:

Potacz gniazdo HDMI IN 1 lub HDMI
IN 2 w zestawie gtosnikdéw z
gniazdem HDMI OUT w urzadzeniu
AV za pomoca kabla HDMI
(niedostepny w zestawie).

— Zgodny z wejsciem
{ ] wideo 8K

(niedostepny
w zestawie)

Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder
STB, konsola do gier itp.



Gdy gniazdo HDMI IN zgodne z
eARC w telewizorze nie
obstuguje wejscia wideo 8K:
Potacz gniazdo HDMI OUT w
urzgdzeniu AV z gniazdem HDMI IN
zgodnym z wejsciem wideo 8K w
telewizorze kablem HDMI
(niedostepnym w zestawie).
Upewnij sie, ze funkcja eARC w
telewizorze jest wtaczona.

Zgodny z
wejsciem wideo

o S

Kabel HDMI
(niedostepny w
zestawie)

Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder
STB, konsola do gier itp.

Nalezy upewnic sie, ztacza sa stabilnie
podtaczone.

Wskazoéwka

Wybierz odpowiedni kabel HDMI i
ustawienie [HDMI Signal Format] zgodnie z
formatami wideo wysytanymi z urzadzenia
podtaczonego do zestawu gtosnikow.
Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w
Przewodniku pomocniczym.

Podtaczanie do gniazdka
zasilania

1 Podtacz przewdéd zasilajacy (w
zestawie) do gniazdka zasilania w
gtosniku Bar Speaker, a nastepnie
podtacz przewodd do gniazdka
zasilania.

Przewdd zasilajgcy
(w zestawie)
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Wykonywanie ustawien
poczatkowych

1 Nacisnij  (zasilanie) na pilocie
zdalnego sterowania
dostarczonym z zestawem
gtosnikow, aby wiaczyc zestaw
gtosnikow.

Uzyj pilota zdalnego sterowania,
kierujagc go w strone przodu
gtosnika bar speaker.

Gdy zestaw gtosnikow wiaczy sie,
[TV] pojawi sie na wyswietlaczu
panelu przedniego.

—— () (zasilanie)

/[,

— HOME

(potwierdzenie)

2 Wiacz telewizor.
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3 Nacisnij HOME i wykonaj
ustawienia poczatkowe,
postepujac zgodnie z instrukcjami
wyswietlonymi na ekranie.

Ekran ustawien poczatkowych

o Nacisnij #/%/4/% i
(potwierdzenie), aby wybrac
element zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.

* Po wyswietleniu [Setup is
complete.], wybierz [Finish].

W zaleznosci od kolejnosci wtaczania
telewizora i zestawu gtosnikéw, zestaw
gtosnikéw moze wejs¢ w tryb wyciszenia, a
na wyswietlaczu panelu przedniego
zestawu gtosnikdw wyswietli sie komunikat
[MUTING]. Jezeli tak sie stanie, wytacz
wszystkie urzagdzenia, a nastepnie wiacz
zestaw gtosnikdéw po wiaczeniu telewizora.



Ogladanie zdjec¢

Ogladanie telewizji

1 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

2 Wybierz [_] [Watch] - [TV] z menu
gtéwnego.

3 Wybierz program, uzywajac pilota
zdalnego sterowania telewizora.
Wybrany program telewizyjny jest
wyswietlany na ekranie telewizora, a
z zestawu gtos$nikow odtwarzany
jest dzwigk.

4 Ustaw gtosnos¢ (strona 38).

Jezeli gtosnik bar speaker zastania czujnik
zdalnego sterowania telewizora i nie
mozna obstugiwac telewizora za pomoca
pilota zdalnego sterowania telewizora,
wtacz funkcje przekaznika sygnatu w
zestawie gtosnikdw. Szczegdtowe
informacje mozna znalez¢ w Przewodniku
pomocniczy.

Wskazéwka

Mozesz wybra¢ bezposrednio [TV],
naciskajac przycisk TV na pilocie zdalnego
sterowania.

Odtwarzanie z
podtaczonego
urzadzenia AV

1 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

2 Wybierz [_] [Watch], a nastepnie
wybierz wejscie ((HDMI1] lub
[HDMI2]) w menu gtéwnym.
¢ [HDMI]: urzadzenie podtaczone

do gniazda HDMI IN 1
* [HDMI2]: urzadzenie podtaczone
do gniazda HDMI IN 2
Obraz z wybranego urzadzenia jest
wyswietlany na ekranie telewizora, a
z zestawu gtosnikow odtwarzany
jest dzwiek.

3 Ustaw gto$nosc (strona 38).

Wskazowka

Mozesz wybrac bezposrednio [HDMI1] lub
[HDMI2], naciskajac przycisk HDMI1 lub
HDMI2 na pilocie zdalnego sterowania.
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Stuchanie muzyki/dzwieku
___________________________________________|

Stuchanie dzwieku z
telewizora firmy Sony z
funkcjg BLUETOOTH®

Co mozna zrobi¢, po
podtaczeniu telewizora z
funkcja BLUETOOTH

W przypadku uzywania telewizora Sony*
z funkcjg BLUETOOTH, mozna stuchac
dzwigku z telewizora lub urzadzenia
podtaczonego do telewizora poprzez
bezprzewodowe potaczenie zestawu
gtosnikow i telewizora.

* Telewizor musi by¢ zgodny z A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
profilu BLUETOOTH.

Telewizor Sony

Odtwarzacz Blu-
ray Disc, dekoder
STB, konsola do

gier itp.

=

W przypadku podtaczania zestawu
gtosnikdw i telewizora za pomoca funkgji
BLUETOOTH, nie mozna wyswietlac¢ ekranu
obstugi zestawu w postaci menu gtéwnego
na telewizorze i nie mozna uzywac innych
funkcji zestawu gtosnikéw niz funkcja
stuchania dzwieku z telewizora lub
urzadzenia podtaczonego do telewizora.
Aby uzywac wszystkich funkcji zestawu
gtosnikéw, podtacz zestaw gtosnikéw i
telewizor za pomocg kabla HDMI (w
zestawie) (strona 19).
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Stuchanie dZzwieku z
telewizora dzieki
bezprzewodowemu
potaczeniu zestawu
gtosnikéw i telewizora

Aby potaczyc bezprzewodowo zestaw
gtosnikow i telewizor, nalezy
przeprowadzi¢ parowanie zestawu
gtosnikow i telewizora za pomoca
funkcji BLUETOOTH.

Parowanie to procedura, ktéra jest
wymagana, aby urzadzenia BLUETOOTH
wymienity ze sobg dane, przed
nawigzaniem potgczenia
bezprzewodowego.

—— (M (zasilanie)

—TV

1 Witacz telewizor.

2 Nacisnij O (zasilanie), aby wiaczyé
zestaw gtosnikow.

3 Nacisnij i przytrzymaj
réwnoczesnie przycisk
BLUETOOTH na gtosniku Bar
Speaker i na pilocie zdalnego
sterowania TV przez 5 sekund.

Przycisk
BLUETOOTH




Upewnij sie, ze wskaznik
BLUETOOTH na gtosniku Bar
Speaker miga szybko na niebiesko
i [PAIRING] pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.
Zestaw gtosnikow przechodzi w tryb
parowania BLUETOOTH.

Na telewizorze, wyszukaj zestaw
gtosnikéw, aby dokonczyc¢
parowanie.

Na ekranie telewizora wyswietli sie
lista wykrytych urzadzen
BLUETOOTH.

Aby zapoznac sie z metoda
parowania urzadzenia BLUETOOTH
z telewizorem, patrz instrukcja
obstugi telewizora.

Sparuj zestaw gtosnikow i
telewizor, wybierajac ,,HT-A7000"
z listy na ekranie telewizora.

Upewnij sie, ze wskaznik
BLUETOOTH na gtosniku bar
speaker swieci na niebiesko i [TV
(BT)] pojawia sie na wyswietlaczu
panelu przedniego.

Potgczenie miedzy zestawem
gtosnikow a telewizorem zostato
nawigzane.

Wybdr programu lub wejscia
urzadzenia za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora.
Dzwiek obrazu wyswietlanego na
ekranie telewizora jest odtwarzany
poprzez zestaw gtosnikow.

9 Regulacja gtosnosci zestawu
gtosnikow za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora.
Po nacisnieciu przycisku wyciszania
na pilocie zdalnego sterowania
telewizora nastepuje tymczasowe
wyciszenie dzwieku.

¢ Jezeli dzwiek z telewizora nie jest
odtwarzany poprzez zestaw gtosnikdw,
nacisnij TV i sprawdz stan wyswietlacza
panelu przedniego i wskaznikéw na
gtosniku bar speaker.

- [TV (BT)] pojawia sie na wyswietlaczu
panelu przedniego: zestaw gtosnikéw i
telewizor sa podtaczone i dzwiek
telewizora jest odtwarzany poprzez
zestaw gtosnikéw.

- Wskaznik BLUETOOTH szybko miga i
[PAIRING] pojawia sie na wyswietlaczu
panelu przedniego: wykonaj parowanie
na telewizorze.

- [TV] pojawia sie na wy$wietlaczu panelu
przedniego: wykonaj kroki od poczatku.

* Po podtgczeniu zestawu gtosnikow do
telewizora za pomoca kabla HDMI,
potaczenie BLUETOOTH jest anulowane.

Aby ponownie podtaczy¢ zestaw

gtosnikéw do telewizora za pomoca

funkcji BLUETOOTH, odtacz kabel HDMI,
nastepnie wykonaj czynnosci podtaczania
od poczatku.

Stuchanie dzwieku ze
sparowanego telewizora

1 Wiaczanie telewizora za pomoca
pilota zdalnego sterowania
telewizora.

Zestaw gtosnikdw wiacza sie po
wigczeniu zasilania telewizora i
dzwiek z telewizora jest odtwarzany
poprzez zestaw gtosnikow.
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2 Wybdr programu lub wejscia
urzadzenia za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora.
Dzwiek obrazu wyswietlanego na
ekranie telewizora jest odtwarzany
poprzez zestaw gtosnikow.

3 Regulacja gtosnosci zestawu
gtosnikow za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora.
Po nacisnieciu przycisku wyciszania
na pilocie zdalnego sterowania
telewizora nastepuje tymczasowe
wyciszenie dzwieku.

Wskazoéwka

Wytaczenie telewizora powoduje réwniez

wytgczenie zestawu gtosnikdéw, poniewaz

zasilanie zestawu jest uzaleznione od
zasilania telewizora.

Obstuga za pomoca pilota
zdalnego sterowania
dostarczonego z zestawem
gtosnikow

Mozna uzywac nastepujacych
przyciskéw.

—— () (zasilanie)

AUTO SOUND,
CINEMA,
MUSIC,
STANDARD,
VOICE,
IMMERSIVE AE,
NIGHT

L 1 (gto$nos$¢) +/-

L SW = (gtosnos¢
subwoofera) +/-

oX (wyciszenie)
- REAR -~ (gtosnos¢
tylnych gtosnikéw)
+/-
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e Jezeli wybierzesz inne wejscie niz TV na
pilocie zdalnego sterowania
dostarczonym z zestawem gtosnikow,
dzwiek z telewizora nie bedzie
odtwarzany poprzez zestaw. Aby
odtwarzac dzwiek z telewizora, nacisnij TV
na pilocie zdalnego sterowania i zmien
wejscie na TV.

¢ Gdy telewizor jest podtaczony za pomoca
funkcji BLUETOOTH, nastepujgce przyciski
na pilocie zdalnego sterowania nie
dziataja.
+/%/«/%, (@ (potwierdzenie), BACK,
HOME, DISPLAY, OPTIONS, »=1I
(odtwarzanie/pauza), ¢/»»
(poprzedni/nastepny)



Stuchanie muzyki/
dzwieku za pomoc3
funkcji BLUETOOTH

Stuchanie muzyki ze
sparowanego urzadzenia
mobilnego podtaczanego
pierwszy raz

Aby uzyc funkcji BLUETOOTH, nalezy
najpierw sparowac zestaw gtosnikow i
urzadzenie mobilne.

—— BLUETOOTH

L A (gtos$nos¢) +/-

—— SW = (gtosnosc
subwoofera) +/-

—— REAR 1 (gto$nos¢
tylnych gtosnikéw)
+/-
=11 (odtwarzanie/
pauza), < /p»pi
(poprzedni/nastepny)

1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk
BLUETOOTH przez 2 sekundy.

Upewnij sie, ze wskaznik
BLUETOOTH na gtosniku Bar
Speaker miga szybko na niebiesko
i [PAIRING] pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.
Zestaw gtosnikdw przechodzi w tryb
parowania .

Na urzadzeniu mobilnym
wyszukaj zestaw gtosnikow, aby
dokonczyc¢ parowanie.

Na ekranie urzadzenia mobilnego
wyswietli sie lista wykrytych
urzadzen BLUETOOTH.

Aby zapoznac sie z metoda
parowania urzadzenia BLUETOOTH
z urzadzeniem mobilnym, patrz
instrukcja obstugi urzadzenia
mobilnego.

Sparuj zestaw gtosnikow i
urzadzenie mobilne, wybierajac
+HT-A7000" z listy na ekranie
urzadzenia mobilnego.

Jesli wymagany jest klucz dostepu,
wpisz ,0000".

Upewnij sie, ze wskaznik
BLUETOOTH na gtosniku bar
speaker swieci na niebiesko i [BT]
pojawia sie na wyswietlaczu
panelu przedniego.

Potaczenie miedzy zestawem
gtosnikow a urzadzeniem mobilnym
zostato nawigzane.

Rozpocznij odtwarzanie przy
uzyciu aplikacji muzycznej w
podtaczonym urzadzeniu
mobilnym.

Dzwiek jest odtwarzany z zestawu
gtosnikow.
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7 Ustaw gtosnosc (strona 38).
Mozesz odtwarzac lub zatrzymywacd
odtwarzanie za pomocg przyciskow
odtwarzania na pilocie zdalnego
sterowania.

Sprawdzanie stanu potaczenia
funkcji BLUETOOTH

Stuchanie muzyki ze
sparowanego urzadzenia

Stan Wskaznik BLUETOOTH

Podczas stanu Miga szybko na
czuwania, niebiesko
umozliwiajacego

parowanie

Trwa préba Miga na niebiesko
nawigzania
potaczenia

Potaczenie Swieci sie na niebiesko
zostato
nawigzane

Wskazowki

¢ Jezeli nie ma sparowanego urzadzenia
(np. po zakupie zestawu gtosnikow),
zestaw gtosnikdéw przetgcza sie w tryb
parowania po zmianie wejscia na wejscie
BLUETOOTH.

* Wykonaj operacje parowania z drugim i
kolejnymi urzagdzeniami mobilnymi.
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-~ BLUETOOTH

L 1 (gtosnosc) +/-

—— SW = (gtosnosc
subwoofera) +/-
—— REAR 1(gtosnosc
tylnych gtosnikéw)
+/-

11 (odtwarzanie/
pauza), ¢ /»pi
(poprzedni/nastepny)

Wiacz funkcje BLUETOOTH w
urzadzeniu mobilnym.

Nacisnij przycisk BLUETOOTH.
Zestaw gtosnikéw automatycznie
ponownie nawigzuje potaczenie z
urzadzeniem mobilnym, do ktérego
byt ostatnio podtgczony.

Upewnij sig, ze wskaznik
BLUETOOTH na gtosniku bar
speaker swieci na niebiesko i [BT]
pojawia sie na wyswietlaczu
panelu przedniego.

Potaczenie miedzy zestawem
gtosnikoéw a urzadzeniem mobilnym
zostato nawigzane.

Rozpocznij odtwarzanie przy
uzyciu aplikacji muzycznej w
podtaczonym urzadzeniu
mobilnym.

Dzwiek jest odtwarzany z zestawu
gtosnikow.



5 Ustaw gtosnosc (strona 38).
Mozesz odtwarzac lub zatrzymywac
odtwarzanie za pomocg przyciskow
odtwarzania na pilocie zdalnego
sterowania.

Jezeli wystgpi opdznienie dzwieku, mozna
je poprawi¢, ustawiajac gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Connection Quality] do [Priority
on Stable Connection].

Wskazoéwka

Jesli potaczenie nie zostato nawigzane,
wybierz ,HT-A7000" w urzadzeniu
mobilnym.

Roztaczanie z urzadzeniem

mobilnym

Wykonaj jedna z ponizszych czynnosci.

o Wytgcz funkcje BLUETOOTH w
urzadzeniu mobilnym.

* Nacisnij przycisk BLUETOOTH, gdy na
ekranie telewizora wyswietla sie
[Bluetooth Audio].

« Ustaw g3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] na [Transmitter] lub
[Off].

o Wytgcz zestaw gtosnikéw lub
urzgdzenie mobilne.

Stuchanie muzyki na
urzadzeniu USB

Mozna odtwarzac pliki muzyczne
przechowywane na podtgczonym
urzadzeniu USB.

Liste typow plikow, ktére mozna
odtworzy¢, mozna znalez¢ w rozdziale
,Odtwarzane typy plikéw audio”
(strona 66).

1 Podtacz urzadzenie USB do portu
¥ (usB).

Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

3 wybierz [ [Listen] - [USB
(Connected)] z menu gtéwnego.

4 Wybierz folder, w ktérym
przechowywane sg utwory, a
nastepnie wybierz utwor.
Wybrany utwér odtwarza sie, a
dzwiek jest emitowany przez zestaw
gtosnikow.

5 Ustaw gtosnosc (strona 38).

Podczas dziatania nie nalezy odtaczac
urzadzenia USB. Aby zapobiec btedom w
danych lub uszkodzeniu urzadzenia USB,
podczas podtgczania lub wyjmowania
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urzadzenia USB zestaw gtosnikow
powinien by¢ wytaczony.

Wskazowka

Mozesz wybrac bezposrednio wejscie USB,

naciskajac przycisk USB na pilocie zdalnego
sterowania.
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Odtwarzanie dzwieku z
urzadzenia
podiaczonego za pomocy
analogowego przewodu
audio

Mozna stucha¢ dzwieku z urzadzenia
audio, takiego jak WALKMAN® itp.
podtaczonego do gniazda ANALOG IN
na gtosniku bar speaker.

1 Podtacz urzadzenie audio do
gniazda ANALOG IN.

ol

Analogowy kabel
audio (niedostepny
w zestawie)

Smartfon,
WALKMANE®, inne
urzadzenia audio itp.

2 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

3 Wybierz B [Listen] - [Analog] z
menu gtéwnego.
Na ekranie telewizora wyswietli sie
ekran [Analog].

4 Rozpocznij odtwarzanie dzwigku
na podtagczonym urzadzeniu
audio.

Dzwiek jest odtwarzany z zestawu
gtosnikow.

5 Ustaw gtosnosc (strona 38).



Wskazowka
Mozesz takze wybrac bezposrednio

[Analog], naciskajac przycisk ANALOG na

pilocie zdalnego sterowania.

Odtwarzanie dzwieku
podtaczonego telewizora
lub podtaczonego
urzadzenia za pomoca
stuchawek

Odtwarzanie dzwieku poprzez
sparowanie ze stuchawkami

1 Ustaw stuchawki zgodne z
BLUETOOTH w trybie parowania.
Informacje o metodzie parowania
znajduja sie w instrukcji obstugi
stuchawek.

2 Nacisnij przycisk HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

3 Wybierz g5 [Setup] - [Advanced
Settings] z menu gtéwnego.

4 Wybierz [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Zestaw gtosnikéw wchodzi w tryb
transmisji BLUETOOTH.

5 Wybierz nazwe stuchawek z
[Device List] w [Bluetooth
Settings].

Po nawigzaniu potfaczenia
BLUETOOTH, pojawi sie
[Connected].

Jesli nie mozesz znalez¢ nazwy
stuchawek w [Device List], wybierz
[Scan].
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6 Wréc do menu gtéwnego, wybierz
1 [watch] lub B [Listen] i
wybierz wejscie.

Obraz z wybranego wejscia pojawi
sie na ekranie telewizora, [BT TX]
pojawi sie na wyswietlaczu panelu
przedniego, a dzwiek bedzie
odtwarzany ze stuchawek.

DZzwiek z zestawu gtosnikow jest
jednoczesnie wyciszany.

7 Ustaw gtosnosc.
Najpierw ustaw poziom gtosnosci
stuchawek. Nastepnie wyreguluj
poziom gtosnosci w stuchawkach za
pomoca przycisku +/ - na gtosniku
bar speaker lub =1 (gto$nos¢) +/- na
pilocie zdalnego sterowania.

Usuniecie sparowanych
stuchawek z listy urzadzen

1 Naciénij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

2 Wybierz g&3 [Setup] - [Advanced
Settings] z menu gtéwnego.

3 Wybierz [Bluetooth Settings] - [Device
List].

4 Przesun kursor na nazwe stuchawek,
ktére chcesz usunac, a nastepnie
nacisnij DISPLAY.

Aby usunac wszystkie sparowane
stuchawki z listy urzadzen, nacisnij
AUDIO.

5 Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby
usunac wybrane stuchawki z listy
urzadzen.

Aby wyswietli¢ sparowane stuchawki na
liscie urzadzen, ustaw gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] do [Transmitter].
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Odtwarzanie dZzwieku ze
sparowanych stuchawek

1 Wiacz funkcje BLUETOOTH
stuchawek.

2 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

3 Wybierz &3 [Setup] - [Advanced
Settings] z menu gtéwnego.

4 Wybierz [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Zestaw gtosnikdw przejdzie w tryb
transmisji BLUETOOTH i zestaw
gtosnikow automatycznie potgczy
sig ponownie ze stuchawkami, ktére
podtaczono ostatnio.

5 Wroé¢ do menu gtéwnego, wybierz
[ [watch] lub B [Listen] i
wybierz wejscie.

Obraz z wybranego wejscia pojawi
sie na ekranie telewizora, [BT TX]
pojawi sie na wyswietlaczu panelu
przedniego, a dZzwiek bedzie
odtwarzany ze stuchawek.

Dzwiek z zestawu gtosnikdw jest
jednoczesnie wyciszany.

6 Ustaw gtosnosc.
Najpierw ustaw poziom gtosnosci
stuchawek. Nastepnie wyreguluj
poziom gtosnosci w stuchawkach za
pomocg przycisku +/ - na gtosniku
bar speaker lub 1 (gtosnos¢) +/- na
pilocie zdalnego sterowania.

Odtaczanie sparowanych

stuchawek

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci.

- Wytacz funkcje BLUETOOTH w
stuchawkach.

- Ustaw ga3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -



[Bluetooth Mode] na [Receiver] lub
[Off].

- Wytacz zestaw gtosnikow lub
stuchawki.

- Wybierz nazwe podtaczonych
stuchawek z g3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Device List]. [Connected] nazwy
urzadzenia zniknie.

Informacje o podtaczeniu
stuchawek

¢ Dostosowanie poziomu gtosnosci
moze nie by¢ mozliwe w zaleznosci od
stuchawek zgodnych z BLUETOOTH.
Wejscie BLUETOOTH jest wytgczone,
gdy g3 [Setup] - [Advanced Settings]
- [Bluetooth Settings] - [Bluetooth
Mode] ustawiono na [Off] lub
[Transmitter].
Mozna zarejestrowac do 9 urzadzen
BLUETOOTH. Jesli 10. urzadzenie
BLUETOOTH zostanie zarejestrowane,
najstarsze podtgczone urzadzenie
BLUETOOTH zostanie zastapione
nowym.
Zestaw gtosnikéw moze wyswietli¢ do
15 wykrytych urzadzen BLUETOOTH na
[Device List] (strona 34).
Nie mozna zmieni¢ efektu
dzwiekowego ani ustawien podczas
przesytania dzwieku do stuchawek
zgodnych z BLUETOOTH.
Odtwarzanie dzwieku/muzyki w
urzadzeniu BLUETOOTH jest
opo6znione w poréwnaniu do tego w
zestawie gtosnikow ze wzgledu na
charakterystyke technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH.
¢ Mozesz wigczy¢ lub wytaczyc odbior
dzwieku LDAC z urzadzenia
BLUETOOTH w [Bluetooth Settings].
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twarzanie muzyki po potaczeniu z siecig

Mozliwosci zestawu gtosnikow po podtgczeniu do sieci

Mozesz odtwarzac strumieniowo zawarto$¢ muzyczng przez zestaw gtosnikow za
pomocga smartfona, tabletu lub urzgdzenia z systemem iOS lub odtwarzac¢ muzyke
zapisang na komputerze za posrednictwem zestawu gtosnikéw po podtgczeniu do

sieci.

Szczegotowe informacje na temat funkcji i operacji mozna znalez¢ w Przewodniku

pomocniczym.

IIF--

N

Zestaw gtosnikow

360 Reality Audio

Mozesz odtwarzac tresci 360 Reality
Audio w zestawie gtosnikow, wybierajac
funkcje w aplikacji ustugi przesytania
strumieniowego zgodnej z 360 Reality
Audio.

Spotify

Mozesz wybra¢ muzyke w aplikacji
Spotify i odtwarzac jg w zestawie
gtosnikow.
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Urzadzenie z systemem
iOS/smartfon/tablet

(«

(6]

*360 Reality Audio

¢ Spotify

¢ Chromecast built-in
¢ AirPlay

eSony | Music Center

Komputer

¢ AirPlay
¢ Sie¢ domowa

Wykorzystuj telefon, tablet lub
komputer jako pilota, aby sterowac
aplikacja Spotify.

Wejdz na spotify.com/connect, aby
dowiedziec sie, jak to zrobic.

Chromecast built-in™

Mozesz wybra¢ muzyke w aplikacji
obstugujacej Chromecast i odtwarzac jg
w zestawie gtosnikow.



AirPlay

Zestaw gtosnikéw obstuguje
technologie AirPlay.

Mozna odtwarzac¢ muzyke w zestawie
gtosnikéw za pomocg urzadzenia z
systemem iOS lub komputera.

Sony | Music Center

Zestawem gtosnikdw mozna sterowac
bezprzewodowo, instalujac aplikacje
LSony | Music Center” na smartfonie lub
w tablecie.

Sie¢ domowa

Pliki muzyczne zapisane w komputerze
w lokalizacji sieciowej mozna odtwarzac
za posrednictwem sieci domowej.
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Ustawienie gtosnosci

.. e opcjonalnego tylnego gtosnika
Ustawienie gtosnosci i jakosci Naciénij REAR 1 (glognosc tylnych
diwieku gtosnikow) +/-.

Poziom gtosnosci pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.

Uwagi |
¢ Opcjonalne tylne gtosniki sa
zaprojektowane do odtwarzania
przestrzennej czesci wielokanatowego
dzwieku i dZwieku przestrzennego, ktéry
jest tworzony z 2-kanatowego dzwieku
przy uzyciu wirtualnego przetwarzania.
— =1 (gtodnos¢) +/- Jesli zrédto wejéciowe nie zawiera duzo
dzwieku przestrzennego, dzwiek
przestrzenny z opcjonalnych tylnych
L gtosnikéw moze by¢ trudny do ustyszenia.
o0 | Rﬁﬁ;h‘g%ﬁ?&‘gﬁ «REAR 1 +/- nie dziata, gdy opcjonalne
oo e tylne gtosniki nie sg podtaczone.

Ustawienie gtosnosci

—— SW = (gtosnos¢
subwoofera) +/-

Ustawienie gtosnosci zestawu
gtosnikow

Naci$nij = (gtosnosc) +/-.

Poziom gtosnosci pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.

Ustawienie gtosnosci subwoofera

Naci$nij SW = (gtosnos¢ subwoofera)
+/-.

Poziom gto$nosci pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.

Subwoofer stuzy do odtwarzania basow i
niskich tonéw. Jesli Zrodto wejsciowe, np. w
programach telewizyjnych, nie zawiera
duzo tondw niskich, tony niskie z
subwoofera moga by¢ trudne do
ustyszenia.

Wskazéwka

Podczas podtgczania opcjonalnego
subwoofera, ustawiany jest poziom
dzwieku opcjonalnego subwoofera zamiast
wbudowanego subwoofera.
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Korzystanie z
wciggajacego dzwieku
przestrzennego
(IMMERSIVE AE)

Mozesz zanurzyc sie w dZzwieku nie tylko
w ptaszczyznie poziomej, ale rowniez w
pionie dzieki skutecznemu dziataniu
trybow dzwieku (strona 40). Ta funkcja
dziata réwniez z dzwiekiem 2.0-
kanatowym, takim jak programy
telewizyjne.

=Ye

— IMMERSIVE AE

1 Nacisnij IMMERSIVE AE, aby
wiaczy¢ lub wytaczyc funkcje.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie ustawienie Immersive
Audio Enhancement.

Tryb Objasnienie
[Immersive Aktywuje funkcje
Audio Immersive Audio
Enhancement: Enhancement.
Oon]

[Immersive Whytacza funkcje
Audio Immersive Audio
Enhancement: Enhancement.
Off]

¢ Ta funkcja Immersive Audio Enhancement
jest dostepna tylko wtedy, gdy
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Audio Settings] - [Sound Effect] zostanie
ustawiony na [Sound Mode On].

o Efekt przestrzenny ze wszystkich
kierunkow rézni sie w zaleznosci od zrodta
dzwieku.

e Ustawienie Immersive Audio
Enhancement nie pojawia sie na ekranie
telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV.
W takim przypadku mozesz sprawdzic¢
ustawienie Immersive Audio
Enhancement na wyswietlaczu panelu
przedniego.

* W zaleznosci od zrodta to ustawienie jest
state i nie mozna go zmienic.
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Ustawienie efektu
dzwiekowego
dostosowanego do
zrodet dzwieku (tryb
dzwieku)

Mozna bez problemu stuchac¢ wstepnie
zaprogramowanych efektéw
dzwigkowych dostosowanych do
réznych zrodet dzwieku.

Ta funkcja dziata, gdy gas [Setup] -
[Advanced Settings] - [Audio Settings] -
[Sound Effect] zostanie ustawiony na
[Sound Mode On].

O
O L AUTO SOUND
O Cae=—"—wmusic
I ) ) Ce=5——— STANDARD
@) )] —— CINEMA
o
+

1 Naci$nij AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC lub STANDARD, aby wybrac
tryb dzwieku.

Wybrany tryb dZzwieku wyswietla sie
na ekranie telewizora.

Tryb dZzwieku Objasnienie

[Auto Sound] Odpowiednie
ustawienie dZzwieku
zostaje
automatycznie
wybrane dla zrédta
dzwieku.

[Cinema] Mozesz sie zanurzy¢
w dzwieku, ktory
rozchodzi sie za Toba
i dookota Twojego
ciata. Ten tryb jest
przeznaczony do
ogladania filméw.

407

Tryb dZzwieku Objasnienie

[Music] Intensywnosc¢ i
atrakcyjnos¢ dzwieku
sg podkreslone. Ten
tryb jest
przeznaczony do
odbierania muzyki w
sposob przywodzacy
wzruszenie.

[Standard
Surround]

Dzwiek programu
telewizyjnego jest
wyrazny.

¢ Funkcja trybu dZwieku jest wytaczona w
nastepujacych przypadkach.

- Uzywana jest funkcja Chromecast built-
in.

- Uzywana jest funkcja AirPlay.

- Urzadzenie BLUETOOTH jest podtaczone
w trybie transmisji BLUETOOTH
(strona 33).

- Emitowany jest ton testowy.

¢ Tryb dZzwieku nie pojawia sie na ekranie
telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV.
W takim przypadku mozesz sprawdzi¢
tryb dzwieku na wyswietlaczu panelu
przedniego.

* W zaleznosci od kombinacji ustawienia
trybu dzwieku i Zrédta dzwieku, efekt
[Sound Field Optimization] nie moze by¢
stosowany.



Wyrazniejsze dialogi
(VOICE)

— VOICE

1 Nacisnij VOICE, aby wiaczyc lub
wytaczyc funkcje.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie ustawienie trybu

gtosowego.

Tryb Objasnienie

[Voice: On] Dialogi s3 lepiej
styszalne po
zwiekszeniu zakresu
dialogow.

[Voice: Off] Wytgcza funkcje trybu
gtosowego.

e Ustawienie trybu gtosowego nie pojawia
sie na ekranie telewizora, gdy wybrane
jest wejscie TV. W takim przypadku
mozesz sprawdzi¢ ustawienie trybu
gtosowego na wyswietlaczu panelu
przedniego.

¢ W przypadku podtaczenia urzadzenia
BLUETOOTH w trybie transmisji
BLUETOOTH (strona 33), tryb gtosowy jest
wytaczony.

Rozkoszowanie sie
wyraznym dzwiekiem
podczas cichego
odtwarzania o potnocy
(NIGHT)

= NIGHT

1 Naci$nij NIGHT, aby wtaczy¢ lub
wylaczy¢ funkcje.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie ustawienie trybu nocnego.

Tryb Objasnienie
[Night: On]

Dzwigk jest odtwarzany
cicho z minimalna
stratg wiernosci i
wyrazistosci dialogow.

[Night: Off] Wytaczenie funkgji

trybu nocnego.

Uwagi |

* Gdy wytaczasz zestaw gtosnikéw, to
ustawienie ma automatycznie ustawiang
warto$¢ [Night: Off].

¢ Ustawienie trybu nocnego nie pojawia sie
na ekranie telewizora, gdy wybrane jest
wejscie TV. W takim przypadku mozesz
sprawdzi¢ ustawienie trybu nocnego na
wyswietlaczu panelu przedniego.

* W przypadku podtaczenia urzadzenia
BLUETOOTH w trybie transmisji
BLUETOOTH (strona 33), tryb nocny jest
wytgczony.
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Regulacja opdznienia
miedzy obrazem a
dzwiekiem

Jesli dzwiek nie pasuje do obrazéw na
ekranie telewizora, mozna ustawic
opoznienie miedzy obrazem a
dzwiekiem.

Metoda ustawiania rézni sie w
zaleznosci od wejscia.

Szczegotowe informacje mozna znalez¢
w Przewodniku pomocniczym.
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Dzwiek transmisji
multipleks (AUDIO)

Mozesz cieszyc sie dzwiekiem transmisji
multipleks, kiedy zestaw gtosnikéw
otrzymuje sygnat transmisji Dolby
Digital.

-~ AUDIO

1 Wielokrotnie naciskaj przycisk
AUDIO, aby wybrac zagdany sygnat
audio.

Na ekranie telewizora wyswietlony
zostanie sygnat audio.

Sygnat audio Objasnienie

[Audio: Odtwarzany jest dzwiek

Main] gtéwnego jezyka.

[Audio: Sub]  Odtwarzany jest dzwiek
dodatkowego jezyka.

[Audio: Gtowny dzwiek jest

Main/Sub] odtwarzany z lewego
gtosnika a dzwiek
podrzedny z prawego
gtosnika.

¢ Aby odtwarzac dZzwiek Dolby Digital,
nalezy podtgczyc telewizor zgodny z
funkcja eARC lub ARC (strona 19) do
gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) za
pomoca kabla HDMI (w zestawie) lub
innych urzadzert do HDMI IN 1lub gniazda
HDMI IN 2 za pomocg kabla HDMI
(niedostepny w zestawie).

e Jezeli gniazdo HDMI IN telewizora nie jest
zgodne z funkcja eARC lub ARC
(strona 19), podtacz telewizor do gniazda



TV IN (OPT) za pomoca cyfrowego
przewodu optycznego (niedostepny w
zestawie), aby odtwarzac dzwiek Dolby
Digital.

¢ Sygnat audio nie pojawia sie na ekranie

telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV.

W takim przypadku mozesz sprawdzi¢
sygnat audio na wyswietlaczu panelu
przedniego.

Dostosowywanie
gtosnosci dialogow
podczas odtwarzania
zawartosci DTS:X

Dostosowanie gtosnosci dialogéw
pozwala je stysze¢ wyrazniej dzieki
wyodrebnieniu z dZzwiekéw otoczenia.
Ta funkcja dziata podczas odtwarzania
zawartosci zgodnej z funkcja sterowania
dialogami DTS:X.

Metoda ustawiania rézni sie w
zaleznosci od wejscia.

oo QO
oCcDo

L a/%/«/,
(potwierdzenie)

—— OPTIONS

Podczas ogladania telewizji

1 Naci$nij OPTIONS, wyswietl
[DIALOG] na wyswietlaczu panelu
przedniego za pomoca #/¥, a
nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

2 Dostosuj gtosnosc dialogéw za
pomoca przyciskow 4/¥, a
nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

Regulacja jest mozliwa w zakresie
0d 0,0dB do 6,0 dB, w odstepach co
1,0 dB.
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3 Nacisnij przycisk OPTIONS.
Menu opcji na wyswietlaczu panelu
przedniego wytgcza sie.

Podczas odtwarzania
zawartosci na urzadzeniu AV

1 Nacisnij przycisk OPTIONS.

Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu opcji.

Wybierz [DTS Dialog Control].

wN

Dostosuj gtosnosc dialogow za
pomoca przyciskow 4/¥, a
nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

Regulacja jest mozliwa w zakresie
0d 0,0dB do 6,0 dB, w odstepach co
1,0 dB.
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Korzystanie z zestawu gtosnikow

poprzez potaczenie z telewizorem

Obstuga zestawu
gtosnikow poprzez
potaczenie z telewizorem
(funkcja Sterowanie
przez HDMI)

Podtaczanie telewizora zgodnego z
funkcja Sterowanie przez HDMI za
pomoca kabla HDMI umozliwia
potaczenie dziatania zestawu
gtosnikow, takiego jak wtaczanie/
wytaczanie lub ustawienie gtosnosci w
telewizorze.

Informacje o funkcji Sterowanie
przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest
funkcja, ktéra wtacza urzadzenia
podtaczone za pomoca kabla HDMI
(High-Definition Multimedia Interface),
taczac je ze soba.

Chociaz ta funkcja dziata na
urzadzeniach zgodnych z funkcja
Sterowanie przez HDMI, moze nie
dziata¢ w przypadku podtaczenia
urzadzen innych niz te wyprodukowane
przez firme Sony.

Przygotowanie do pracy
przez potaczenie z
telewizorem

Wtacz ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI telewizora podtgczonego do
zestawu gtosnikdéw za pomoca kabla
HDMI.

Domyslnym ustawieniem funkgji
Sterowanie przez HDMI zestawu
gtosnikow jest [On].

Wskazoéwki

* W przypadku podtgczania urzadzenia,
takiego jak odtwarzacz Blu-ray Disc, do
telewizora za pomoca kabla HDMI, wiacz
funkcje Sterowanie przez HDMI.

* Aby wtaczy¢ funkcje Sterowanie przez
HDMI telewizora lub odtwarzacza Blu-ray,
zapoznaj sie z ich instrukcja obstugi.

« Jesli wiaczysz funkcje Sterowanie przez
HDMI (,BRAVIA" sync) podczas uzywania
telewizora wyprodukowanego przez
Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI jest
takze automatycznie uruchamiana w
zestawie gtosnikdw. Po zmianie ustawien,
[DONE] pojawi sie na wyswietlaczu panelu
przedniego.

Wykonywanie operagji
zwigzanych z zasilaniem lub
ustawianiem gtosnosci za
pomoca pilota zdalnego
sterowania telewizora

Podczas wtaczania/wytaczania
telewizora lub ustawiania gtosnosci za
pomoca pilota zdalnego sterowania
telewizora, zasilanie zestawu gtosnikéw
lub ustawienie gtosnosci sg
zablokowane.

v

=

Pilot zdalnego
sterowania telewizora

Blokada zasilania

Po wtagczeniu lub wytgczeniu telewizora
nastepuje automatyczne wtaczenie lub
wytaczenie zestawu gtosnikdw.
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[Uwaga | Wskazéwka

Mozesz zmieni¢ ustawienia Sterowanie
przez HDMI, wybierajac gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings] w
menu gtéwnym.

Jesli wytaczysz zestaw gtosnikdw przed
wytaczeniem telewizora, zestaw gtosnikow
moze nie wiaczy¢ sie automatycznie, nawet
po kolejnym witgczeniu telewizora. W takim
przypadku, wykonaj nastepujaca operacje.
- Wybierz zestaw gtosnikow dla
urzadzenia wyjsciowego dzwieku w
menu telewizora.
- W przypadku korzystania z telewizora
firmy Sony, wtgcz zestaw gtosnikéw, gdy
telewizor jest wiaczony.

Ustawienie gtosnosci

Dzwiek telewizora jest automatycznie
emitowany z zestawu gtosnikow.
Gtosnosc zestawu gtosnikéw mozna
ustawiac¢ za pomoca pilota zdalnego
sterowania telewizora.

Inne funkcje taczace

Obstuga menu za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora

Mozesz obstugiwa¢ menu zestawu
gtosnikow, wybierajgc nazwe zestawu
gtosnikow podczas zmiany wejscia lub
obstugujgc Sync Menu w telewizorze.

Niektore telewizory firmy Sony obstuguja
Sync Menu. Zapoznaj sie z instrukcja
obstugi telewizora, aby sprawdzi¢, czy
obstuguje on Sync Menu.

Dostosowanie jezyka

Po zmianie jezyka wyswietlania
ekranowego telewizora zmieniony
zostanie réwniez jezyk wyswietlania
ekranowego zestawu gtosnikow.

Funkcja One-Touch Play

Podczas odtwarzania tresci na
odtwarzaczu Blu-ray Disc lub
.PlayStation»4" itd. podtgczonych do
telewizora, zestaw gtosnikéw i telewizor
zostang wigczone automatycznie.
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Obstuga zestawu
gtosnikow poprzez
potaczenie z telewizorem
zgodnym z funkcja
+BRAVIA" Sync

,BRAVIA" Sync to rozszerzona funkcja
opracowana przez firme Sony na
podstawie funkcji Sterowanie przez
HDMI. Laczac urzadzenia zgodne z
funkcja ,BRAVIA" Sync, takie jak
telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc za
pomoca kabla HDMI, mozna sterowac
urzgdzeniami, t3czac je ze soba.

Korzystanie z funkcji ,BRAVIA”
Sync

Funkcja ,BRAVIA” Sync wiacza sie po
wiaczeniu funkcji Sterowanie przez
HDMI urzadzenia firmy Sony. Informacje
na temat wiaczenia funkcji Sterowanie
przez HDMI, patrz ,Przygotowanie do
pracy przez potaczenie z telewizorem”
(strona 45).

Mozliwosci funkcji ,BRAVIA"
Sync

Funkcja Sterowanie przez HDMI

* Blokada zasilania (strona 45)

» Ustawienie gto$nosci (strona 46)

¢ Obstuga menu za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora
(strona 46)

« Dostosowanie jezyka (strona 46)

» Funkcja One-Touch Play (strona 46)

Funkcja tryb dzwieku/wyboru
scen

Tryb dzwieku zestawu gtosnikow zostaje
automatycznie przetgczony na
podstawie ustawien funkcji wyboru scen
lub trybu dzwieku w telewizorze. Aby

uzy<¢ tej funkcji, musisz ustawic tryb
dzwieku na [Auto Sound] (strona 40).

Funkcja sterowania kinem
domowym

Ustawienie zestawu gtosnikow,
ustawienie trybu dzwieku, przetaczanie
wejsc itd. mozna wykonac bez
przetgczania wejscia TV.
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przycisku, a ponownie wytaczaja sie, jesli
zestaw gtosnikoéw nie bedzie uzywany
Zmiana ustawien przez okoto 10 sekund. Jednak w
niektérych przypadkach wyswietlacz
panelu przedniego i wskazniki moga sie

Zmiana jasnoéci nie wytgczy¢. W takim wypadku jasnosc
7 = wyswietlacza panelu przedniego i
WYSW|et|acza pa nelu wskaznikow jest taka sama jak [Dimmer:

= - 7 m V4 D k].
prZEdnlego ! WSkaankow -Trayrb wys$wietlania nie pojawia sie na

(DlM MER) ekranie telewizora, gdy wybrane jest

wejscie TV. W takim przypadku mozesz
sprawdzic tryb wyswietlania na

Mozna zmienic jasnos¢ wyswietlacza wyéwietlaczu panelu przedniego.

panelu przedniego i wskaznika
BLUETOOTH. Zmienia sie takze jasnosc
wskaznika zasilania opcjonalnego
subwoofera i tylnych gtosnikow.

—— DIMMER

1 Wielokrotnie wciskaj DIIMER, aby
wybra¢ zadany tryb wyswietlacza.
Na ekranie telewizora wyswietlony
zostanie tryb wyswietlania.

Tryb Objasnienie

[Dimmer: Wyswietlacz panelu

Bright] przedniego i wskazniki
sgjasne.

[Dimmer: Wyswietlacz panelu

Dark] przedniego i wskazniki
sg ciemne.

[Dimmer: Wyswietlacz panelu

Off] przedniego i wskazniki

sg wytgczone.

* Wyswietlacz panelu przedniego i
wskazniki sg wytaczone po wybraniu
[Dimmer: Off]. Wiaczajg sie
automatycznie po nacisnieciu dowolnego
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. __________________________________________|
Oszczedzanie energii w
trybie czuwania

Sprawdz, czy ustawiono nastepujgce

wartosci:

- &3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Through]
jest ustawione na [Off].

- &3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[System Settings] - [Network/
Bluetooth Standby] jest ustawione na
[Off].

Uruchomienie Easy Setup

Mozna w tatwy sposob wykonac
podstawowe ustawienia poczatkowe,
ustawienia gtosnikow i ustawienia sieci
zestawu gtosnikéw po uruchomieniu
Easy Setup.

1 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

2 Wybierz g&3 [Setup] - [Easy Setup]
z menu giéwnego.
Na ekranie telewizora wyswietlony
zostanie [Easy Setup].

3 Wybierz zadane ustawienie.

« [Easy Initial Setup]: podstawowe
ustawienia poczatkowe, w tym
ustawienia gtosnikéw i ustawienia
sieci.

« [Easy Sound Setup]: wykonuje
podstawowe ustawienia
gtosnikow w celu optymalizacji
dzwieku przestrzennego w
otoczeniu.

* [Easy Network Setup]:
podstawowe ustawienia sieci.

4 Wykonaj konfiguracje, postepujac
zgodnie z instrukcjami
wyswietlonymi na ekranie.
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Uruchomienie Advanced Settings

Korzystanie z menu [Advanced Settings]

Istnieje wiele mozliwosci regulacji réznych elementéw, takich jak obraz i dzwiek
w menu [Advanced Settings].

1 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

2 Wybierz g23 [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.
Na ekranie telewizora wyswietlony zostanie [Advanced Settings].

3 Wybierz element ustawien.

Szczegdtowe informacje na temat elementéw ustawiert mozna znalez¢ w
Przewodniku pomocniczym.

Element ustawien Objasnienie
B [Speaker Settings] \é\gg&vcvzaedﬁz.a ustawienia gtosnikow do instalacji i
b [Audio Settings] Wprowadza ustawienia wyjscia audio.
= [HDMI Settings] Wprowadza ustawienia HDMI.
[Bluetooth Settings] Szczegotowe ustawienia funkcji BLUETOOTH.
E [System Settings] Ustawienia zwigzane z zestawem gtos$nikow.
@ [Network Settings] Wprowadza szczegdtowe ustawienia Internetu.

° . Przywrdcenie ustawien fabrycznych zestawu
23 [Resetting] gtosnikow.
tl [Software Update] Aktualizuje oprogramowanie zestawu gtosnikow lub

opcjonalnego subwoofera/tylnych gtos$nikow.
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Aktualizacja
oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania do

najnowszej wersji umozliwia korzystanie

z najnowszych funkcji.

Wiecej informacji na temat funkcji

aktualizacji mozna znalez¢ w

nastepujacej witrynie:

¢ Dla klientéw w obu Amerykach:
https://www.sony.com/am/support

¢ Dla klientéw w Europie:
https://www.sony.eu/support

¢ Dla klientéw w regionie Azja-Pacyfik,
Oceanii, Bliskiego Wschodu i w Afryce:
https://www.sony-asia.com/support

¢ Ukonczenie aktualizacji moze zaja¢ do
20 minut.

« Srodowisko internetowe jest niezbedne
do przeprowadzania aktualizacji przez
Internet.

¢ \W trakcie trwania aktualizacji nie nalezy
wtgczad lub wytgczac zestawu gtosnikow,
odtaczac przewodu zasilajacego,
odtaczac/podtaczac kabla HDMI lub
obstugiwac zestawu gtosnikéw lub
telewizora. Poczekaj na zakonczenie
aktualizacji oprogramowania.

«Ustaw opcje &3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [Network Settings] - [Auto
Update Settings] - [Auto Update] to [On],
jezeli chcesz, aby aktualizacje
oprogramowania odbywaty sie
automatycznie. Aktualizacje
oprogramowania mozna wykona¢, nawet
po wybraniu [Off] w [Auto Update] w
zaleznosci od szczeg6tdéw aktualizacji.
Szczegdtowe informacje mozna znalezé¢ w
Przewodniku pomocniczym.

Korzystajac z opcjonalnego
subwoofera lub tylnych
gtosnikow, upewnij sie, ze sg
wiaczone i podtaczone do zestawu
gtosnikow.

Wskaznik(i) zasilania opcjonalnego
subwoofera i/lub lampka(i) tylnego
gtosnika swieca na zielono.

Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

Wybierz g3 [Setup] - [Advanced
Settings] z menu gtéwnego.
Jezeli zestaw gtosnikdw wykryje
informacje o aktualizacji zestawu
gtosnikow w sieci, pojawi sig
powiadomienie o aktualizacji i
[Software Update] w menu
gtownym. W takim przypadku
wybierz [Software Update] i
postepuj zgodnie z instrukcjami
pojawiajacymi sie na ekranie.

Wybierz [Software Update].

Na ekranie telewizora wyswietlony
zostanie [Software Update].

Wybierz element do aktualizacji.
Wybierz element do aktualizacji z
ponizszych, naciskajac #/¥i @,
nastepnie zaktualizuj
oprogramowanie postepujac
zgodnie z instrukcjami
pojawiajagcymi sie na ekranie.

Gdy rozpocznie sie aktualizacja
oprogramowania, zestaw gtosnikow
automatycznie uruchomi sie
ponownie.

Podczas aktualizacji
oprogramowania [UPDATE] pojawi
sie na wyswietlaczu panelu
przedniego. Po zakonczeniu
aktualizacji, zestaw gtosnikow
automatycznie uruchomi sie
ponownie.
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[Network Update]

Aktualizuje oprogramowanie przy
uzyciu dostepnej sieci. Upewnij sie, ze
siec jest podtagczona do Internetu.

[USB Update]

Aktualizuje oprogramowania przy
uzyciu pamigci USB. Szczegdtowe
informacje na temat aktualizacji
znajduja sie w instrukcjach
wyswietlanych podczas pobierania pliku
aktualizacji.

[Wireless Speakers Update]
Aktualizuje oprogramowanie
opcjonalnego subwoofera i tylnych
gtosnikow, gdy oprogramowanie
zestawu gtosnikéw jest najnowszej
wersji.

*Mozna uruchomic [USB Update] poprzez
nacisniecie i przytrzymanie przez 7 sekund
przycisku BLUETOOTH i () (zasilanie) na
gtosniku Bar Speaker.

 Jezeli aktualizacja opcjonalnego
subwoofera lub tylnych gtosnikow nie
dziata, przenies je w miejsce w poblizu
gtosnika Bar Speaker i zaktualizuj.
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krywanie i usuwanie usterek

Wykrywanie i usuwanie
usterek

Jesli zestaw gtosnikdéw nie dziata
poprawnie, wykonaj czynnosci w
nastepujacej kolejnosci.

1 Wyszukaj przyczyne i rozwiagz
problem, korzystajac z niniejszej
Instrukcji obstugi lub
Przewodnika pomocniczym.
Metoda rozwigzywania
probleméw znajduje sie w

+Wykrywanie i usuwanie usterek”.

Funkcje niewymienione w
Instrukcji obstugi mozna znalez¢
w Przewodniku pomocniczym.

_—

¢ Dla klientow w obu Amerykach

https://
rd1.sony.net/help/
ht/a7000/h_uc/

¢ Dla klientow w innych krajach/
regionach

https://
rd1.sony.net/help/
ht/a7000/h_zz/

2 Wyszukaj przyczyne i rozwiagz
problem, korzystajac ze strony
pomocy technicznej firmy Sony.
Strona pomocy technicznej firmy
Sony zawiera najnowsze
informacje dotyczace pomocy i
czesto zadawane pytania.

« Dla klientow w obu Amerykach
https://www.sony.com/am/
support

¢ Dla klientéw w Europie
https://www.sony.eu/support

« Dla klientéw w regionie Azja-

Pacyfik, Oceanii, Bliskiego
Wschodu i w Afryce

https://www.sony-asia.com/
support

3 Zresetuj zestaw gtosnikow.
Wszystkie ustawienia zestawu
gtosnikow powrdca do stanu
poczatkowego.

4 Jesli nie mozna usungdé
probleméw, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
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Zasilanie

Zestaw gtosnikow nie wigcza sie.

= Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest
dobrze podtaczony.

2 Wyjmij przewdd zasilajacy z gniazda
sciennego i wtéz go ponownie po
kilku minutach.

Zestaw gtosnikow nie wiacza sie,
nawet kiedy telewizor jest
wiaczony.

2 Ustaw gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] na [On]. Telewizor musi
obstugiwac funkcje Sterowanie przez
HDMI (strona 45). Szczegotowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi telewizora.

= Nalezy sprawdzic¢ ustawienia gtosnika
telewizora. Zestaw gtos$nikow
synchronizuje sie z ustawieniami
gtosnika telewizora. Szczegétowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi telewizora.

< W zaleznosci od ustawien telewizora,
jezeli dzwiek byt odtwarzany z
gtosnika telewizora ostatnim razem,
zestaw gtosnikéw moze nie wigczyc
sie, nawet jesli telewizor zostanie
wiaczony.

Zestaw gtosnikow wytacza sie,

kiedy telewizor jest wytaczony.

< Sprawdz ustawienie gas [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Standby Linked to TV]. Jesli w
ustawieniu [Standby Linked to TV]
wybrana jest wartos¢ [On] lub [Auto],
zestaw gtosnikdw wytacza sie
automatycznie, kiedy telewizor jest
wytgczany.

Zestaw gtosnikow nie wytacza sie,

nawet kiedy telewizor jest

wytaczony.

2 Sprawdz ustawienie g3 [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Standby Linked to TV]. Aby wytgczy¢
zestaw gtosnikow automatycznie, bez
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wzgledu na wejscie, podczas
wylgczania telewizora w ustawieniu
[Standby Linked to TV], nalezy wybrac
wartosci [On]. Telewizor musi
obstugiwac funkcje Sterowanie przez
HDMI (strona 45). Szczegotowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi telewizora.

Nie mozna wytaczyc zestawu

gtosnikow.

= Zestaw gtosnikow moze dziata¢ w
trybie demo. Aby anulowac tryb
demo, zresetuj zestaw gtosnikdw.
Nacisnij i przytrzymaj przez ponad
5 sekund przycisk () (zasilanie) i -
(gto$nosc) na gtosniku Bar Speaker
(strona 62).

Obraz

Brak obrazu lub obraz nie jest

prawidtowo wyswietlany.

2 Wybierz odpowiednie wejscie
(strona 25).

= Jezeli po wybraniu wejscia TV obraz
nie jest wyswietlany, wybierz kanat
telewizora, ktérego chcesz uzyc za
pomoca pilota zdalnego sterowania
telewizora.

2 Jezeli po wybraniu wejscia HDMI
obraz nie jest wyswietlany, nacisnij
przycisk odtwarzania podtgczonego
urzadzenia.

2 Odtacz kabel HDMI, a nastepnie
podtacz go ponownie. Nalezy
upewnic sie, ze kabel jest stabilnie
podtaczony.

= Jesli obraz z podtgczonego
urzadzenia nie wyswietla sie lub obraz
z podtaczonego urzadzenia nie
wyswietla sie prawidtowo, zmien
ustawienie gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] - [HDMI IN 1]/ [HDMI IN
2]. Szczegotowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

< Zestaw gtosnikdw jest podtgczony do
urzadzenia wejsciowego, ktore nie



obstuguje technologii HDCP (High-
bandwidth Digital Content
Protection). W takim przypadku
nalezy sprawdzic¢ dane technicznie
podtaczonego urzadzenia.

Obraz na ekranie telewizora jest

znieksztatcony.

2 Moga wystapic¢ zaktdcenia funkcji
bezprzewodowej miedzy
telewizorem/innymi urzagdzeniami
bezprzewodowymi a zestawem
gtosnikow. Zainstaluj zestaw
gtosnikow z dala od telewizora/
innych urzadzen bezprzewodowych.

= Wystapity zaktdcenia pasma
czestotliwosci miedzy
bezprzewodowa siecig LAN a
bezprzewodowym potaczeniem
opcjonalnych gtosnikéw. Przetgcz
pasmo bezprzewodowego
potaczenia LAN telewizora lub
urzadzenia, ktére odtwarza obraz, na
2,4 GHz.

Obraz 3D z gniazda HDMI IN 1/2 nie

pojawia sie na ekranie telewizora.

= W przypadku niektérych telewizoréw i
urzadzen wideo obraz 3D moze nie
by¢ wyswietlany. Sprawdz
obstugiwany format wideo HDMI.
Szczegotowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

Sygnat wideo o wysokiej
rozdzielczosci (4K/60p 4:4:4, 4:2:2i
4K/60p 4:2:0 10-bitowe itp.) z
gniazda HDMI IN 1/2 nie pojawia sie
na ekranie telewizora.

2 W przypadku niektérych telewizorow i
urzadzen wideo, sygnaty wideo o
wysokiej rozdzielczosci, takie jak 4K
moga sig nie wyswietlac. Sprawdz
mozliwosci i ustawienia wideo
telewizora oraz urzadzenia wideo.

2 Zmien ustawienie gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] zgodnie z sygnatem wideo
obstugiwanym przez podtaczony

telewizor lub urzadzenie.
Szczegotowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

= Podczas odtwarzania sygnatéw wideo
o wysokiej rozdzielczosci, takich jak
tresci wideo 4K chronione prawem
autorskim, podtacz zestaw gtosnikdw
do gniazda wejsciowego HDMI
obstugujacego HDCP2.2 lub HDCP2.3
w telewizorze. Szczegotowe
informacje mozna znalez¢ w instrukgcji
obstugi telewizora. Jezeli gniazdo
wejsciowe HDMI obstugujace
HDCP2.2 lub HDCP2.3 na telewizorze
nie jest zgodne z eARC lub ARC,
podtacz cyfrowe optyczne gniazdo
wyjsciowe natelewizorze i gniazdo TV
IN (OPT) w zestawie gtos$nikow za
pomoca cyfrowego przewodu
optycznego.

Obraz nie jest wyswietlany na catym

ekranie telewizora.

= Format obrazu w danym urzadzeniu
jest staty.

Obraz i dzwiek z urzadzenia
podtaczonego do zestawu
gtosnikéw nie sg wyswietlane w
telewizorze, kiedy zestaw
gtosnikow nie jest wiaczony.

2 Ustaw g [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] na [On] w zestawie
gtosnikow, a nastepnie ustaw
[Standby Through] na [Auto] lub [On].

2 Witacz zestaw gtosnikéw, a nastepnie
przetacz wejscie na to, do ktérego
podtaczone jest urzadzenie.

= Jezeli podtgczono urzadzenia
obstugujace funkcje Sterowanie przez
HDMI wyprodukowane przez firme
inng niz Sony, w ustawieniu
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Through]
wybierz warto$¢ [On].
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Tres¢ HDR nie moze by¢

wyswietlana jako transmisja o

wysokim zakresie dynamicznym.

= Sprawd? ustawienia telewizora i
podtaczonego urzadzenia.
Szczegotowe informacje zawiera
instrukcja obstugi telewizora oraz
podtaczonego urzadzenia.

<2 W zaleznosci od ustawienia [HDMI
Signal Format], urzadzenie AV moze
nie by¢ w stanie odtwarzac tresci HDR
w formacie HDR. Zmien ustawienie
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
zgodnie z formatem wideo
obstugiwanym przez urzadzenie AV.
Szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

Dzwiek

Zestaw gtosnikow nie moze

potaczy¢ sie z telewizorem za

pomoca funkcji BLUETOOTH.

= Po podtaczeniu zestawu gtosnikéw do
telewizora za pomoca kabla HDMI,
potaczenie BLUETOOTH jest
anulowane.

Dzwiek TV nie jest odtwarzany z

zestawu gtosnikow.

= Sprawdz typ i potaczenie kabla HDMI,
kabel trybu centralnego gtosnika TV
lub cyfrowy przewdd optyczny
podtaczony do zestawu gtosnikow i
telewizora (strona 19).

= Odtacz kable taczace telewizor i
zestaw gtosnikdéw, a nastepnie
uwaznie podtacz je ponownie. Odtacz
przewdd zasilajgcy telewizora i
zestawu gtosnikéw z gniazdek
zasilania i podtgcz je ponownie.

2 Gdy zestaw gtosnikéw i telewizor sg
potaczone za pomoca kabla HDMI,
sprawdz nastepujace elementy.
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- Gniazdo HDMI podtaczonego
telewizora jest oznaczone ,eARC"
lub ,ARC".

- Funkcja Sterowanie przez HDMI w
telewizorze jest wtgczona.

- Funkcja eARC lub ARC telewizora
jest wtaczona.

- W zestawie gtoénikéw, g [Setup]-
[Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] jest
ustawiony na [On] i gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [TV Audio Input Mode]
jest ustawiony na [Auto].

Jesli telewizor nie jest zgodny z

funkcja eARC, ustaw opcje

&5 [Setup] - [Advanced Settings] -

[HDMI Settings] - [eARC] na [Off].

Jesli telewizor nie jest zgodny z eARC

lub ARC, podtacz cyfrowy przewdd

optyczny(strona 19). Jesli telewizor nie
jest zgodny z funkcja eARC lub ARC,
dzwiek telewizora nie bedzie
odtwarzany przez zestaw gtosnikow
nawet w przypadku podtaczenia
zestawu gtosnikdw do gniazda HDMI

IN w telewizorze.

Przetgcz wejscie zestawu gtosnikéw

na wejscie TV.

Zwieksz gtosnosc w zestawie

gtosnikow lub anuluj wyciszenie.

Jesli dzwiek z odtwarzacza Blu-ray

Disc, tunera STB, konsoli do gier itd.

Podtaczonych do telewizora nie jest

odtwarzany, podtgcz urzagdzenie do

gniazda HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 w

zestawie gtosnikdw i zmien wejscie

zestawu gtosnikdw na wejscie
podtgczonego urzadzenia ((HDMI]

lub [HDMI2]) (strona 21).

W zaleznosci od kolejnosci wtgczania

telewizora i zestawu gtosnikéw,

zestaw gtosnikéw moze wejs¢ w tryb
wyciszenia, a na wyswietlaczu panelu
przedniego zestawu gtosnikéw

wyswietli sie komunikat [MUTING]. W

takim wypadku witacz najpierw

telewizor, potem zestaw gtosnikdw.

Naci$nij TV/AUDIO SYSTEM na pilocie

zdalnego sterowania, aby przetaczyc



wyjscie podtagczonego telewizora lub
ustawic gtosniki telewizora na zestaw
audio. Informacje na temat
konfigurowania telewizora mozna
znalez¢ w instrukgji obstugi
telewizora.

Obraz i dzwiek z urzadzenia
podtaczonego do zestawu
gtosnikow nie sg wyswietlane w
telewizorze, kiedy zestaw
gtosnikow nie jest wiaczony.

% Ustaw ga3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] na [On] w zestawie
gtosnikow, a nastepnie ustaw
[Standby Through] na [Auto] lub [On].

2 Wiacz zestaw gtosnikdw, a nastepnie
przetacz wejscie na to, do ktérego
podtaczone jest urzadzenie.

2 Jezeli podtgczono urzadzenia
obstugujgce funkcje Sterowanie przez
HDMI wyprodukowane przez firme
inng niz Sony, w ustawieniu
&=3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Through]
wybierz wartosc [On].

Dzwiek jest odtwarzany przez

zestaw gtosnikow i telewizor.

= Wycisz dZzwiek zestawu gtosnikow lub
telewizora.

2 Po podtgczeniu zestawu gtosnikow i
telewizora za pomoca kabla trybu
centralnego gtosnika TV i ustawieniu
&5 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Speaker Settings] - [TV Center
Speaker Settings] - [TV Center Speaker
Mode] na [On], srodkowa cze$¢
dzwieku zestawu gtosnikdw jest
odtwarzana z telewizora.
Szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

Dzwiek jest przerywany podczas

ogladania programu na telewizorze

lub tresci na ptycie Blu-ray itd.

= Sprawdz ustawienie trybu dZzwieku
(strona 40). Jezeli tryb dzwieku jest
ustawiony na [Auto Sound], dZzwiek

moze byc przerywany, gdy tryb
dzwieku zmieni sie automatycznie
zgodnie z informacjami o
odtwarzanym programie. Jezeli nie
chcesz, aby tryb dzwieku zmieniat sie
automatycznie, ustaw tryb dzwieku
na inne ustawienie niz [Auto Sound].

Dzwiek telewizora odtwarzany
przez zestaw gtosnikow nie jest
zsynchronizowany z obrazem.

= Ustaw wartos$¢ regulacji op6znienia
miedzy obrazem a dZzwiekiem na
0 ms, jesli jest ustawiona w zakresie
od 25 ms do 300 ms. Szczegbtowe
informacje mozna znalez¢ w
Przewodniku pomocniczym.

2 Moze pojawic sie przesuniecie
dzwieku wzgledem obrazu w
zaleznosci od zrodta dzwieku. Jesli
telewizor ma funkcje umozliwiajaca
opOznienie obrazu, uzyj jej w celu
dokonania regulacji. Szczegétowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi telewizora.

Z urzadzenia podtagczonego do
zestawu gto$nikow nie stychaé
zadnego dzwieku lub stycha¢ tylko
bardzo cichy dzwiek.

2 Nacisnij przycisk = (gto$nos¢) + na
pilocie zdalnego sterowania i sprawdz
poziom gto$nosci (strona 12).

= Nacisnij przycisk 2 lub =1 (gtosnos¢)
+ na pilocie zdalnego sterowania, aby
anulowac funkcje wyciszenia
(strona 12).

= Upewnij sie, ze zrédto wejsciowe
zostato wybrane prawidtowo.
Sprawdz inne Zrédta wejs¢, naciskajac
przycisk wyboru wejscia na pilocie
zdalnego sterowania (TV/HDMI1/
HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH,).

= Nalezy upewnicsie, ztgcza sg stabilnie
podtaczone.

= Podczas odtwarzania tresci zgodnej z
technologig ochrony praw autorskich
(HDCP) nie stychac dZzwieku z zestawu
gtosnikow.
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2 Zmien ustawienie gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1)/
[HDMI IN 2]. Szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

Nie mozna uzyska¢ efektu

przestrzennego.

2 W zaleznosciod sygnatu wejsciowego
i ustawien trybu dzwieku,
przetwarzanie dzwieku
przestrzennego moze nie dziatac
efektywnie. Odczucie efektu dzwieku
przestrzennego zalezy od programu
lub ptyty.

= Aby odtwarzac wielokanatowy sygnat
audio, nalezy sprawdzic¢ ustawienie
wyjscia sygnatu audio w urzadzeniu
podtaczonym do zestawu gtosnikow.
Szczegotowe informacje zawiera
instrukcja obstugi podtaczonego
urzadzenia.

Brak dzwieku z opcjonalnych

tylnych gtosnikéw/subwoofera.

2 Mozna to poprawi¢, ustawiajac
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Wireless Playback Quality]
na [Connection].

= Patrz instrukcja obstugi opcjonalnych
tylnych gtosnikéw/subwoofera.

Niektére gtosniki nie odtwarzaja

dzwieku.

= Niektdre gtosniki moga nie odtwarzac
dzwieku w zaleznosci od zawartosci
lub trybu dzwieku.

Sound Field Optimization

Sound Field Optimization nie

powiodto sie.

2 W przypadku korzystania z
opcjonalnych tylnych gtosnikéw,
nalezy je zainstalowac pionowo, tak
aby etykiety na spodzie gtosnikéw
byty skierowane w dét.
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= Ponownie wykonac Sound Field
Optimization w sytuacji, gdy dzwiek
jest cichy.

2 Jesli odlegtos¢ miedzy gtosnikiem Bar
Speaker a opcjonalnymi tylnymi
gtos$nikami/subwooferem jest zbyt
mata lub za duza, nie mozna wykonac
prawidtowo Sound Field
Optimization. Dostosuj odlegtos¢
miedzy gtosnikami i wykonaj Sound
Field Optimization ponownie.

2 Jesli miedzy gtosnikami znajduje sie
jakakolwiek przeszkoda lub mikrofon
stuzacy do pomiaru gtosnika jest
zastoniety przeszkoda, nie mozna
wykonac prawidtowo Sound Field
Optimization. Usun go, jesli miedzy
gtosnikami lub przed nimi znajduja sie
przeszkody.

Podtaczanie urzadzenia USB

Urzadzenie USB nie jest

rozpoznawane.

= Sprébuj wykonad ponizsze czynnosci:
@® Wytacz zestaw gtosnikow.
® Wyjmijurzadzenie USB i podtacz

je ponownie.

® Wiacz zestaw gtosnikow.

= Upewnij sie, ze urzadzenie USB jest
dobrze podtgczone do portu kP (USB)
(strona 31).

< Sprawdz, czy urzadzenie USB nie jest
uszkodzone.

< Upewnij sie, ze urzadzenie USB jest
wiaczone.

< Jesli urzadzenie USB jest podtaczone
przez koncentrator USB lub kabel,
odtgcz je i podtgcz bezposrednio do
zestawu gtosnikéw.

= Po podtgczeniu urzadzenia typu
WALKMANE® lub smartfona, jego
wewnetrzna lub zewnetrzna pamiec
(np. karta pamieci) moga nie zostac
rozpoznane.



Podtaczanie urzadzenia
mobilnego

Nie mozna przeprowadzic¢

parowania.

2 Umiesc zestaw gtosnikow i
urzadzenie BLUETOOTH jak najblizej
siebie.

= Upewnij sig, ze nie wystepuja
zaktdcenia w dziataniu zestawu
gtosnikow przez urzadzenie
bezprzewodowej sieci LAN, inne
urzadzenia bezprzewodowe pasma
2,4 GHz ani kuchenke mikrofalowa.
Jesliw poblizu znajduje sie urzadzenie
generujace promieniowanie
elektromagnetyczne, odsun je od
zestawu gtosnikéw.

Nie mozna ustanowi¢ potaczenia

BLUETOOTH.

= Upewnij sig, ze wskaznik BLUETOOTH
na gtosniku Bar Speaker Swieci sie
(strona 30).

= Upewnij sie, ze podtgczane
urzgdzenie BLUETOOTH oraz funkcja
BLUETOOTH sg wiaczone.

2 Umiesc zestaw gtosnikow i
urzadzenie BLUETOOTH jak najblizej
siebie.

= Ponownie sparuj zestaw gtosnikéw z
urzadzeniem BLUETOOTH. Wczes$niej
moze byc¢ koniecznie anulowanie
parowania z zestawem gtosnikow
przy uzyciu urzadzenia BLUETOOTH.

= Informacje o parowaniu moga zostac
usuniete. Ponownie przeprowadz
operacje parowania (strona 29).

Dzwiek podtaczonego urzadzenia

mobilnego BLUETOOTH nie jest

odtwarzany przez zestaw

gtosnikow.

= Upewnij sig, ze wskaznik BLUETOOTH
na gtosniku Bar Speaker Swieci sie
(strona 30).

2 Umiesc zestaw gtosnikow i
urzadzenie BLUETOOTH jak najblizej
siebie.

= Jesliw poblizu znajduje sie urzadzenie
generujgce promieniowanie
elektromagnetyczne, na przyktad
urzadzenie bezprzewodowej sieci
LAN, inne urzadzenia BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsun je od
zestawu gtosnikéw.

= Usun wszelkie przeszkody
wystepujace pomiedzy zestawem
gtosnikéw a urzadzeniem
BLUETOOTH lub odsun od nich zestaw
gtosnikow.

= Zmien potozenie potaczonego
urzgdzenia BLUETOOTH.

2 Zmienh czestotliwosc
bezprzewodowej sieci LAN w
pobliskim routerze bezprzewodowej
sieci LAN lub komputerze na pasmo
5 GHz.

= Zwieksz gtosnosc¢ w podtaczonym
urzadzeniu BLUETOOTH.

Potaczenie stuchawek z
funkcja BLUETOOTH

Nie mozna przeprowadzic

parowania.

2 Umiesc zestaw gtosnikdw i stuchawki
BLUETOOTH jak najblizej siebie.

= Upewnij sig, ze nie wystepuja
zaktocenia w dziataniu zestawu
gtosnikow przez urzadzenie
bezprzewodowej sieci LAN, inne
urzadzenia bezprzewodowe pasma
2,4 GHz ani kuchenke mikrofalowa.
Jesliw poblizu znajduje sie urzadzenie
generujgce promieniowanie
elektromagnetyczne, odsun je od
zestawu gtosnikéw.

Nie mozna ustanowic potaczenia

BLUETOOTH.

= Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH
na gtosniku Bar Speaker swieci sie
(strona 30).

= Upewnij sie, ze podtaczane stuchawki
BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH
sg wtaczone.
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2 Umiesc zestaw gtosnikdw i stuchawki
BLUETOOTH jak najblizej siebie.

= Ponownie sparuj zestaw gtosnikéw ze
stuchawkami BLUETOOTH. Najpierw
moze wystapi¢ koniecznos¢
anulowania parowania urzadzenia
BLUETOOTH z tym zestawem
gtosnikéw. Patrz ,Usuniecie
sparowanych stuchawek z listy
urzgdzen” (strona 34).

= Informacje o parowaniu moga zostac
usuniete. Ponownie przeprowadz
operacje parowania (strona 33).

Dzwiek nie jest odtwarzany z
podtaczonych stuchawek
BLUETOOTH.

= Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH
na gtosniku Bar Speaker swieci sie
(strona 30).

2 Umiesc zestaw gtosnikdw i stuchawki
BLUETOOTH jak najblizej siebie.

= Jesliw poblizu znajduje sie urzadzenie
generujgce promieniowanie
elektromagnetyczne, na przyktad
urzadzenie bezprzewodowej sieci
LAN, inne urzadzenia BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsun je od
zestawu gtosnikéw.

= Usun wszelkie przeszkody
wystepujace pomiedzy zestawem
gtosnikéw a stuchawkami
BLUETOOTH lub odsun od nich zestaw
gtosnikow.

= Zmien potozenie potaczonych
stuchawek BLUETOOTH.

2 Zmien czestotliwosc
bezprzewodowej sieci LAN w
pobliskim routerze bezprzewodowej
sieci LAN lub komputerze na pasmo
5 GHz.

= Zwieksz gtosnos¢ w podtaczonych
stuchawkach BLUETOOTH.

2 Ustaw gas [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Wireless Playback Quality] na [LDAC
Stable Connection (Auto)] lub [SBC
Stable Connection (Auto)].
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2 Niektore tresci moga nie zostac
wydrukowane z powodu ochrony
zawartosci.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania zestawu

gtosnikow nie dziata.

= Skieruj pilota zdalnego sterowania na
czujnik pilota zdalnego sterowania na
gtosniku Bar Speaker (strona 10).

= Usun wszystkie przeszkody
znajdujace sie miedzy pilotem
zdalnego sterowania a zestawem
gtosnikow.

= Wymien obydwie baterie w pilocie
zdalnego sterowania na nowe jesli sg
wyczerpane.

< Sprawdz, czy naciskasz prawidtowy
przycisk na pilocie zdalnego
sterowania.

Pilot zdalnego sterowania

telewizora nie dziata.

= Problem mozna rozwigzac przez
wiaczenie funkcji przekaznika
sygnatu. Szczegoétowe informacje
mozna znalez¢ w Przewodniku
pomocniczy.

Inne

Funkcja Sterowanie przez HDMI nie

dziata prawidtowo.

= Sprawdz potgczenie z zestawem
gtosnikéw (strona 19).

2 Wiacz funkcje Sterowanie przez HDMI
w telewizorze. Szczegdétowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi telewizora.

2 Odczekaj chwile i sprobuj ponownie.
Po odtgczeniu zestawu gtosnikéw od
zasilania nalezy odczekac chwile,
zanim bedzie mozna wykonywac
operacje. Odczekaj 15 sekund lub
dtuzej i sprébuj ponownie.

< Upewnij sie, ze urzadzenia
podtaczone do zestawu gtosnikéw



obstuguja funkcje Sterowanie przez

HDMIL.

Aktywuj funkcje Sterowanie przez

HDMI dla urzadzen podtaczonych do

zestawu gtosnikéw. Szczegotowe

informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi urzadzenia.

Typ i liczba urzadzen, ktérymi mozna

sterowac przy uzyciu funkcji

Sterowanie przez HDMI sg

ograniczone przez standard HDMI CEC

nastepujaco:

- Nagrywarki (nagrywarka Blu-ray
Disc, nagrywarka DVD itp.): maks.
3 urzadzenia

- Urzadzenia odtwarzajace
(odtwarzacz Blu-ray Disc,
odtwarzacz DVD itp.): maks.

3 urzadzenia (ten zestaw gtosnikéw
korzysta z jednej z nich)

- Urzadzenia podobne do tunera:
maks. 4 urzadzenia

- Zestaw audio (odbiornik/
stuchawki): maks. 1 urzadzenie
(uzywane przez ten zestaw
gtosnikow)

[PRTCT] miga na wyswietlaczu
panelu przedniego przez 5 sekund i
zestaw gtosnikow jest wytaczony.
2 Odtacz przewdd zasilajacy i sprawdz,
czy nic nie zastania otworow
wentylacyjnych zestawu gtosnikow.

[PRTCT], [PUSH], nazwa gtosnika
([SuB], [RL] lub [RR]) i [POWER]
migaja na przemian na
wyswietlaczu panelu przedniego.
2 Naciénij O (zasilanie) na
odpowiednim gtosniku ([SUBJ:
opcjonalnym subwooferze, [RL]:
opcjonalnym tylnym gtosniku z lewej
strony, [RR]: opcjonalnym tylnym
gtosniku z prawej strony), aby go
wytaczy¢. W przypadku opcjonalnego
tylnego gtosnika, odtacz przewdd
zasilajgcy, a nastepnie uruchom
ponownie zestaw gtosnikéw. W
przypadku opcjonalnego subwoofera,
odtacz przewdd zasilajacy i sprawdz,

czy nic nie zastania otworow
wentylacyjnych opcjonalnego
subwoofera, nastepnie uruchom
ponownie zestaw gtosnikow. Po
ponownym prawidtowym
podtaczeniu, wyswietlacz panelu
przedniego powrdci do normalnego
wyswietlania.

[HIGH], [TEMP] i [ERROR] pojawiaja
sie na przemian przez 2 sekundy na
wyswietlaczu panelu przedniego,
[STANDBY] pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego, a
nastepnie zestaw gtosnikow jest
wyltaczany.

2 W zestawie gtosnikow wykryto
wysoka temperature. Naci¢nij O
(zasilanie), aby uruchomic ponownie
zestaw gtosnikdw.

Na wyswietlaczu panelu przedniego
pojawi sie [BT TX].

2 Ustaw g [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] na [Receiver]. [BT
TX] pojawi sie na wyswietlaczu panelu
przedniego, jezeli [Bluetooth Mode]
jest ustawiony na [Transmitter].

Czujniki w telewizorze nie dziataja
prawidtowo.
= Gtosnik Bar Speaker moze zastaniac

jakie$ czujniki (na przyktad czujnik
Swiatta), odbiornik pilota zdalnego
sterowania w telewizorze lub nadajnik
okularéw 3D (transmisja
podczerwieni) telewizora 3D, ktdry
obstuguje zestaw okularéw 3D na
podczerwien lub komunikacje
bezprzewodowg. Odsun gtosnik Bar
Speaker od telewizora na odlegtos¢,
ktéra umozliwi prawidtowe dziatanie
tych czesci. Potozenie czujnikéw i
odbiornika pilota zdalnego
sterowania zostato podane w
instrukcji obstugi telewizora.
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Funkcje bezprzewodowe

(bezprzewodowa sie¢ LAN, funkcja

BLUETOOTH lub opcjonalny

subwoofer/tylne gtosniki) sa

niestabilne.

=2 W poblizu zestawu gtosnikéw nie
nalezy umieszczac zadnych
metalowych przedmiotéw innych niz
telewizor.

Nagle odtwarzana jest nieznana

muzyka.

= Odtwarzana moze byc¢
preinstalowana probka muzyki.
Naciénij =) (wybér wejécia) na
gtosniku Bar Speaker, aby zatrzymac
odtwarzanie.

Nie mozna wytaczy¢ zestawu lub nie
mozna uzy¢ [Advanced Settings]./
Po nacisnieciu przycisku

& (zasilanie), [.DEMO] pojawi sie na

wyswietlaczu panelu przedniego i

nie mozna wytaczy¢ zestawu

gtosnikow.

2 Zestaw gtosnikow moze dziata¢ w
trybie demo. Aby anulowac tryb
demo, zresetuj zestaw gtosnikéw
(strona 62). Nacisnij i przytrzymaj
przez ponad 5 sekund przycisk O
(zasilanie) i - (gtosnosc) na gtosniku
Bar Speaker.

Zestaw gtosnikow uruchamia sie

ponownie.

= Po podtgczeniu telewizora z inng
rozdzielczoscig niz ustawiona w
zestawie gtosnikéw, zestaw
gtosnikdbw moze zrestartowac sie, aby
zresetowacd ustawienie wyjscia
obrazu.
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Resetowanie zestawu
gtosnikow

Jesli zestaw gtosnikow nadal nie

dziata prawidtowo, zresetuj go w
nastepujacy sposoéb.

1 Nacisnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone
zostanie menu gtéwne.

Wybierz ga3 [Setup] - [Advanced
Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Resetting].

Wybierz pozycje menu, ktéra
chcesz zresetowac.

vi AW N

Wybierz [Start].

Anulowanie resetowania
W kroku 5 wybierz [Cancel].

Jezeli nie mozesz
przeprowadzic resetu za
pomoca Menu gtéwnego

1 Nacisnij i przytrzymaj przez ponad
5 sekund przycisk () (zasilanie) i -
(gtosnosc) na gtosniku Bar
Speaker.

Ustawienia powracajg do stanu
poczatkowego.

Po zresetowaniu, potaczenie z
opcjonalnym subwooferem i tylnymi
gtosnikami moze zostac utracone. W takim
przypadku podtacz je ponownie,
korzystajac z ich instrukcji obstugi.



Informacje dodatkowe
___________________________________________|

Dane techniczne

Pasek dzwieku (HT-A7000)

Sekcja wzmacniacza

MOC WYJSCIOWA (znamionowa)
Bloki gtosnikéw przednich L +
przednich P: 33 W + 33 W (przy 6 Q,
1kHz 1% THD)
Bloki gto$nikéw przednich wew. L +
przednich wew. P: 33 W + 33 W (przy
6Q,1kHz 1% THD)
Bloki gtosnikow srodkowych: 33 W
(przy 6 Q,1kHz 1% THD)
Bloki gtosnikéw gérnych L+ gdrnych P:
33 W +33 W (przy 6 Q, 1kHz 1% THD)
Bloki subwoofera: 33 W + 33 W (przy
6 Q,100 Hz 1% THD)
Bloki gtosnikéw wysokotonowych
Beam L + Beam P: 33 W +33 W (przy
6 Q,15kHz 1% THD)

MOC WYJSCIOWA (referencyjna)
Bloki gtosnikdw przednich L/przednich
P: 45,5 W (na kanat przy 6 Q, 1 kHz)
Bloki gto$nikow przednich wew. L/
przednich wew. P: 45,5 W (na kanat
przy 6 Q, 1kHz)
Bloki gtosnikow srodkowych: 45,5 W
(przy 6 Q, 1kHz)
Bloki gtosnikow gdrnych L/gornych P:
45,5 W (na kanat przy 6 Q, 1 kHz)
Bloki subwoofera: 45,5 W (na kanat
przy 6 Q, 100 Hz)
Bloki gtos$nikow wysokotonowych
Beam L/Beam P: 45,5 W (na kanat przy
6 Q, 15 kHz)

Wejscia
HDMI IN* (1/2)
ANALOG IN
TV IN (OPT)

Wyjscia
HDMI OUT (TV (eARC/ARC))*
S-CENTER OUT

* Gniazda HDMI IN 1/2 i HDMI OUT (TV
(eARC/ARC)) obstuguja protokoty
HDCP2.2 i HDCP2.3. HDCP2.2 i HDCP2.3
to niedawno udoskonalone technologie
ochrony praw autorskich uzywane do
zabezpieczania takich materiatow, jak
filmy 4K.

Sekcja HDMI
Ztacze
Typ A (19-wtykowe)

Sekcja USB
Port  (USB): 800 mA
typ A (do podtaczania pamieci USB)

Sekcja bezprzewodowej sieci LAN
System komunikacji

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Pasmo czestotliwosci

2,4 GHz, 5 GHz

Sekcja BLUETOOTH
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH, wersja 5.0
Wyjscie
Specyfikacja BLUETOOTH, klasa
zasilania 1
Maksymalny zasieg komunikacji
Na linii widzenia ok. 30 m"
Maksymalna liczba urzadzen do
zarejestrowania
9 urzadzen
Pasmo czestotliwosci
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz -
2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Zgodno$¢ z profilami BLUETOOTH?)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Obstugiwane kodeki3)
SBC4, AACY), LDAC
Zakres transmisji (A2DP)
20 Hz - 40 000 Hz (LDAC czestotliwos¢
probkowania 96 kHz z transmisja
990 Kb/s)
20 Hz - 20 000 Hz (czestotliwosc
prébkowania 44,1 kHz)
Rzeczywisty zasieg zalezy od takich
czynnikdw, jak przeszkody miedzy
urzgdzeniami, pola magnetyczne wokot

1)
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kuchenki mikrofalowej, elektrycznos¢
statyczna, telefon bezprzewodowy,
czuto$¢ odbioru, system operacyjny,
oprogramowanie itp.

Profile standardu BLUETOOTH wskazuja
cel komunikacji BLUETOOTH miedzy
urzadzeniami.

Kodek: kompresja sygnatu audio i
format konwersji

Skrét oznaczajacy kodek podpasma
(ang. Subband Codec)

Skrét oznaczajacy zaawansowane
kodowanie dzwieku (ang. Advanced
Audio Coding)

Sekcja gtosnikow: przedni L/przedni
P/$rodkowy
Gtosnik

46 mm x 54 mm typu stozkowego
Zestaw gtosnikowy

Zawieszenie akustyczne

2

3

4

5

Sekcja wbudowanego subwoofera
Gtosnik

51 mm x 97 mm typ stozkowy
Zestaw gtosnikowy

Bass reflex

Sekcja gtosnikow gorny L/gérny P
Gtosnik

46 mm x 54 mm typu stozkowego
Zestaw gtosnikowy

Zawieszenie akustyczne

Sekcja gtosnika wysokotonowego
Beam
Gtosnik
16 mm miekka koputa
Zestaw gtosnikow
Tuba akustyczna

0Ogolne
Wymagane zasilanie

220 V-240V AC, 50 Hz/60 Hz
Pobdr mocy

Wtaczony: 65 W

[Network/Bluetooth Standby] - [On]:

mniej niz 2,4 W

[Network/Bluetooth Standby] - [Off]:

mniej niz 0,5 W*

* Po ustawieniu [Standby Through] na
[Off] lub [Standby Through] na
[Auto], gdy podtaczony telewizor jest
wytaczony.
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Wymiary* (ok.) (sz/wy/gt)
1300 mm x 80 mm x 142 mm

* Bez czesci wystajgcych
Waga (ok.)
8,7kg

Urzadzenia, z ktérych mozna

przesytac strumieniowo dzwiek

*iPhone, iPad, lub iPod touch z systemem
i0S 11.4 lub nowszym

¢ Apple TV 4K lub Apple TV HD z systemem
tvOS11.4 lub nowszym

eHomePod ziOS 11.4 lub nowszym

e Mac z systemem iTunes 12.8 lub nowszym
lub macOS Catalina

¢ PC z systemem iTunes 12.8 lub nowszym

Sekcja nadajnika/
odbiornika
bezprzewodowego

System komunikacji
Wireless Sound Specification wersja
4.0
Pasmo czestotliwosci
5 GHz
Metoda modulacji
OFDM

Dostarczone akcesoria

« Pilot zdalnego sterowania (1)

 Bateria RO3 (typu AAA) (2)

«SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE (1)

* Kabel HDMI (obstuga transmisji 4K, 8K) (1)

e Kabel trybu centralnego gtosnika TV (1)

* Przewdd zasilajacy (1)

e Nascienny uchwyt montazowy (2), Sruba
(2)

¢ Przewodnik uruchamiania

e Instrukcja obstugi (ten dokument)

Konstrukcja oraz dane techniczne moga
ulec zmianie bez powiadomienia.



Pasma czestotliwosci radiowych i maksymalna moc
wyjsciowa

Pasmo czestotliwosci Ma'k’symalna moc
wyjsciowa
BLUETOOTH 2400 - 2483,5 MHz <9,9dBm
Bezprzewodowa sie¢ LAN |2 400 - 2 483,5 MHz <19,9 dBm
5150 - 5250 MHz <19,8 dBm
5250 - 5350 MHz <19,8 dBm
5470 - 5725 MHz <19,8 dBm
5725 - 5850 MHz <13,96 dBm
Gtosnik bezprzewodowy |5150 - 5250 MHz <16 dBm
5250 - 5350 MHz <16 dBm
5470 - 5 600 MHz <16 dBm
5650 - 5725 MHz <16 dBm
5725 -5850 MHz <13,9dBm
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Odtwarzane typy plikow
audio

Kodek Rozszerzenie

MP3 (MPEG-1 Audio .mp3

Layer IlI)

AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4,
3gp

WMAO9 Standard .wma

LPCM .wav

FLAC flac

DSF .dsf

DSDIFF* (dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .0gg

Monkey's Audio .ape

* Zestaw gtosnikow nie odtwarza plikow
zakodowanych w formacie DST.

*Moga wystapi¢ problemy z odtwarzaniem
niektérych plikéw w zaleznosci od
formatu, kodowania, warunkéw
nagrywania lub innych warunkoéw.

*Moga wystapi¢ problemy z odtwarzaniem
plikow edytowanych na komputerze.

oW przypadku niektérych plikéw
przewijanie do przodu ido tytu moze by¢
niedostepne.

¢ Zestaw gtosnikéw nie odtwarza plikow
kodowanych, takich jak DRM.

* Zestaw gtosnikdw nie rozpoznaje plikow/
folderéw na podstawie nazwy/
metadanych.

¢ Niektdre urzadzenia USB moga nie dziatac
z tym zestawem gtosnikow.

* Zestaw gtosnikdw rozpoznaje urzadzenia
Mass Storage Class (MSC) (takie jak
pamiec flash).
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Obstugiwane formaty dzwieku

Obstugiwane formaty audio réznia sie w zaleznosci od ustawien wejsciowych zestawu
gtosnikow.

,O" wskazuje obstugiwany format audio, a ,-" wskazuje nieobstugiwany format audio
w tabeli ponizej.

Format Wejscie WejscieTV WejscieTV WejscieTV
HDMI 1/2 (eARC) (ARC) (OPT)
LPCM 2ch O @] O O
LPCM 5.1ch O O - -
LPCM 7.1ch (@) O - -
Dolby Digital @] O @] @]
Dolby TrueHD @] (@] - -
Dolby Digital Plus @] O @]
Dolby Atmos @] O -
Dolby Atmos - Dolby TrueHD O ] - -
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus @] O @] -
DTS O @] O O
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 O @] O O
DTS 96/24 O @] O O
DTS-HD High Resolution Audio (@] O = -
DTS-HD Master Audio @] O - -
DTS:X O @]
|Uwaga |

Gniazda HDMI IN 1/2 nie obstuguja formatéw audio zawierajacych zabezpieczenia przed
kopiowaniem, takich jak Super Audio CD lub DVD-Audio.
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Korzystanie z
komunikacji BLUETOOTH

* Urzadzenia BLUETOOTH powinny by¢
uzywane w odlegtosci okoto 10 metréw od
siebie (bez przeszkdd). Efektywny zasieg
komunikacji moze ulec zmniejszeniu w
nastepujacych warunkach:

- Jesdli miedzy urzadzeniami z
potaczeniem BLUETOOTH znajduje sie
osoba, metalowy przedmiot, sciana lub
inna przeszkoda

- W lokalizacjach z zainstalowang siecig
bezprzewodowa sieciag LAN

- W poblizu wykorzystywanych kuchenek
mikrofalowych

- W lokalizacjach, w ktérych wystepuja
inne fale elektromagnetyczne

¢ Urzadzenia BLUETOOTH i
bezprzewodowa siec¢ LAN (IEEE 802.11 b/
g/n) wykorzystuja to samo pasmo
czestotliwosci (2,4 GHz). W przypadku
uzywania urzadzenia BLUETOOTH w
poblizu urzadzenia z funkcja sieci
bezprzewodowej LAN moga wystapic
zaktdcenia elektromagnetyczne. Moze to
spowodowad mniejsze szybkosci
przesytania danych, szumy lub
niemoznos¢ potaczenia. Jesli to nastapi,
nalezy sprobowac zastosowac
nastepujace srodki zaradcze:

- Zestaw gtosnikdw nalezy uzywac w
odlegtosci co najmniej 10 metréw od
urzadzenia bezprzewodowej sieci LAN.

- Nalezy wytaczyc zasilanie urzadzen
bezprzewodowej sieci LAN, jesli
urzadzenie BLUETOOTH jest uzywane w
promieniu 10 metrow.

- Zestaw gtosnikéw i urzadzenie
BLUETOOTH nalezy instalowac jak
najblizej siebie.

* Transmisja fal radiowych pochodzaca z
tego zestawu gtosnikow moze zaktéci¢
prace niektoérych urzadzen medycznych.
Poniewaz zaktécenia moga prowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania, zawsze
nalezy wytaczac zasilanie zestawu
gtosnikdw i urzadzenie BLUETOOTH w
nastepujacych miejscach:
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- Szpitale, pociagi, samoloty, stacje
benzynowe lub inne miejsca, w ktorych
moga wystepowac gazy tatwopalne

- W poblizu drzwi automatycznych lub
alarmoéw przeciwpozarowych

o Zestaw gtosnikow obstuguje funkcje
zabezpieczen zgodne ze specyfikacja
BLUETOOTH w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas komunikacji z
wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
Zabezpieczenia te moga by¢ jednak
niewystarczajace w niektérych warunkach
otoczenia i w zaleznosci od innych
czynnikéw, dlatego podczas
komunikowania sie przy uzyciu
technologii BLUETOOTH nalezy zawsze
zachowac ostroznosc.

¢ Firma Sony nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za szkody lub innego
rodzaju straty powstate w wyniku wycieku
informacji podczas komunikacji za
pomoca technologii BLUETOOTH.

¢ Nie mozna zagwarantowac komunikacji
BLUETOOTH ze wszystkimi urzadzeniami
BLUETOOTH, ktére maja ten sam profil co
zestaw gtosnikow.

e Urzadzenia BLUETOOTH potaczone z
zestawem gtosnikow muszg spetniac
specyfikacje BLUETOOTH okreslona przez
firme Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadac
certyfikat zgodnosci. Jednak nawet gdy
urzadzenie spetnia specyfikacje
BLUETOOTH, moga wystapic¢ przypadki,
gdy wtasciwosci lub specyfikacje
urzadzenia BLUETOOTH uniemozliwig
potaczenie lub moga oferowac inne
metody sterowania, wyswietlania lub
obstugi.

* W zaleznosci od urzadzenia BLUETOOTH
potaczonego z zestawem gtosnikow,
warunkdéw komunikacji lub otoczenia
moze wystepowac szum lub dzwiek moze
zanikac.

W razie jakichkolwiek pytar lub problemoéw
dotyczacych zestawu gtosnikdw nalezy
skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.



Srodki ostroznosci

Bezpieczenstwo

e Jesli do zestawu gtosnikow dostanie sie
jakikolwiek przedmiot lub ptyn, nalezy
odtaczy¢ zestaw gtosnikow i przed
dalszym uzytkowaniem zestawu zlecic¢
jego sprawdzenie wykwalifikowanej
osobie.

¢ Nie wolno wspinac sie na zestaw
gtosnikdw, poniewaz grozi to upadkiem i
obrazeniami ciata lub uszkodzeniem
zestawu gtosnikéw.

Zrédta zasilania

¢ Przed uruchomieniem zestawu
gtosnikdw, nalezy sprawdzic, czy napiecie
robocze odpowiada napieciu w sieci
lokalnej. Wielko$¢ napieciaroboczego jest
okreslona na tabliczce znamionowej
znajdujacej sie na spodzie gtosnika Bar
Speaker.

e Jedli zestaw gtosnikoéw nie bedzie
uzywany przez dtuzszy czas, nalezy
upewnic sie, ze zostat odtgczony od
gniazda sciennego. Odtaczajac przewdd
zasilajacy, nalezy chwytac za wtyczke; nie
wolno ciggnac za przewod.

¢ Ze wzgledow bezpieczenstwa jeden bolec
wtyczki jest szerszy od drugiego. Wtyczka
moze wiec zostac podtaczona do gniazda
sciennego tylko w jeden sposob. Jesli nie
mozesz do korica wprowadzi¢ wtyczki do
gniazda sciennego, skontaktuj sie z
dystrybutorem.

¢ Przewdd zasilajacy nalezy wymieniad
wytgcznie w specjalistycznych punktach
serwisowych.

Nagrzewanie sie urzadzenia

Nagrzewanie sie zestawu gtosnikéw
podczas pracy nie oznacza usterki. Jesli
zestaw gtosnikdw jest ciggle uzywany przy
wysokim poziomie gtosnosci, temperatura
zestawu gtosnikow z tytu i z dotu obudowy
znacznie rosnie. Aby uniknac¢ oparzenia, nie
nalezy dotykac zestawu gtosnikow.

Lokalizacja urzadzenia

¢ Nie nalezy instalowac zestawu gtosnikéw
w poblizu zrodet ciepta ani w miejscu
narazonym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, nadmierny kurz
lub wstrzagsy mechaniczne.

* Z tytu zestawu gtosnikéw nie nalezy
umieszczac zadnych przedmiotéw, ktére
mogtyby blokowac otwory wentylacyjne i
spowodowac nieprawidtowe dziatanie.

¢ W poblizu zestawu gtosnikéw nie nalezy
umieszczac¢ zadnych metalowych
przedmiotéw innych niz telewizor.
Funkcje bezprzewodowe moga by¢
niestabilne.

o Jesli zestaw gtosnikow jest uzywany w
potaczeniu z telewizorem,
magnetowidem lub magnetofonem,
moga wystapic¢ zaktdcenia, a jakosc
obrazu moze ulec pogorszeniu. W takim
przypadku nalezy odsuna¢ zestaw
gtosnikéw od telewizora, magnetowidu
lub magnetofonu.

*Nalezy zachowac ostroznos¢, stawiajac
zestaw gtosnikéw na powierzchniach o
specjalnym wykonczeniu (woskiem,
olejem, politurg itp.), poniewaz moga ulec
poplamieniu lub odbarwieniu.

*Nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie
zrani¢ sie o narozniki zestawu gtosnikdw.

¢ W przypadku wieszania zestawu
gtosnikdw na $cianie, zachowaj pod nim
odlegtosc co najmniej 3 cm.

* Gtosniki tego zestawu gtosnikéw nie sg
ekranowane magnetycznie. Nie
umieszczaj kart magnetycznych na
zestawie gtosnikdw lub w jego poblizu.

Obstuga

Przed podtgczeniem innych urzadzen
nalezy wytaczyc¢ zestaw gtosnikow i
odtaczyc¢ go od sieci.

W razie wystapienia
nieregularnosci koloréw na
ekranie pobliskiego telewizora
W przypadku niektérych typédw
telewizoréw moga wystapic
nieregularnosci kolorow.
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W razie wystqpienia funkcja jest wytaczona. Mozna takze
nieregularnoéci koloréw... zaktualizowac oprogramowanie za
pomoca menu ustawien, gdy ta funkcja jest
wylaczona. Szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku pomocniczym.
Podczas aktualizacji oprogramowania nie
mozna korzystac z zestawu gtosnikow.

Wytacz telewizor, a nastepnie wiacz go
ponownie po uptywie 15-30 minut.

Jesli nieregularnosc koloréw jest
ciggle widoczna...
Odsun zestaw gtosnikdw od telewizora.

Czyszczenie

Zestaw gtosnikéw nalezy czysci¢ miekka,
suchg $ciereczka. Nie nalezy uzywac
szorstkich sciereczek, proszku
Czyszczacego ani rozpuszczalnikow, takich
jak alkohol lub benzyna.

W razie jakichkolwiek pytan lub probleméw
dotyczacych zestawu gtosnikow nalezy
skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.

Zastrzezenie dotyczace ustug
oferowanych przez podmioty
zewnetrzne

Ustugi sieciowe, tre$¢ oraz (system
operacyjny i) oprogramowanie tego
produktu moga podlegac indywidualnym
warunkom i moga by¢ zmieniane,
przerywane lub wytgczone w dowolnym
momencie i moga wymagac optat,
rejestracji i podania informacji o karcie
kredytowej.

Uwagi na temat aktualizacji

Ten zestaw gtosnikéw umozliwia
automatyczng aktualizacje
oprogramowania po podtaczeniu do
Internetu za posrednictwem sieci
bezprzewodowe;j.

Mozna dodawac nowe funkcje i korzystac z
zestawu gtosnikéw z wieksza wygoda i
bezpieczenstwem poprzez jego
aktualizacje.

Jezeli uzytkownik nie chce aktualizowac
oprogramowania automatycznie, moze
wytaczyc te funkcje za pomoca aplikacji
Sony | Music Center zainstalowanej na
smartfonie lub tablecie. Jednak zestaw
gtosnikéw moze aktualizowac
oprogramowanie automatycznie ze
wzgledow bezpieczenstwa, nawet jesli ta
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Prawa autorskie i znaki
towarowe

Zestaw gtosnikdw wyposazono w systemy
Dolby* Digital i DTS** Digital Surround
System.

* Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby
Atmos i symbol z podwdjnym D sg
znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.

**Patenty DTS sa dostepne pod adresem:
http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. DTS,
DTS:X i logo DTS:X stanowig
zarejestrowane znaki towarowe DTS, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. © 2020 DTS, Inc. WSZELKIE
PRAWA ZASTRZEZONE.

Nazwa i logo BLUETOOTH® sg
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a jakiekolwiek ich
wykorzystanie przez firme Sony
Corporation podlega licencji. Pozostate
znaki towarowe i nazwy handlowe naleza
do przedsiebiorstw, ktore je zarejestrowaty.

Terminy HDMI, HDMI High Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI sg
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Google, Google Play, Google Home oraz
Chromecast built-in sg znakami
towarowymi firmy Google LLC. Funkcja
Asystenta Google nie jest dostepna w
niektérych jezykach i krajach.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone i iPod touch sg
znakami towarowymi Apple Inc.,
zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.

Korzystanie ze znakéw Works with Apple
oznacza, ze akcesorium zostato
zaprojektowane specjalnie do taczenia sie z
technologiag okreslong na znaku i uzyskato

certyfikat dewelopera potwierdzajacy
spetnienie standardéw wydajnosci Apple.

Logo ,BRAVIA" jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.

WALKMAN® oraz logo WALKMAN® sg
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.

,PlayStation” to zarejestrowany znak
handlowy firmy Sony Interactive
Entertainment Inc.

Technologia i patenty kodowania dzwieku
MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IS i
Thomson.

Windows Media jest zastrzezonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Produkt jest chroniony okreslonymi
prawami wtasnosci intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania sie
uzytkowania lub dystrybucji takiej
technologii oddzielnie od produktu bez
licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zaleznego
firmy Microsoft.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® sg zastrzezonymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ i WPA2™ sg
znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

LDAC™ i logo LDAC sg znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.

LDAC to stworzona przez firme Sony
technologia kodowania audio, ktéra
umozliwia przesytanie Dzwieku wysokiej
rozdzielczosci (Hi-Res) nawet przez
potaczenie BLUETOOTH. W przeciwienstwie
doinnychtechnologii kodowania zgodnych
z BLUETOOTH, takich jak SBC, ta
technologia dziata bez konwersji w dot
dzwieku wysokiej rozdzielczosci*, a takze
umozliwia przesytanie mniej wiecej trzy
razy wiekszej ilosci danych** przez sie¢
bezprzewodowa BLUETOOTH niz inne
technologie, zapewniajac przy tym
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niespotykana jakos¢ dzwieku. Jest to
mozliwe dzieki wydajnemu kodowaniu i
optymalnemu tworzeniu pakietéw.

* Z wyjatkiem materiatéw w formacie DSD

**W poréwnaniu z technologig SBC
(Subband Coding) po wybraniu szybkosci
bitowej 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/
5 (88,2/44,1 kHz)

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie
objete licencja GNU General Public License
(,GPL") lub licencja GNU Lesser General
Public License (,LGPL"). Przyznaja one
klientom prawo do pozyskiwania,
modyfikowania i redystrybucji kodu
zrédtowego danego oprogramowania
zgodnie z warunkami licencji GPL lub LGPL.

Szczegodtowe informacje na temat licencji
GPL, LGPL i innych licencji na
oprogramowanie mozna znalez¢ w pozycji
[Software License Information] w

&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[System Settings] produktu.

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie
zawiera oprogramowanie chronione
prawem autorskim, ktére jest objete
licencja GPLv2 i innymi licencjami, ktére
moga wymagac dostepu do kodu
zrédtowego. W razie potrzeby mozna
znalez¢ kopie odpowiedniego kodu
zrodtowego GPLV2 (i innych licencji) na
stronie: http://www.sony.net/Products/
Linux/.

Mozna otrzymac kod zrédtowy wymagany
przez GPLv2 na fizycznym nosniku od
naszej firmy na okres trzech lat od
momentu ostatniej wysytki tego produktu,
wypetniajac formularz na stronie:
http://www.sony.net/Products/Linux/.
Ta oferta obowigzuje w przypadku
kazdego, kto otrzymat te informacje.

Nalezy pamietad, ze Sony nie moze

odpowiedzie¢ na zadne pytania dotyczace
zawartosci tego kodu Zrédtowego.
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Logo ,TRILUMINOS" i , TRILUMINOS" sa
zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.

Oprogramowanie Spotify podlega
licencjom innych firm:
https://www.spotify.com/connect/third-
party-licenses.

Spotify i logo Spotify sg znakami

towarowymi firmy Spotify Group.*

* Ta funkcja moze nie by¢ dostepna w
zaleznosci od kraju i regionu.

Wszystkie inne znaki towarowe naleza do
odpowiednich wtascicieli.


http://www.sony.net/Products/Linux/

Indeks

Przyciski
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IMPORTANTE - Leggere il Contratto di
licenza software con I'utente finale
prima di utilizzare il prodotto Sony.
L'utilizzo del prodotto indica
I'accettazione del Contratto di licenza
software con I'utente finale. Il
contratto di licenza software tra
I'utente e Sony e disponibile al
seguente URL: https://rd1.sony.net/
help/ht/eula21/h_zz/

ATTENZIONE

Non installare il sistema di diffusoriin
uno spazio limitato, ad esempio una
libreria o un armadio.

Per ridurre il rischio di incendi, non
coprire la presa di ventilazione del
sistema di diffusori con giornali,
tovaglie, tende e cosi via.

Non esporre il sistema di diffusori a
sorgenti a fiamma libera (ad esempio
candele accese).

Perridurre il rischio diincendi o discosse
elettriche, non esporre questo sistema
di diffusori a gocciolamenti o spruzzi né
collocare oggetti pieni di liquidi, ad
esempio vasi, sul sistema di diffusori.

Il sistema di diffusori non & scollegato
dalla rete elettrica fintanto che
collegato alla presa CA, anche se il
sistema di diffusori stesso & stato
spento.

Poiché la spina principale viene
utilizzata per scollegare il sistema di
diffusori, collegare il sistema di diffusori
a una presa CA facilmente accessibile.
Nel caso in cui si notino anomalie nel
sistema di diffusori, scollegare la spina
principale immediatamente dalla presa
CA.
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ATTENZIONE

Rischio di esplosione se si sostituisce la
batteria con una di tipo non corretto.
Non esporre le batterie o I'apparecchio
con all'interno le batterie a calore
eccessivo, ad esempio alla luce del sole
o al fuoco.

Non collocare questo prodotto
nelle vicinanze di dispositivi
medicali.

Questo prodotto (accessori inclusi)
contiene magneti che potrebbero
interferire con pacemaker, valvole shunt
programmabili per il trattamento
dell'idrocefalo o altri dispositivimedicali.
Non collocare questo prodotto nelle
vicinanze di persone che fanno uso di
tali dispositivi medicali. Consultare il
proprio medico prima di usare questo
prodotto se si fa uso di dispositivi
medicali.

Per la connessione di rete del sistema di
diffusori, eseguire la connessione
tramite il router o la porta LAN con la
funzione router. Se queste connessioni
non vengono eseguite, potrebbe
verificarsi un problema di sicurezza.

Non sottoporre a forti urti il
sistema di diffusori

Non sottoporre a forti urti o a forza
eccessiva il sistema di diffusori.
Potrebbero verificarsi lesioni dovute a
scheggiature o incrinature del materiale
di vetro con cui é realizzato il sistema di
diffusori. In presenza di scheggiature o
incrinature, interrompere
immediatamente 'uso e accertarsi di
non toccare la parte danneggiata.

Solo per ambienti interni.

Cavi consigliati

Per i collegamenti a computer host e/o
periferiche &€ necessario utilizzare cavi
schermati e con messa a terrain maniera
corretta.


https://rd1.sony.net/help/ht/eula21/h_zz/

Il presente apparecchio & stato testato e
giudicato conforme ai limitiimposti dalla
normativa EMC utilizzando un cavo di
collegamento di lunghezza inferiore a
3 metri.

Per i clienti in Europa

Avviso per i clienti: le
informazioni seguenti sono
applicabili solo agli apparecchi in
vendita nei paesi che applicano le
direttive UE

Questo prodotto e stato fabbricato da o
per conto di Sony Corporation.

Importatore UE e Regno Unito: Sony
Europe B.V.

Richieste all'importatore UE o relative
alla conformita di prodotto in Europa
devono essere indirizzate al
rappresentante autorizzato del
costruttore, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, in Belgio.

Richieste all'importatore del Regno
Unito o relative alla conformita di
prodotto nel Regno Unito devono essere
indirizzate al rappresentante autorizzato
del costruttore, Sony Europe B.V., The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey
KT13 OXW, Regno Unito.

Con la presente, Sony Corporation
dichiara che questo apparecchio e
conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di
conformita UE & disponibile al seguente
indirizzo Internet:
https://compliance.sony.eu

Per questa apparecchiatura radio sono
presenti le seguenti restrizioni alla
messa in servizio o requisiti in materia di
autorizzazione perl'uso applicabiliin BE,

BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT,
CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO,
SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:

La banda di frequenza compresa tra
5.150 MHz e 5.350 MHz & limitata
esclusivamente al funzionamento in
interni.

Questo apparecchio radio & concepito
per essere utilizzato con le versioni
approvate del software indicate nella
Dichiarazione di conformita. Il software
caricato su questo apparecchio radio e
verificato per la conformita ai requisiti
essenziali dei Regolamenti sulle
apparecchiature radio.

E possibile trovare la versione software
selezionando [System Information] in
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[System Settings].

Connessioneinternet eindirizzo
IP

Dati tecnici quali I'indirizzo IP [o dettagli
del dispositivo] vengono utilizzati
quando questo prodotto € connesso a
internet per I'aggiornamento del
software o la ricezione di servizi di terze
parti. Per gli aggiornamenti software,
tali dati tecnici potrebbero essere
comunicati ai nostri server di
aggiornamento per garantire
I'aggiornamento software appropriato
per il dispositivo in questione. Se non
desideri che venga utilizzato questo tipo
di dati tecnici, non configurare la
funzione Internet wireless.
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Smaltimento delle
batterie (pile e
accumulatori)
esauste e delle
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche a fine
vita (applicabile in tutti i Paesi
dell’'Unione Europea e negli altri
Paesi con sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto, batteria o
imballo indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale
rifiuto domestico. Su talune batterie
questo simbolo puo essere utilizzato in
combinazione con un simbolo chimico. Il
simbolo chimico del piombo (Pb) &
aggiunto se la batteria contiene piu
dello 0,004% di piombo. Assicurandovi
che questi prodotti e le batterie siano
smaltiti correttamente, contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze
negative per I'ambiente e per la salute
che potrebbero essere causate dal
trattamento inappropriato dei medesimi
prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali
aiutera a preservare le risorse naturali.
Nel caso di prodotti che per ragioni di
sicurezza, prestazioni o integrita dei dati
richiedano una connessione
permanente con una batteria in essi
incorporata, la stessa dovra essere
sostituita esclusivamente da personale
qualificato. Perassicurarsi che la batteria
sia trattata correttamente, si prega di
consegnare i prodotti a fine vita in un
centro di raccolta idoneo per il riciclo di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Per tutte le altre batterie, si
prega di consultare la sezione relativa
alla rimozione sicura della batteria dal
prodotto. Si prega di consegnare le
batterie in un centro di raccolta idoneo
per il riciclo delle batterie esauste. Per
informazioni pit dettagliate sul riciclo di
questi prodotti o batterie, si prega di
contattare il vostro Comune, il servizio di
smaltimento rifiuti ovvero il punto
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vendita presso il quale é stato acquistato
il prodotto o la batteria.

Questa apparecchiatura deve essere
installata e utilizzata tenendo il radiatore
a una distanza superiore a 20 cm dal
corpo della persona.

Precauzione per il montaggio
del Diffusore soundbar su una
parete

Accertarsi di utilizzare le staffe di
montaggio a parete in dotazione
quando si monta il Diffusore
soundbar su una parete.
Accertarsi di utilizzare le staffe di
montaggio a parete in dotazione
quando si monta il Diffusore soundbar
su una parete. Non montare il Diffusore
soundbar su una parete direttamente.
La temperatura all'interno del Diffusore
soundbar si alzain modo notevole e pud
provocare danni o malfunzionamento.
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Informazioni sui manuali
del sistema diffusori

Le informazioni incluse in ogni manuale
sono le seguenti.

Guida di avvio

Presenta le procedure inizialiriguardanti
I'installazione e il collegamento per
I'utilizzo del sistema diffusori e le
operazioni fino alla riproduzione della
musica.

Istruzioni per I'uso
(questo documento)

Spiega le operazioni di base.

- Collegamento con un televisore o altri
dispositivi

- Riproduzione di musica/suono di
dispositivi collegati con un cavo HDMI
o tramite la funzione BLUETOOTH

- Regolazione del suono, ecc.

Guida (manuale web)

Per i clienti nelle Americhe

https://rd1.sony.net/
help/ht/a7000/h_uc/

Per i clienti in altri paesi/aree
geografiche

https://rd1.sony.net/
help/ht/a7000/h_zz/

Fornisce tutte le operazioni compreso

I"'uso avanzato.

- Riproduzione di musica/suono con la
funzione di rete

- Dettagli sulle voci di menu, ecc.

Suggerimenti

¢ Le istruzioni presenti in questi manuali
descrivono le operazioni che utilizzano i
comandi del telecomando.
E possibile utilizzare i tasti sul diffusore
soundbar se hanno nomiidentici o similia
quelli sul telecomando.

| caratteri tra parentesi [ ] vengono
visualizzati sullo schermo del televisore o
sul display del pannello frontale.

| dettagli sono omessi dalle illustrazioni.

Contenuto della
confezione

Consultare la Guida di avvio (documento
separato).
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https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_uc/
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/

Cosa e possibile fare con il sistema di diffusori

Il sistema di diffusori supporta formati audio a oggetti quali Dolby Atmos e DTS:X nonché
formati video HDR quali HDR10, HLG e Dolby Vision.

v

[—/

¢ “Guardare la televisione”
(pagina 25)

¢ “Ascolto dell’audio di un
televisore Sony tramite la
funzione BLUETOOTH®"
(pagina 26)

~r
N

—

=

/\/\
/A\/A\

Dispositivo mobile

¢ “Ascolto di musica/audio tramite la
funzione BLUETOOTH" (pagina 29)

¢ “Ascolto del dispositivo collegato con un
cavo audio analogico” (pagina 32)

[e)
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Lettore Blu-ray Disc™, decoder,
console di gioco, ecc.

= —

“Riproduzione del dispositivo AV
collegato” (pagina 25)

Dispositivo USB

“Ascolto di musica su un
dispositivo USB” (pagina 31)

= >

=
NN
Cuffie

“Ascolto dell’audio del televisore o del
dispositivo collegato tramite cuffie”
(pagina 33)



Rete

(¢ R ——

Router LAN wireless Internet

“Cosa e possibile fare connettendo il sistema di diffusori a una rete”
(pagina 35)

Per il metodo di connessione alla rete e le funzioni abilitate con la
connessione di rete, consultare la Guida (manuale web).

Per i clienti nelle Americhe
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_uc/

Per i clienti in altri paesi/aree geografiche
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/

Diffusori opzionali

7
Diffusori posteriori Subwoofer opzionale

opzionali

Per le operazioni dei diffusori posteriori opzionali e del subwoofer,
consultare le relative istruzioni per I'uso.

Per i diffusori e il subwoofer opzionali supportati, confermare sul
sito web di Sony.
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Guida ai componenti e ai comandi

Diffusore soundbar

Parte anteriore

[l

2]

]
(4]

8]

‘IOIT

6]

Tasto () (accensione)
Accende il sistema diffusori o lo
porta nella modalita di standby.

Tasto %) (selezione ingresso)

Seleziona I'ingresso per la
riproduzione sul sistema diffusori.

Tasto BLUETOOTH (pagina 26)

Tasto @3 (MUSIC SERVICE)

Se & gia stata precedentemente
riprodotta musica su Spotify sul
sistema diffusori, & possibile
riprendere la riproduzione
premendo questo tasto.

Questo tasto potrebbe non essere
disponibile in alcune paesi/aree
geografiche.

Tasti +/- (volume)

(7]
(6]

E]

Diffusori superiori
Emettono il suono verso l'alto.

Non collocare oggetti sul diffusore
superiore ed evitare di toccarlo con
imprudenza.

Indicatore BLUETOOTH

- Lampeggia rapidamente in blu:
durante lo stato di standby
dell’associazione

- Lampeggia in blu: & in corso il
tentativo di connessione
BLUETOOTH.

- Siillumina in blu: la connessione
BLUETOOTH e stata stabilita.

Display del pannello frontale

Sensore del telecomando

Puntare il telecomando verso il
sensore del telecomando per agire
sul sistema diffusori.



Parte posteriore

[l

= @l M

IR-Repeater

Trasmette il segnale remoto del
telecomando del televisore al
televisore.

Presa S-CENTER OUT (pagina 20)
'\P Porta (USB) (pagina 31)

Presa HDMI OUT (TV (eARC/
ARC))

Collegare un televisore dotato di
presa di ingresso HDMI con un
cavo HDMI.

Il sistema diffusori @ compatibile
con eARCe ARC. ARC ¢ lafunzione
che invia I'audio di un televisore
proveniente dalla presa HDMI del
televisore a un dispositivo AV,
quale il sistema diffusori. eARC &
un’estensione di ARC e consente
la trasmissione di audio a oggetti

[©] [ N [o] [en]

e contenuto LPCM multicanale
che non é possibile trasmettere
con ARC.

Presa HDMI IN 1
Presa HDMI IN 2
Ingresso CA
Presa TV IN (OPT)
Presa ANALOG IN
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Telecomando

‘IZIT

BLUETOOTH MUSIC SERVICE
G @

1]
uUsB

VOICE _ _ NIGHT KZI

& @)
4]

|
| (5]

(&)

AUDIO \UD\OTg‘;STEM
& Cs——16]
(8]

[@] ® (accensione)

Accende il sistema diffusori o lo
porta nella modalita di standby.

Tasto € (MUSIC SERVICE)

Se & gia stata precedentemente
riprodotta musica su Spotify sul
sistema diffusori, & possibile
riprendere la riproduzione
premendo questo tasto.

Questo tasto potrebbe non essere
disponibile in alcune paesi/aree
geografiche.

BLUETOOTH (pagina 30)
TV (pagina 25)

HDMI1 (pagina 25)
HDMI2 (pagina 25)

USB (pagina 31)

ANALOG (pagina 32)
AUTO SOUND (pagina 39)
CINEMA (pagina 39)
MUSIC (pagina 39)
STANDARD (pagina 39)
VOICE (pagina 40)
IMMERSIVE AE (pagina 38)
NIGHT (pagina 40)
DIMMER (pagina 47)

DISPLAY

Visualizza sullo schermo del
televisore le informazioni sulla
riproduzione.

Le informazioni di riproduzione
vengono visualizzate sul display
del pannello frontale per
I'ingresso TV.



[4] #/%/«/» (pagina 14)
(immissione) (pagina 14)
BACK (pagina 14)

OPTIONS (pagina 42)
Visualizza il menu delle opzioni
sullo schermo del televisore.

I menu delle opzioni viene
visualizzato sul display del

pannello frontale per I'ingresso
TV.

HOME (pagina 14)

[5] REAR = (volume diffusori
posteriori) +/-
Regola il volume dei diffusori
posteriori opzionali una volta
connessi.

—1 (volume) +*/-
Regola il volume.

SW 4 (volume del subwoofer)
+/-

Regola il volume del subwoofer
integrato o del subwoofer
opzionale una volta connesso.

oX (esclusione dell’audio)

Disattiva temporaneamente
I'audio.

[6] TV/AUDIO SYSTEM

Commuta l'uscita per I'audio del
televisore collegato tra i diffusori
del televisore e quelli del sistema
diffusori.

Questo tasto funziona nelle seguenti

condizioni.

- Il televisore collegato & compatibile
con la funzione di controllo
dell’audio del sistema.

- La funzionalita Controllo per HDMI
del sistema diffusori € impostata su
On (pagina 44).

Tasti di gestione della
riproduzione

4« /»P1 (precedente/
successivo)

Selezionano il brano o file
precedente/successivo.
Tenendoli premuti, consentono di
cercare indietro o in avanti
(riavvolgimento/avanzamento
rapido) durante la riproduzione.

11 (riproduzione/pausa)*
Avvia, mette in pausa o riavvia la
riproduzione (ripresa della
riproduzione).

AUDIO* (pagina 41)

* | tasti AUDIO, »11 (riproduzione/pausa)
e = (volume) + presentano un puntino in
rilievo. Utilizzarlo come guida durante le
operazioni.

Informazioni sulla sostituzione
delle batterie per il telecomando
Quando il sistema diffusori non risponde
al telecomando, sostituire le due
batterie con batterie nuove.

Utilizzare batterie RO3 (formato AAA) al
manganese per la sostituzione.
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Uso del menu HOME

E possibile visualizzare il menu HOME
sullo schermo del televisore collegando
il sistema diffusori e il televisore
mediante un cavo HDML.

147

oo

— A 04 LS

(immissione)
O[ C=-O—Howe
BACK
Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

Premere #/«/% per selezionare la
categoria desiderata, quindi
premere ¥ o @ (immissione).

Le voci per la categoria
selezionata vengono visualizzate
nell’elenco categoria sullo
schermo del televisore.

Categoria Spiegazione

[ [watch]

Selezional'ingresso del
televisore o del
dispositivo AV
collegato al sistema
diffusori.

Categoria Spiegazione

B [Listen] Selezional'ingressodel
dispositivo audio
collegato al sistema
diffusori o il servizio
musicale per la
riproduzione sul

sistema diffusori.

Consentedieseguirele
impostazioni di base
iniziali tramite [Easy
Setup] o diverse
impostazioni avanzate
del sistema diffusori.

&3 [setup]

Premere #/¥%/«/% per selezionare
la voce desiderata, quindi
premere ® (immissione).

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato I'ingresso selezionato
o la schermata di impostazione.
Per ritornare alla schermata
precedente, premere BACK.



Impostazione

Installazione del sistema
diffusori

Installazione del diffusore
soundbar

Perl'installazione, consultare la Guida di
awvio (documento separato).

Montaggio del Diffusore
soundbar su una parete

Diffusore soundbar

e« Preparare alcune viti (non in dotazione)
adatte al materiale e alla stabilita della
parete. A seconda del materiale, la parete
potrebbe danneggiarsi.

e Serrare saldamente le viti nella trave della
parete.

¢ Appendere orizzontalmente il diffusore
soundbar sulla parete rinforzata.

e Far eseguire il montaggio da un
rivenditore Sony o da un installatore
autorizzato e prestare particolare
attenzione alla sicurezza durante il
montaggio.

¢ Sony non potra essere ritenuta
responsabile per incidenti o danni causati
da un montaggio inadeguato, da una
stabilita insufficiente della parete, da un
uso improprio delle viti, da calamita
naturali e cosi via.

¢ Per appendere in modo sicuro il diffusore
soundbar sono richieste almeno due
persone.

1 Preparare due viti (non in
dotazione) adatte per i fori sulla
staffa di montaggio a parete (in
dotazione).

(mmmmﬁ 4mm

Oltre 30 mm

5,0 mm Foro sulla
staffa di
montaggio a
parete

J_L‘IO mm

2 Misurare la profondita del
televisore montato (A) e verificare
lo spazio necessario tra la parte
inferiore del televisore e la parte
superiore del diffusore soundbar
(B) nella tabella qui di seguito.
Tale spazio € necessario per
garantire che il televisore non
interferisca con il suono surround in
uscita dal diffusore soundbarversoiil
soffitto.

(A) e

TV —

(8)
Diffusore —e 0
soundbar
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Profondita del
televisore montato

(A)

Spazio richiesto tra
la parte inferiore del
televisore e la parte
superiore del
diffusore soundbar
(B)

Meno di 110 mm

Non meno di 120 mm

Non meno di 110 mm Non meno di 200 mm

3
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Allineare la linea verticale su “A @
LINEA CENTRALE TV” stampata
sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A
PARETE (in dotazione) con il centro
della larghezza del televisore.

Centro del televisore

SCHEMA DI
MONTAGGIO
A PARETE

TV CENTER LINE

4 Allineare la "<« @ LINEA

SUPERIORE DEL DIFFUSORE
SOUNDBAR" stampata sullo
SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE
con la parte inferiore dello spazio
necessario trala parte inferiore del
televisore e la parte superiore del
diffusore soundbar (B) misurata
nel punto 2, quindi attaccare lo
SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE
alla parete mediante nastro
adesivo disponibile in commercio,
ecc.

4»—\—5——1(8)

[“3 T" \

Nastro SCHEMA DI
adesivo, ecc.  MONTAGGIO
A PARETE

BAR SPEAKER TOP LINE
( @




5 Fissare saldamente le viti
preparate al punto 1 nei
contrassegni per le viti sulla "<«
LINEA DELLE VITI” stampata sullo
SCHEMA DI MONTAGGIO A
PARETE.

387 mm 387 mm

R ——
ng seant Qg

( SCREW LINE )()_+_<_®

T

6 Rimuovere lo SCHEMA DI
MONTAGGIO A PARETE.

7 Agganciare le staffe di montaggio
a parete sulle viti sulla parete.

8 Collocare il diffusore soundbar
sulle staffe di montaggio a parete.
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9 Allineare le posizioni dei fori delle
viti sulla parte inferiore del
diffusore soundbar e del foro della
staffa di montaggio a parete,
quindi fissare il diffusore
soundbar alle staffe di montaggio
a parete serrando saldamente le
viti (in dotazione).

(Parte inferiore del
diffusore soundbar

Staffa di

é\ montaggio a
S Vite parete
| J

[ Note |

* Quando si attacca sulla parete lo SCHEMA
DI MONTAGGIO A PARETE, lisciarlo per
bene.

o Accertarsi di utilizzare le staffe di
montaggio a parete in dotazione quando
si monta il diffusore soundbar su una
parete. Non montare il diffusore soundbar
su una parete direttamente. La
temperatura all'interno del diffusore
soundbar aumenta in modo notevole e

pud provocare danni o malfunzionamento.

Installazione dei diffusori
opzionali

Consultare le istruzioni per I'uso dei
diffusori opzionali.
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]
Collegamento a un
televisore

Collegamento di un
televisore compatibile con
ARC/eARC

1 Collegare la presa HDMI IN
compatibile con ARC/eARC sul
televisore e la presa HDMI OUT (TV
(eARC/ARC()) sul sistema diffusori
mediante il cavo HDMI (in
dotazione).

Cavo HDMI (in ——e}
dotazione)

| HomE N

V

‘ | HOmI N |

Accertarsi che i connettori siano inseriti
saldamente.



Collegamento di un 2 Collegare la presadi uscita digitale

televisore non compatibil ottica sul televisore e la presa TV
€ eA;%/e A(I)?C compatibile IN (OPT) sul sistema diffusori
con € mediante un cavo digitale ottico

(non in dotazione).

1 Collegare la presa HDMI IN sul
televisore e la presa HDMI OUT (TV
(eARC/ARCQ)) sul sistema diffusori
mediante il cavo HDMI (in
dotazione).

| ———

Cavo digitale ottico —)
(non in dotazione)

&=

OPTICAL DIGITAL OUT

| || |
| Homi N | [ HOm N *
Vv
Note]
¢ Accertarsi che i connettori siano inseriti
saldamente.
m e Inserire una spina del cavo digitale ottico
——> nella direzione corretta verificando la

forma della spina e del connettore sul
diffusore soundbar e sul televisore. Se la
spina viene inserita con forza nella
direzione sbagliata, il connettore e la
spina potrebbero danneggiarsi.
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Quando il televisore é
dotato di presa S-CENTER
SPEAKER IN

E possibile utilizzare gli altoparlanti del
televisore come diffusore centrale
collegando il televisore con il sequente
metodo.

1 Collegare il sistema diffusori e il

televisore con il cavo HDMI (in
dotazione) (pagina 18).

20IT

2 Collegare la presa S-CENTER
SPEAKER IN sul televisore e la
presa S-CENTER OUT sul sistema
diffusori mediante il cavo per la
modalita altoparlante centrale TV
(in dotazione).

Cavo per la modalita —e]
altoparlante centrale
TV (in dotazione)

S-CENTER
SPEAKER IN

Accertarsi che i connettori siano inseriti
saldamente.

Suggerimento

Se la lunghezza del cavo per la modalita
altoparlante centrale TV non e sufficiente,
utilizzare un cavo mini stereo disponibile in
commercio.



Collegamento di un
dispositivo AV

Collegamento di un
dispositivo AV compatibile
con il formato video 2K/4K

E possibile emettere segnali audio quali
Dolby Atmos, Dolby TrueHD e DTS:X in
alta qualita collegando un dispositivo AV
al sistema di diffusori.

1 Collegare la presa HDMI OUT sul
dispositivo AV e la presa HDMI IN 1
o HDMI IN 2 sul sistema diffusori
mediante un cavo HDMI (non in
dotazione).

Cavo HDM| —s]
(non in dotazione)

Lettore Blu-ray Disc, decoder,
console di gioco, ecc.

Accertarsi che i connettori siano inseriti
saldamente.

Suggerimenti

*Se un televisore € compatibile con eARC, &
anche possibile riprodurre un suono di
alta qualita collegando un dispositivo AV
alla presa HDMI IN del televisore. In
questo caso, abilitare la funzione eARC del
televisore.

¢ Selezionare il cavo HDMI e I'impostazione
[HDMI Signal Format] appropriati in base
ai formati video in uscita dal dispositivo
collegato al sistema diffusori. Per dettagli,
consultare la Guida.

Collegamento di un
dispositivo AV compatibile
con il formato video 8K

Quando si collega un dispositivo AV con
i seguenti metodi, € possibile riprodurre
video 8K e suono di alta qualita quale
Dolby Atmos, Dolby TrueHD o DTS:X.

1 Collegare il sistema diffusori e il
televisore con il cavo HDMI (in
dotazione) (pagina 18).

2 Verificare che la presa HDMI IN
compatibile con eARC sul
televisore sia compatibile con
I'ingresso video 8K.

Consultare le istruzioni per I'uso del
televisore.

3 Collegare un dispositivo AV con
uno dei seguenti metodi.
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Se la presa HDMI IN compatibile
con eARC sul televisore
supporta I'ingresso video 8K:
Collegare la presa HDMIIN 1 o HDMI
IN 2 sul sistema diffusori e la presa
HDMI OUT su un dispositivo AV
mediante un cavo HDMI (non in

dotazione).
— Compatibile con
— = ingresso video 8K
N |
| Homi N |

Cavo HDM| —e]
(non in dotazione)

HDomi ouT

Lettore Blu-ray Disc, decoder,
console di gioco, ecc.
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Se la presa HDMI IN compatibile
con eARC sul televisore non
supporta lI'ingresso video 8K:
Collegare la presa HDMI OUT su un
dispositivo AV alla presa HDMI IN
compatibile con I'ingresso video 8K
su un televisore mediante un cavo
HDMI (non in dotazione).

Accertarsi che la funzione eARC sul
televisore sia attiva.

Compatibile con
ingresso video 8K

Cavo HDMI
(non in dotazione)

HDmI ouT

Lettore Blu-ray Disc, decoder,
console di gioco, ecc.

Accertarsi che i connettori siano inseriti
saldamente.

Suggerimento

Selezionare il cavo HDMI e I'impostazione
[HDMI Signal Format] appropriati in base ai
formati video in uscita dal dispositivo
collegato al sistema diffusori. Per dettagli,
consultare la Guida.



Collegamento alla presa
(A

1 Collegare il cavo di alimentazione
CA (in dotazione) alla presa CA sul
diffusore soundbar, quindi
collegarlo alla presa di corrente
CA.

Le—/"

Cavo di alimentazione CA
(in dotazione)

Esecuzione delle
impostazioni iniziali

1 Premere () (accensione) sul
telecomando in dotazione coniil
sistema diffusori per accendere il
sistema diffusori.

Azionare il telecomando
puntandolo verso la parte anteriore
del diffusore soundbar.

Quando il sistema diffusori si
accende, viene visualizzato [TV] sul
display del pannello frontale.

oco@E——0o

(accensione)

St YA J2 VL 3
(immissione)

HOME

2 Accendere il televisore.
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3 Premere HOME, quindi effettuare
le impostazioni iniziali seguendo
le istruzioni visualizzate.

SSchermata delle impostazioni iniziali

e Premere 4/¥/«/% ¢
(immissione) per selezionare la
voce come indicato sullo schermo.

* Quando viene visualizzato [Setup
is complete.], selezionare [Finish].

A seconda dell’ordine in cui si accendono il
televisore e il sistema diffusori, I'audio di
quest’ultimo potrebbe essere escluso e
[MUTING] visualizzato sul display del
pannello frontale del sistema diffusori. In
tal caso, spegnere tutti i dispositivi, quindi
accendere il sistema diffusori dopo aver
acceso il televisore.
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Guardare le immagini
___________________________________________|

Guardare la televisione

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

2 Selezionare [_] [Watch] - [TV] nel
menu HOME.

3 Selezionare il programma
utilizzando il telecomando del
televisore.

Il programma televisivo selezionato
viene visualizzato sullo schermo del
televisore e I'audio di quest'ultimo
emesso dal sistema diffusori.

4 Regolare il volume (pagina 37).

Se il diffusore soundbar ostruisce il sensore
del telecomando del televisore per cui non
¢ possibile azionare il televisore conil
telecomando, abilitare la funzione IR-
Repeater del sistema diffusori. Per dettagli,
consultare la Guida.

Suggerimento
E possibile selezionare [TV] direttamente
premendo TV sul telecomando.

Riproduzione del
dispositivo AV collegato

1 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

2 Selezionare [_] [Watch], quindi
selezionare l'ingresso ([HDMI1] o
[HDMI2]) nel menu HOME.

* [HDMI]: dispositivo che &
collegato alla presa HDMIIN 1

* [HDMI2]: dispositivo che &
collegato alla presa HDMI IN 2

L'immagine del dispositivo

selezionato viene visualizzata sullo

schermo del televisore e I'audio

emesso dal sistema diffusori.

3 Regolare il volume (pagina 37).

Suggerimento

E possibile selezionare [HDMI1] o [HDMI2]
direttamente premendo HDMI1 0 HDMI2 sul
telecomando.
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Ascolto di musica/audio

Ascolto dell'audio di un
televisore Sony tramite la
funzione BLUETOOTH®

Cosa e possibile fare
connettendo un televisore
con la funzione BLUETOOTH

Quando si utilizza un televisore Sony*
con la funzione BLUETOOTH, & possibile
ascoltare I'audio del televisore o del
dispositivo collegato al televisore
connettendo il sistema diffusori e il
televisore in modalita wireless.

* |l televisore deve essere compatibile con
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) del profilo BLUETOOTH.

Televisore Sony

Lettore Blu-ray
Disc, decoder,
console di
gioco, ecc.

=

Se si connette il sistema diffusori al
televisore tramite la funzione BLUETOOTH,
non & possibile visualizzare la schermata
operativa per il sistema diffusori quale il
menu HOME sullo schermo del televisore e
utilizzare funzioni del sistema diffusori
diverse dalla funzione di ascolto per I'audio
del televisore o del dispositivo collegato al
televisore.

Per utilizzare tutte le funzioni del sistema
diffusori, collegare il sistema diffusori e il
televisore con il cavo HDMI (in dotazione)
(pagina 18).
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Ascolto dell’audio del
televisore connettendo il
sistema diffusori e il
televisore in modalita
wireless

E necessario eseguire I'associazione
(pairing) del sistema diffusori e del
televisore utilizzando la funzione
BLUETOOTH.

L'associazione € il processo richiesto per
registrare reciprocamente e in anticipo
le informazioni sui dispositivi
BLUETOOTH da connettere in modalita
wireless.

C’——d)(accensione)

—TV

1 Accendere il televisore.

2 Premere® (accensione) per
accendere il sistema diffusori.

3 Tenere premuto il tasto
BLUETOOTH sul diffusore
soundbar e TV sul telecomando
contemporaneamente per
5 secondi.

Tasto
BLUETOOTH




4 Accertarsi che l'indicatore

BLUETOOTH sul diffusore
soundbar lampeggi rapidamente
in blu e venga visualizzato
[PAIRING] sul display del pannello
frontale.

Il sistema diffusori entra nella
modalita di associazione
BLUETOOTH.

Sul televisore, cercare il sistema
diffusori eseguendo l'operazione
di associazione.

L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH
che vengono rilevati viene
visualizzato sullo schermo del
televisore.

Per il metodo di funzionamento per
I"associazione del dispositivo
BLUETOOTH con il televisore,
consultare le istruzioni per I'uso del
televisore.

Associare il sistema diffusori e il
televisore selezionando “HT-
A7000" dall’elenco sullo schermo
del televisore.

Accertarsi che lI'indicatore
BLUETOOTH sul diffusore
soundbar si illumini in blu e venga
visualizzato [TV (BT)] sul display
del pannello frontale.

Una connessione tra il sistema
diffusori e il televisore é stata
stabilita.

Selezionare il programma o
I'ingresso del dispositivo conil
telecomando del televisore.
L'audio dell'immagine visualizzata
sullo schermo del televisore viene
emesso dal sistema diffusori.

9 Regolare il volume del sistema

diffusori con il telecomando del

televisore.
Quando si preme il tasto di

silenziamento sul telecomando del
televisore, I'audio viene silenziato

temporaneamente.

¢ Sel'audio del televisore non viene emesso

dal sistema diffusori, premere TV e

verificare lo stato del display del pannello

frontale e degli indicatori sul diffusore

soundbar.

- Viene visualizzato [TV (BT)] sul display

del pannello frontale: il sistema diffusori
eil televisore sono connessi e I'audio del
televisore viene emesso dal sistema
diffusori.

- L'indicatore BLUETOOTH lampeggia

rapidamente e viene visualizzato
[PAIRING] sul display del pannello
frontale: eseguire I'associazione sul
televisore.

- Viene visualizzato [TV] sul display del

pannello frontale: eseguire la procedura
dall'inizio.

¢ Quando si collegano il sistema diffusori e

il televisore con un cavo HDMI, la
connessione BLUETOOTH viene annullata.
Per riconnettere il sistema diffusori e il
televisore con la funzione BLUETOOTH,
scollegare il cavo HDMI, quindi eseguire
I'operazione di connessione dall'inizio.

Ascolto dell’'audio del
televisore associato

1

Accendere il televisore coniil
telecomando del televisore.

Il sistema diffusori si accende per
interblocco con I'alimentazione del
televisore e I'audio del televisore
viene emesso dal sistema diffusori.
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non viene emesso dal sistema diffusori.
Per emettere I'audio del televisore,
premere TV sul telecomando per

2 Selezionare il programma o
I'ingresso del dispositivo con il

telecomando del televisore. cambiare I'ingresso TV.

L'audio dell'immagine visualizzata ¢ Anche se il televisore € connesso con la
sullo schermo del televisore viene funzione BLUETOOTH, i seguenti tasti del
emesso dal sistema diffusori. telecomando non funzionano.

3 . . ¥/ €/, (immissione), BACK, HOME,
Regolare il volume del sistema DISPLAY, OPTIONS, =11 (riproduzione/
diffusori con il telecomando del pausa), e /> (precedente/
televisore. successivo)

Quando si preme il tasto di
silenziamento sul telecomando del
televisore, I'audio viene silenziato
temporaneamente.
Suggerimento
Quando il televisore & spento, anche il

sistema diffusori & spento per interblocco
con I'alimentazione del televisore.

Informazioni sulle operazioni con
il telecomando in dotazione coniil
sistema diffusori

E possibile utilizzare i seguenti tasti.

—— (& (accensione)

AUTO SOUND,
CINEMA,
MUSIC,
STANDARD,
VOICE,
IMMERSIVE AE,
NIGHT

—— =1 (volume) +/-

L SW 4 (volume del
subwoofer) +/-

uX (esclusione
| dell'audio)

—— REAR 1 (volume
diffusoriposteriori)
+/-

¢ Se si seleziona un ingresso diverso da TV
sul telecomando in dotazione con il
sistema diffusori, I'audio del televisore
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Ascolto di musica/audio
tramite la funzione
BLUETOOTH

Ascolto di musica mediante
associazione del dispositivo
mobile connesso per la
prima volta

Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, &
necessario eseguire prima
I’associazione del sistema diffusori e del
dispositivo mobile.

-~ BLUETOOTH

L 1 (volume) +/-

- SW 1 (volume del
subwoofer) +/-

—— REAR 1 (volume
diffusori

posteriori) +/-
11 (riproduzione/
pausa), e/ppl
(precedente/successivo)

1 Tenere premuto il tasto
BLUETOOTH per 2 secondi.

Accertarsi che I'indicatore
BLUETOOTH sul diffusore
soundbar lampeggi rapidamente
in blu e venga visualizzato
[PAIRING] sul display del pannello
frontale.

Il sistema diffusori entra nella
modalita di associazione.

Sul dispositivo mobile, cercare il
sistema diffusori eseguendo
I'operazione di associazione.
L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH
che vengono rilevati viene
visualizzato sullo schermo del
dispositivo mobile.

Per il metodo di funzionamento per
I"associazione del dispositivo
BLUETOOTH con il dispositivo
mobile, consultare le istruzioni per
I'uso del dispositivo mobile.

Associare il sistema diffusori e il
dispositivo mobile selezionando
“HT-A7000" dall’elenco sullo
schermo del dispositivo mobile.
Se viene richiesta una passkey,
inserire “0000".

Accertarsi che I'indicatore
BLUETOOTH sul diffusore
soundbar si illumini in blu e venga
visualizzato [BT] sul display del
pannello frontale.

La connessione tra il sistema
diffusori e il dispositivo mobile &
stata stabilita.

Avviare la riproduzione audio con
I'applicazione musicale sul
dispositivo mobile connesso.

L'audio viene trasmesso dal sistema
diffusori.
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7 Regolare il volume (pagina 37).
E possibile riprodurre o mettere in
pausa il contenuto utilizzando i tasti
di gestione della riproduzione sul
telecomando.

Per verificare lo stato di
connessione della funzione
BLUETOOTH

Stato Indicatore BLUETOOTH
Durante lo stato  Lampeggiarapidamente
di standby in blu

dell’associazione

Ein corsoil
tentativo di
connessione

Lampeggia in blu

La connessione & Siilluminain blu
stata stabilita

Suggerimenti

*Se non é presente alcun dispositivo
mobile associato (es. immediatamente
dopo I'acquisto del sistema diffusori), il
sistema diffusori entra in modalita di
associazione semplicemente cambiando
I'ingresso sull'ingresso BLUETOOTH.

e Eseguire I'associazione per il secondo e i
successivi dispositivi mobili.
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Ascolto di musica dal
dispositivo associato

-~ BLUETOOTH

L 1 (volume) +/-

—— SW = (volume del
subwoofer) +/-

—— REAR 1 (volume
diffusori

posteriori) +/-
=11 (riproduzione/
pausa), e /pp1
(precedente/successivo)

1 Attivare la funzione BLUETOOTH

del dispositivo mobile.

2 Premere il tasto BLUETOOTH.

Il sistema diffusori si riconnette
automaticamente al dispositivo
mobile al quale € stato connesso piu
di recente.

3 Accertarsi che l'indicatore

BLUETOOTH sul diffusore
soundbar si illumini in blu e venga
visualizzato [BT] sul display del
pannello frontale.

La connessione tra il sistema
diffusori e il dispositivo mobile
stata stabilita.

4 Avviare la riproduzione audio con

I'applicazione musicale sul
dispositivo mobile connesso.
L'audio viene trasmesso dal sistema
diffusori.



5 Regolare il volume (pagina 37).
E possibile riprodurre o mettere in
pausa il contenuto utilizzando i tasti
di gestione della riproduzione sul
telecomando.

Se si verifica un ritardo del suono, il
fenomeno potrebbe essere migliorato
impostando gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth
Connection Quality] su [Priority on Stable
Connection].

Suggerimento

Se la connessione non é stabilita,
selezionare “HT-A7000" sul dispositivo
mobile.

Per scollegare il dispositivo
mobile

Eseguire una delle seguenti operazioni.

e Disabilitare la funzione BLUETOOTH sul
dispositivo mobile.

e Premere il tasto BLUETOOTH mentre
sullo schermo del televisore viene
visualizzata la schermata [Bluetooth
Audio].

« Impostare gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] su [Transmitter] o
[Off].

e Spegnere il sistema diffusori o il
dispositivo mobile.

Ascolto di musica su un
dispositivo USB

E possibile riprodurre file musicali
archiviati su un dispositivo USB
collegato.

Per informazioni sui tipi di file
riproducibili, consultare la sezione “Tipi
di file audio riproducibili” (pagina 65).

1 Collegare il dispositivo USB alla
porta kP (USB).

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

3 Selezionare B [Listen] - [USB
(Connected)] nel menu HOME.

4 Selezionare la cartella in cui sono
memorizzati i brani, quindi
selezionare un brano.

Il brano selezionato viene riprodotto
e l'audio emesso dal sistema
diffusori.

5 Regolare il volume (pagina 37).

Non scollegare il dispositivo USB durante
I"'operazione. Per evitare di danneggiare i
dati o il dispositivo USB, spegnere il sistema
diffusori prima di collegare o scollegare il
dispositivo USB.
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Suggerimento

E possibile selezionare I'ingresso USB
direttamente premendo USB sul
telecomando.
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Ascolto del dispositivo
collegato con un cavo
audio analogico

E possibile ascoltare il suono diun
dispositivo audio quale un WALKMAN®,
ecc., che sia collegato alla presa
ANALOG IN sul diffusore soundbar.

1 Collegare un dispositivo audio alla
presa ANALOG IN.

i

Cavo audio analogico Smartphone,
(non in dotazione) WALKMAN®, altri
dispositivi audio, ecc.

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

3 Selezionare B [Listen] - [Analog]
nel menu HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzata la schermata [Analog].

4 Avviare la riproduzione audio sul
dispositivo audio collegato.

L'audio viene trasmesso dal sistema
diffusori.

5 Regolare il volume (pagina 37).

Suggerimento

E anche possibile selezionare [Analog]
direttamente premendo ANALOG sul
telecomando.



Ascolto dell’audio del
televisore o del
dispositivo collegato
tramite cuffie

Ascolto dell’audio mediante
associazione con le cuffie

1

Impostare le cuffie compatibili con
BLUETOOTH sulla modalita di
associazione.

Consultare le istruzioni per I'uso
delle cuffie per il metodo di
associazione.

Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

Selezionare ga3 [Setup] -
[Advanced Settings] nel menu
HOME.

Selezionare [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Il sistema diffusori entra nella
modalita di trasmissione
BLUETOOTH.

Selezionare il nome delle cuffie da
[Device List] in [Bluetooth
Settings].

Quando la connessione BLUETOOTH
e stata stabilita, viene visualizzato
[Connected].

Se non & possibile trovare il nome
delle cuffie in [Device List],
selezionare [Scan].

6 Ritornare al menu HOME,
selezionare [_] [Watch] o B
[Listen], quindi selezionare
I'ingresso.

L'immagine dell'ingresso
selezionato viene visualizzata sullo
schermo del televisore, [BT TX] viene
visualizzato sul display del pannello
frontale e l'audio viene emesso dalle
cuffie.

Contemporaneamente viene
silenziato il suono proveniente dal
sistema diffusori.

7 Regolare il volume.
Regolare innanzitutto il volume
delle cuffie. Quindi, regolareil livello
di volume delle cuffie con +/-sul
diffusore soundbar oppure con
1 (volume) +/- sul telecomando.

Per rimuovere le cuffie associate
dall’elenco periferiche

1 Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

2 Selezionare g3 [Setup] - [Advanced
Settings] nel menu HOME.

3 Selezionare [Bluetooth Settings] -
[Device List].

4 Spostare il cursore sul nome delle
cuffie che si desidera rimuovere,
quindi premere DISPLAY.

Per rimuovere tutte le cuffie associate
dall’elenco periferiche, premere
AUDIO.

5 Attenersi alle istruzioni visualizzate
per rimuovere le cuffie desiderate
dall’elenco periferiche.

Per visualizzare le cuffie associate
sull’elenco periferiche, impostare

&5 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] su
[Transmitter].
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Ascolto dell’audio mediante
cuffie associate

1 Attivare la funzione BLUETOOTH
delle cuffie.

2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

3 selezionare &5 [Setup] -
[Advanced Settings] nel menu
HOME.

4 Selezionare [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Il sistema diffusori entra nella
modalita di trasmissione
BLUETOOTH e lo stesso sistema
diffusori si riconnette
automaticamente alle cuffie alle
quali € stato connesso piu di
recente.

5 Ritornare al menu HOME,
selezionare [_] [Watch] o B
[Listen], quindi selezionare
I'ingresso.

L'immagine dell'ingresso
selezionato viene visualizzata sullo
schermo del televisore, [BT TX] viene
visualizzato sul display del pannello
frontale el'audio viene emesso dalle
cuffie.

Contemporaneamente viene
silenziato il suono proveniente dal
sistema diffusori.

6 Regolare il volume.
Regolare innanzitutto il volume
delle cuffie. Quindi, regolareil livello
di volume delle cuffie con +/- sul
diffusore soundbar oppure con
1 (volume) +/- sul telecomando.
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Per disconnettere le cuffie
associate

Eseguire una delle seguenti operazioni.

- Disabilitare la funzione BLUETOOTH
sulle cuffie.

- Impostare gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] su [Receiver] o [Off].

- Spegnere il sistema diffusori o le cuffie.

- Selezionare il nome del dispositivo
relativo alle cuffie connesse da
&5 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Bluetooth Settings] - [Device List].
[Connected] del nome del dispositivo
scompare.

Informazioni sulla
connessione delle cuffie

* Potrebbe non essere possibile regolare
il volume a seconda delle cuffie
compatibili con BLUETOOTH.

¢ L'ingresso di BLUETOOTH e disabilitato
quando g3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] & impostato su [Off]
o [Transmitter].

« E possibile registrare fino a 9 dispositivi
BLUETOOTH. Se viene registrato un
10° dispositivo BLUETOOTH, il
dispositivo BLUETOOTH connesso da
piu tempo viene sovrascritto da quello
nuovo.

o |l sistema diffusori € in grado di
visualizzare fino a 15 dispositivi
BLUETOOTH rilevati in [Device List]
(pagina 33).

¢ Non e possibile cambiare I'effetto
audio o le impostazioni durante la
trasmissione dell’audio alle cuffie
compatibili con BLUETOOTH.

e La riproduzione di audio/musica sul
dispositivo BLUETOOTH e ritardata
rispetto a quella sul sistema diffusori
per ragioni legate alle caratteristiche
della tecnologia wireless BLUETOOTH.

« E possibile abilitare o disabilitare la
ricezione diaudio LDAC dal dispositivo
BLUETOOTH in [Bluetooth Settings].



Ascolto di musica me e connessione au

Cosa é possibile fare connettendo il sistema di diffusori

a unarete

E possibile eseguire la riproduzione in streaming di contenuti musicali tramite il sistema
diffusori utilizzando uno smartphone, un tablet o un dispositivo iOS, oppure riprodurre
la musica memorizzata su un computer tramite il sistema diffusori connettendoli alla

rete.

Per dettagli su funzioni e operazioni, consultare la Guida.

Sistema di diffusori

360 Reality Audio

E possibile riprodurre sul sistema
diffusori contenuti 360 Reality Audio
selezionandoli nell’app del servizio di
streaming compatibile con 360 Reality
Audio.

Spotify

E possibile selezionare la musica
sull’app Spotify e riprodurla sul sistema
diffusori.

Dispositivo i0S/
smartphone/tablet

((

(6]

*360 Reality Audio

¢ Spotify

¢ Chromecast built-in
¢ AirPlay

eSony | Music Center

Computer

¢ AirPlay
¢ Rete domestica

Usa il tuo cellulare, tablet o computer
come telecomando remoto per Spotify.
Vai su spotify.com/connect per scoprire
come

Chromecast built-in™

E possibile selezionare musica su app
abilitate Chromecast e riprodurla sul
sistema diffusori.
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AirPlay

Il sistema diffusori supporta AirPlay.

E possibile riprodurre musica sul sistema
diffusori utilizzando un dispositivo iOS o
un computer.

Sony | Music Center

E possibile controllare il sistema diffusori
in modalita wireless installando I'app
“Sony | Music Center” sul proprio
smartphone o tablet.

Rete domestica

E possibile riprodurre file musicali
memorizzati sul computer su una
posizione di rete attraverso la rete
domestica.
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Regolazione del volume e della

qualita dell’audio

Regolazione del volume

- 1 (volume) +/-

—— SW 1 (volume del
subwoofer) +/-

-~ REAR = (volume

diffusori posteriori)
(@un] +/-

Perregolare il volume del sistema
diffusori

Premere = (volume) +/-.
Illivello del volume viene visualizzato sul
display del pannello frontale.

Per regolare il volume del
subwoofer

Premere SW 1 (volume del subwoofer)
+/-.

Illivello del volume viene visualizzato sul
display del pannello frontale.

Il subwoofer & progettato per la
riproduzione dei bassi o dei suoni a bassa
frequenza. Quando la sorgente diingresso,
¢ il caso di alcuni programmi televisivi, non
contiene molti suoni bassi, tali suoni
provenienti dal subwoofer potrebbero
risultare poco percepibili.

Suggerimento

Quando si collega il subwoofer opzionale,
viene regolato il livello del subwoofer
opzionale anziché il livello del subwoofer
integrato.

Per regolare il volume del
diffusore posteriore opzionale

Premere REAR = (volume diffusori
posteriori) +/-.

Illivello del volume viene visualizzato sul
display del pannello frontale.

o | diffusori posteriori opzionali sono
progettati per la riproduzione della parte
surround dell’audio multi-canale e
dell’audio surround creato dall’audio a
2 canali tramite elaborazione virtuale.
Quando la sorgente di ingresso non
contiene molti suoni surround, I'audio
surround proveniente dai diffusori
posteriori opzionali potrebbe essere poco
percepibile.

*REAR < +/- non funziona quando i
diffusori posteriori opzionali non sono
connessi.
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La coinvolgente
esperienza surround
(IMMERSIVE AE)

E possibile sentirsiimmersi nel suono
non solo dalla direzione orizzontale, ma
anche dalla direzione verticale attivando
in modo efficace le modalita audio
(pagina 39). Questa funzione ¢ attiva
anche per il segnale a 2.0 canali, quale
quello dei programmi televisivi.

— IMMERSIVE AE

1 Premere IMMERSIVE AE per
attivare o disattivare la funzione.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzata I'impostazione
Immersive Audio Enhancement.

Modalita Spiegazione
[Immersive Attiva la funzione
Audio Immersive Audio
Enhancement: Enhancement.

on]

[Immersive Disattiva la funzione
Audio Immersive Audio
Enhancement: Enhancement.

Off]

¢ La funzione Immersive Audio
Enhancement ¢ disponibile solo quando
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Audio Settings] - [Sound Effect] &
impostato su [Sound Mode On].
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o L'effetto surround proveniente da tutte le
direzioni varia a seconda della sorgente
audio.

e L'impostazione Immersive Audio
Enhancement non viene visualizzata sullo
schermo del televisore mentre &
selezionato l'ingresso TV. In tal caso,
possibile controllare I'impostazione
Immersive Audio Enhancement sul
display del pannello frontale.

¢ A seconda della sorgente, questa
impostazione e fissa e non modificabile.



Impostazione dell'effetto
audio per le diverse
sorgenti audio (Modalita
Audio)

E possibile usufruire facilmente di effetti
audio pre-programmati per diversi tipi di
sorgenti audio.

Questa funzione ¢ attiva quando

&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Audio Settings] - [Sound Effect] e
impostato su [Sound Mode On].

S 1 AUTO SOUND
L MUSIC

N
®I () (=——— STANDARD

—— CINEMA

1 Premere AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC o STANDARD per
selezionare la modalita audio.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzata la modalita audio
selezionata.

Modalita
audio

Spiegazione

[Auto Sound] L'impostazione audio
appropriata viene
selezionata
automaticamente
per la sorgente
audio.

[Cinema] L'ascoltatore si sente
immerso nel suono
che viaggia dietro di
sé e che lo avvolge
completamente.
Questa modalita &
perfetta per guardare
film.

Modalita Spiegazione

audio

[Music] La nitidezza e la
lucentezza del suono
sono espresse in
dettaglio. Questa
modalita e perfetta
per ascoltare musica
in maniera
coinvolgente.

[Standard E possibile ascoltare

Surround] chiaramente I'audio

di un programma in
TV.

* La funzione della modalita audio &
disabilitata nelle sequenti condizioni.

- Chromecast built-in € in uso.

- AirPlay € in uso.

- Il dispositivo BLUETOOTH & connesso in
modalita di trasmissione BLUETOOTH
(pagina 33).

- E emesso un tono di prova.

* La modalita audio non viene visualizzata
sullo schermo del televisore mentre &
selezionato I'ingresso TV. In tal caso,
possibile controllare la modalita audio sul
display del pannello frontale.

¢ A seconda della combinazione
dell'impostazione della modalita audio e
della sorgente audio, I'effetto di [Sound
Field Optimization] potrebbe non essere
applicato.
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Resa piu chiara dei
dialoghi (VOICE)

oo QO

— VOICE

1 Premere VOICE per attivare o
disattivare la funzione.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzata I'impostazione della
modalita voce.

Modalita Spiegazione

[Voice: On] | dialoghi vengono
accentuati diventando
cosi facilmente udibili.

[Voice: Off] Disattiva la funzione
della modalita voce.

¢ L'impostazione della modalita voce non
viene visualizzata sullo schermo del
televisore mentre e selezionato I'ingresso
TV. In tal caso, & possibile controllare
I'impostazione della modalita voce sul
display del pannello frontale.

e Quando il dispositivo BLUETOOTH e
connesso in modalita di trasmissione
BLUETOOTH (pagina 33), la modalita voce
e disabilitata.
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Ascolto di audio nitido a
basso volume nelle ore
notturne (NIGHT)

= NIGHT

1 Premere NIGHT per attivare o
disattivare la funzione.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzata I'impostazione della
modalita notturna.

Modalita Spiegazione

[Night: On] L'audio viene
trasmesso a basso
volume con una perdita
minima di fedelta e
chiarezza dei dialoghi.

[Night: Off] Disattiva la funzione
della modalita
notturna.

¢ Quando si spegne il sistema diffusori,
questa configurazione & impostata
automaticamente su [Night: Off].

¢ L'impostazione della modalita notturna
non viene visualizzata sullo schermo del
televisore mentre & selezionato I'ingresso
TV. In tal caso, & possibile controllare
I'impostazione della modalita notturna sul
display del pannello frontale.

e Quando il dispositivo BLUETOOTH e
connesso in modalita di trasmissione
BLUETOOTH (pagina 33), la modalita
notturna e disabilitata.



Regolazione del ritardo
traimmagine e suono

Se I'audio risulta sfasato rispetto alle
immagini sullo schermo del televisore, &
possibile regolare il ritardo traimmagine
e audio.

I metodo di impostazione dipende
dall'ingresso.

Per dettagli, consultare la Guida.

Ascolto dell’audio con
trasmissione Multiplex
(AUDIO)

E possibile ascoltare I'audio con
trasmissione Multiplex quando il
sistema diffusori riceve un segnale di
trasmissione Multiplex Dolby Digital.

—— AUDIO

1 Premereripetutamente AUDIO per
selezionare il segnale audio
desiderato.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il segnale audio.

Segnale Spiegazione

audio

[Audio: Vieneriprodotto I'audio

Main] nella lingua principale.

[Audio: Sub]  Vieneriprodotto I'audio
nella lingua secondaria.

[Audio: L'audio principale viene

Main/Sub] emesso dal diffusore

sinistro e I'audio
secondario viene
emesso dal diffusore
destro.

¢ Per I'emissione di audio Dolby Digital, &
necessario collegare un televisore
compatibile con eARC o ARC (pagina 18)
alla presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) con
il cavo HDMI (in dotazione), o altri
dispositivi alla presa HDMIIN 1o HDMI IN 2
con un cavo HDMI (non in dotazione).
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*Se la presa HDMI IN del televisore non &
compatibile con eARC o ARC (pagina 19),
collegare il televisore alla presa TV IN
(OPT) con un cavo digitale ottico (non in
dotazione) per I'emissione di audio Dolby
Digital.

|l segnale audio non viene visualizzato
sullo schermo del televisore mentre
selezionato I'ingresso TV. In tal caso, &
possibile controllare il segnale audio sul
display del pannello frontale.
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Regolazione del volume
dei dialoghi durante la
riproduzione di
contenuto DTS:X

Regolando il volume dei dialoghi, &
possibile ascoltare facilmente i dialoghi
in quanto si distinguono dal rumore
ambientale. Questa funzione ¢ attiva
durante la riproduzione di contenuto
compatibile con la funzione di controllo
dei dialoghi DTS:X.

I metodo di impostazione dipende
dall'ingresso.

L /¥ />,
(immissione)

- OPTIONS

Quando si guarda il
televisore

1 Premere OPTIONS, visualizzare
[DIALOG] sul display del pannello
frontale con #/¥%, quindi premere
(immissione).

2 Regolare il volume dei dialoghi
tramite #/¥, quindi premere
(immissione).

E possibile effettuare una
regolazione da 0,0 dB a 6,0 dB con
incrementi di 1,0 dB.



3 Premere OPTIONS.

I menu delle opzioni sul display del
pannello frontale viene chiuso.

Durante la riproduzione di
contenuti su un dispositivo
AV

1 Premere OPTIONS.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu delle opzioni.

Selezionare [DTS Dialog Control].

wN

Regolare il volume dei dialoghi
tramite #/¥, quindi premere
(immissione).

E possibile effettuare una
regolazione da 0,0 dB a 6,0 dB con
incrementi di 1,0 dB.
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Uso del sistema diffusori mediante

interblocco con un televisore

Funzionamento del
sistema diffusori
mediante interblocco con
un televisore (funzione
Controllo per HDMI)

Il collegamento di un televisore
compatibile con la funzione Controllo
per HDMI mediante un cavo HDMI
consente di interbloccare funzioni del
sistema diffusori quali accensione/
spegnimento o regolazione del volume
con un televisore.

Informazioni sulla funzione
Controllo per HDMI

La funzione Controllo per HDMI & una
funzione che consente il funzionamento
di dispositivi collegati con un cavo HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
interbloccandoli.

Anche se é attiva per i dispositivi
compatibili con la funzione Controllo per
HDMI, questa funzione potrebbe non
attivarsi se si collegano dispositivi
diversi da quelli prodotti da Sony.

Preparazione al
funzionamento mediante
interblocco con un televisore

Abilitare le impostazioni della funzione
Controllo per HDMI del televisore
collegato al sistema diffusori con un
cavo HDMI.

L'impostazione predefinita della
funzione Controllo per HDMI del sistema
diffusori € [On].
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Suggerimenti

¢ Quando si collega un dispositivo quale un
lettore Blu-ray Disc a un televisore con un
cavo HDMI, abilitare la sua funzione
Controllo per HDMI.

¢ Per abilitare la funzione Controllo per
HDMI di un televisore o di un lettore Blu-
ray Disc, consultare le relative istruzioni
perl'uso.

¢ Se si abilita la funzione Controllo per HDMI
("BRAVIA" sync) durante I'utilizzo di un
televisore prodotto da Sony, anche la
funzione Controllo per HDMI del sistema
diffusori viene attivata automaticamente.
Una volta completata I'impostazione,
viene visualizzato [DONE] sul display del
pannello frontale.

Accensione/spegnimento e
regolazione del volume
tramite il telecomando di un
televisore

Quando si accende/spegne il televisore
o siregola il volume utilizzando il
telecomando del televisore,
I'accensione/spegnimento o la
regolazione del volume del sistema
diffusori sono interbloccati.

vV

Telecomando del
televisore

Interblocco dell’alimentazione
Quando si accende/spegne il televisore,
il sistema diffusori si accende/spegne
automaticamente.



Se si spegne il sistema diffusori prima di
spegnere il televisore, il sistema diffusori
potrebbe nonaccendersi automaticamente
la volta successiva quando si accende il
televisore. In tal caso, agire nel modo
seguente.

- Selezionare il sistema diffusori come
dispositivo di uscita audio nel menu del
televisore.

- Quando si utilizza un televisore Sony,
accendere il sistema diffusori mentre il
televisore € acceso.

Regolazione del volume

L'audio del televisore che si sta
guardando viene emesso
automaticamente dal sistema diffusori.
E possibile regolare il volume del
sistema diffusori tramite il telecomando
del televisore.

Altre funzioni di interblocco

Uso del menu dal telecomando
del televisore

E possibile utilizzare il menu del sistema
diffusori selezionando il nome del
sistema diffusori quando si cambia
I'ingresso o si utilizza il menu di
sincronizzazione sul televisore.

Alcuni televisori Sony supportano il menu di
sincronizzazione. Consultare le istruzioni
per l'uso del televisore per verificare se il
televisore supporta il menu di
sincronizzazione.

Corrispondenza lingua

Quando si cambia la lingua delle
indicazioni a schermo sul televisore,
viene cambiata anche la lingua delle
indicazioni a schermo sul sistema
diffusori.

Funzione One-Touch Play

Quando si riproducono contenuti su un
lettore Blu-ray Disc o una

“PlayStations4”, ecc. collegati al
televisore, il sistema diffusori e il
televisore si accendono
automaticamente.

Suggerimento

E possibile modificare le impostazioni
Controllo per HDMI selezionando

&3 [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] nel menu home.
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Funzionamento del
sistema diffusori mediante
interblocco con un
televisore compatibile con
la funzione “BRAVIA" Sync

“BRAVIA” Sync & una funzione estesa
sviluppata da Sony basata sulla funzione
Controllo per HDMI. Collegando
dispositivi compatibili con “BRAVIA”
Sync quali un televisore o un lettore Blu-
ray Disc utilizzando un cavo HDMI, &
possibile controllare i dispositivi
interbloccandoli tra loro.

Per utilizzare “BRAVIA" Sync

“BRAVIA” Sync viene abilitato attivando
la funzione Controllo per HDMI del
dispositivo Sony. Per poter abilitare la
funzione Controllo per HDMI, vedere
“Preparazione al funzionamento
mediante interblocco con un televisore”
(pagina 44).

Cosa é possibile fare con
“"BRAVIA” Sync

Funzione Controllo per HDMI

e Interblocco dell’alimentazione
(pagina 44)

* Regolazione del volume (pagina 45)

e Uso del menu dal telecomando del
televisore (pagina 45)

« Corrispondenza lingua (pagina 45)

* Funzione One-Touch Play (pagina 45)

Funzione Modalita audio/
Selezione scene

La modalita audio del sistema diffusori
viene configurata automaticamente a
seconda delle impostazioni della
funzione di selezione scene o modalita
audio del televisore. Per utilizzare
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questa funzione, impostare la modalita
audio su [Auto Sound] (pagina 39).

Funzione di controllo Home
Theatre

E possibile eseguire I'impostazione del
sistema diffusori, la configurazione delle
impostazioni della modalita audio, la
commutazione dell'ingresso, ecc. senza
cambiare I'ingresso TV.



Modifica delle

impostazioni

Modifica della luminosita

del display
frontaleed
(DIMMER)

del pannello
egliindicatori

E possibile modificare la luminosita del
display del pannello frontale e
dell'indicatore BLUETOOTH. Anche la
luminosita della spia di accensione peril
subwoofer e i diffusori posteriori

opzionali cambia.

—— DIMMER

1 Premere ripetutamente DIMMER

per seleziona

re la modalita di

visualizzazione desiderata.
Sullo schermo del televisore viene

visualizzata la

modalita di

visualizzazione.
Modalita Spiegazione
[Dimmer: Il display del pannello
Bright] frontale e gli indicatori
diventano luminosi.
[Dimmer: Il display del pannello
Dark] frontale e gli indicatori
diventano scuri.
[Dimmer: Il display del pannello
Off] frontale e gli indicatori

si spengono.

*Quando é selezionato [Dimmer: Off], il
display del pannello frontale e gli
indicatori si spengono. Si accendono
automaticamente premendo un tasto
qualsiasi, quindi si spengono di nuovo
non si utilizza il sistema diffusori per ci

se
rca

10 secondi. Tuttavia, in alcune circostanze,

il display del pannello frontale e gli

indicatori potrebbero non spegnersi. In
questo caso, la luminosita del display del

pannello frontale e degli indicatori € la
stessa di [Dimmer: Dark].

*La modalita di visualizzazione non viene
visualizzata sullo schermo del televisore
mentre é selezionato l'ingresso TV. In tal
caso, & possibile controllare la modalita di
visualizzazione sul display del pannello

frontale.
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Risparmio di energia Esecuzione di Easy Setup
ne"a mOdaIIta dl Stand- E possibile realizzare impostazioni
by iniziali di base, impostazioni dei diffusori

e impostazioni di rete per il sistema

Verificare di aver configurato le seguenti diffusori in modo facile eseguendo Easy

impostazioni: Setup.
iz )
- a=a [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Through] & 1 Premere HOME.
impostato su [Off]. Sullo schermo del televisore viene
- &3 [Setup] - [Advanced Settings] - visualizzato il menu HOME.
[System Settings] - [Network/ 2 Selezionare 222 [Setup] - [Eas
Bluetooth Standby] & impostato su Setup] nel m.e-n-u[HOM‘:E] [Easy
[Off]. )

Sullo schermo del televisore viene
visualizzata la schermata [Easy
Setup].

3 Selezionare I'impostazione
desiderata.

o [Easy Initial Setup]: esegue le
impostazioni iniziali di base
comprese le impostazioni dei
diffusori e le impostazioni di rete.

« [Easy Sound Setup]: esegue le
impostazioni di base dei diffusori
per I'ottimizzazione del suono
surround per I'ambiente.

« [Easy Network Setup]: esegue le
impostazioni di rete di base.

4 Eseguire le impostazioni
seguendo le istruzioni
visualizzate.
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Esecuzione di Advanced Settings

Uso del menu [Advanced Settings]

E possibile effettuare svariate regolazioni di elementi quali immagine e audio sul
menu [Advanced Settings].

1 Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu HOME.

2 selezionare &3 [Setup] - [Advanced Settings] nel menu HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzata la schermata [Advanced Settings].
3 Selezionare la voce di impostazione.

Per dettagli sulle voci di impostazione, consultare la Guida.

Voce di impostazione Spiegazione
B [Speaker Settings] _Conflgur_a le impostazioni d_el diffusori per
installazione e collegamenti.
D [Audio Settings] Configura le impostazioni dell’uscita audio.
= [HDMI Settings] Configura le impostazioni HDMI.
. Configura le impostazioni dettagliate perla funzione
€ [Bluetooth Settings] BLUETOOTH.
. Configura le impostazioni relative al sistema
E [System Settings] ditfusori.
@ [Network Settings] Configura le impostazioni dettagliate per Internet.
. Ripristina il sistema alle impostazioni predefinite di
L]
23 [Resetting] fabbrica.
t) [Software Update] Aggiorna il software del sistema diffusori o del

subwoofer/diffusori posteriori opzionali.
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Aggiornamento del
software

Aggiornando il software alla versione

pil recente ¢ possibile usufruire delle

funzioni piu nuove.

Per informazioni sulle funzioni di

aggiornamento, visitare il seguente sito

Web:

e Peri clienti nelle Americhe
https://www.sony.com/am/support

e Per i clienti in Europa
https://www.sony.eu/support

e Periclienti in Asia-Pacifico, Oceania,
Medio oriente e Africa
https://www.sony-asia.com/support

e Per completare I'aggiornamento,
possono essere necessari fino a 20 minuti.

¢ Per eseguire gli aggiornamenti tramite
Internet, & necessario disporre di una
connessione Internet.

*Mentre I'operazione di aggiornamento &
in corso, non accendere o spegnere il
sistema diffusori, scollegare il cavo di
alimentazione CA, scollegare/collegare
un cavo HDMI o attivare il sistema diffusori
o il televisore. Attendere il
completamento dell’aggiornamento del
software.

«Impostare gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [Network Settings] - [Auto
Update Settings] - [Auto Update] su [On]
quando si desidera eseguire
automaticamente gli aggiornamenti
software. L'aggiornamento software
potrebbe essere eseguito anche se si
seleziona [Off]in [Auto Update] a seconda
dei dettagli degli aggiornamenti. Per
dettagli, consultare la Guida.

1 Quando si utilizzano il subwoofer
e i diffusori posteriori opzionali,
accertarsi che siano accesi e
connessi al sistema diffusori.

Le spie di accensione del subwoofer
e/o deidiffusori posteriore opzionali
si illuminano in verde.
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2 Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

3 selezionare &5 [Setup] -
[Advanced Settings] nel menu
HOME.

Se il sistema diffusori rileva
informazioni diaggiornamento peril
sistema stesso sulla rete, viene
visualizzata la notifica di
aggiornamento e [Software Update]
nel menu HOME. In tal caso,
selezionare [Software Update] e
seguire le istruzioni a schermo.

4 Selezionare [Software Update].
Sullo schermo del televisore viene
visualizzata la schermata [Software
Update].

5 Selezionare la voce per
I'aggiornamento.

Selezionare la voce di
aggiornamento dalle seguenti voci
premendo #/% e @, quindi
aggiornare il software seguendo le
istruzioni a schermo.

Quando hainizio un aggiornamento
software, il sistema diffusori si
riavvia automaticamente.

Durante un aggiornamento del
software viene visualizzato
[UPDATE] sul display del pannello
frontale. Al termine
dell’aggiornamento il sistema
diffusori viene riavviato
automaticamente.

[Network Update]

Aggiorna il software utilizzando la rete
disponibile. Accertarsi che la rete sia
connessa a Internet.

[USB Update]

Aggiorna il software utilizzando una
memoria USB. Per i dettagli di
aggiornamento, consultare le istruzioni
visualizzate quando si scarica il file di
aggiornamento.



[Wireless Speakers Update]
Aggiorna il software del subwoofer e dei
diffusori posteriori opzionali quando il
software del sistema diffusori & la
versione piu recente.

[Note]

« E possibile eseguire [USB Update]
tenendo premuto il tasto BLUETOOTH e ()
(accensione) sul diffusore soundbar per
7 secondi.

¢ Se |'aggiornamento del subwoofer o dei
diffusori posteriori opzionali non
funziona, spostarli nei pressi del diffusore
soundbar e aggiornare.
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Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Se il sistema diffusori non funziona
correttamente, procedere nel seguente
ordine.

1 Ricercare la causa e la soluzione
del problema consultando
queste Istruzioni per I'uso o la
Guida.

I metodo di risoluzione dei
problemi e elencato in
“Risoluzione dei problemi”.
Per le funzioni che non sono
menzionate nelle Istruzioni per
I'uso, consultare la Guida.

e Per i clienti nelle Americhe

https://
rd1.sony.net/help/
ht/a7000/h_uc/

e Per i clienti in altri paesi/aree
geografiche

https://
rd1.sony.net/help/
ht/a7000/h_zz/
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2 Ricercare la causa e la soluzione

del problema sul sito di

supporto di Sony.

Il sito di supporto di Sony fornisce

le informazioni di supporto piu

recenti e le Domande frequenti.

¢ Per i clienti nelle Americhe
https://www.sony.com/am/
support

e Periclienti in Europa
https://www.sony.eu/support

¢ Periclienti in Asia-Pacifico,
Oceania, Medio oriente e Africa

https://www.sony-asia.com/
support

Ripristinare il sistema diffusori.
Tutte le impostazioni del sistema
diffusori ritornano al loro stato
iniziale.

Se i problemi persistono,
contattare il rivenditore Sony
piu vicino.


https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_uc/
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/
https://www.sony.com/am/support
https://www.sony-asia.com/support

Alimentazione

Il sistema diffusori non si accende.

= Verificare che il cavo di alimentazione
CA sia collegato saldamente.

= Scollegareil cavo di alimentazione CA
dalla presa di rete e ricollegarlo dopo
qualche minuto.

Il sistema diffusori non si accende
neanche quando il televisore &
acceso.

2 Impostare gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] su [On]. Il televisore deve
supportare la funzione Controllo per
HDMI (pagina 44). Per i dettagli,
consultare le istruzioni per I'uso del
televisore.

= Verificare le impostazioni dei diffusori
del televisore. L'alimentazione del
sistema diffusori si sincronizza con le
impostazioni dei diffusori del
televisore. Per i dettagli, consultare le
istruzioni per I'uso del televisore.

2 A seconda del televisore, se l'ultima
volta I'audio era trasmesso dai
diffusori del televisore, il sistema
diffusori potrebbe non accendersi per
interblocco con I'alimentazione del
televisore neanche quando il
televisore € acceso.

Il sistema diffusori si spegne

quando si spegne il televisore.

= Verificare I'impostazione di
&=3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV]. Quando [Standby Linked to TV] &
impostato su [On] o [Auto], il sistema
diffusori si spegne automaticamente
quando si spegne il televisore.

Il sistema diffusori non si spegne
neanche quando si spegne il
televisore.
= Verificare I'impostazione di
&5 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Linked to
TV]. Per spegnere automaticamente il

sistema diffusori, indipendentemente
dall'ingresso quando si spegne il
televisore, impostare [Standby Linked
to TV] su [On]. Il televisore deve
supportare la funzione Controllo per
HDMI (pagina 44). Per i dettagli,
consultare le istruzioni per I'uso del
televisore.

Il sistema diffusori non si spegne.
= Il sistema diffusori potrebbe trovarsi
in modalita demo. Per annullare la
modalita demo, ripristinare il sistema

diffusori. Tenere premuto ()
(accensione) e - (volume) sulla
diffusore soundbar per oltre 5 secondi
(pagina 61).

Immagine

Non sono visibili immagini oppure
I'immagine non é trasmessa
correttamente.

= Selezionare I'ingresso appropriato
(pagina 25).

= In caso diassenza diimmagini mentre
é selezionato I'ingresso TV,
selezionare il canale TV che si
desidera utilizzando il telecomando
del televisore.

2 In caso diassenza diimmagini mentre
¢ selezionato I'ingresso HDMI,
premere il tasto di riproduzione del
dispositivo collegato.

= Scollegare un cavo HDMI, quindi
ricollegarlo. Accertarsi che il cavo sia
inserito saldamente.

= Se dal dispositivo collegato non sono
visibili immagini oppure I'immagine
non € trasmessa correttamente,
cambiare I'impostazione di
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]. Per
dettagli, consultare la Guida.

= Il sistema diffusori € collegato a un
dispositivo di ingresso non conforme
a HDCP (High-Bandwidth Digital
Content Protection). In questo caso,
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verificare le caratteristiche tecniche
del componente collegato.

L'immagine sullo schermo del

televisore é distorta.

= Potrebbe essersi verificata
un’interferenza della funzione
wireless tra il televisore/altri
dispositivi wireless e il sistema
diffusori. Installare il sistema diffusori
lontano dal televisore/altri dispositivi
wireless.

2 E presente un’interferenza della
banda difrequenza trala LAN wireless
e la connessione wireless dei diffusori
opzionali. Cambiare la banda della
connessione LAN wireless del
televisore o del dispositivo che sta

riproducendo un‘immagine a 2,4 GHz.

Il contenuto 3D proveniente dalla
presa HDMI IN 1/2 non é visualizzato
sullo schermo del televisore.

2 Aseconda del televisore o del
dispositivo video, & possibile che il
contenuto 3D non sia visualizzato.
Verificare il formato video HDMI
supportato. Per dettagli, consultare la
Guida.

Il segnale video ad alta definizione
(4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0
10 bit, ecc.) proveniente dalla presa
HDMI IN 1/2 non viene visualizzato
sullo schermo del televisore.

2 Aseconda del televisore o del
dispositivo video, € possibile che
segnalivideo ad alta definizione quali
i 4K non vengano visualizzati.
Verificare le funzionalita video e le
impostazioni del televisore e del
dispositivo video.

= Cambiare I'impostazione di
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] in
base al segnale video che e
supportato dal televisore o dal
dispositivo collegato. Per dettagli,
consultare la Guida.
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= Quando si riproducono segnali video
ad alta definizione quali contenuti
video 4K protetti da copyright,
collegare il sistema diffusori alla presa
di ingresso HDMI che supporta
HDCP2.2 0 HDCP2.3 sul televisore. Per
i dettagli, consultare le istruzioni per
I"'uso del televisore. Se la presa di
ingresso HDMI che supporta HDCP2.2
0 HDCP2.3 sul televisore non e
compatibile con eARC o ARC,
collegare la presa dell’uscita digitale
ottica sul televisore e la presa TV IN
(OPT) sul sistema diffusori con un
cavo digitale ottico.

L'immagine non viene visualizzata

sull'intero schermo del televisore.

= Il rapporto di formato sul supporto e
fisso.

Le immagini e I'audio del
dispositivo collegato al sistema
diffusori non vengono trasmessi dal
televisore quando il sistema
diffusori non é acceso.

2 Impostare ga3 [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] su [On] sul sistema diffusori
quindi impostare [Standby Through]
su [Auto] o [On].

= Accendere il sistema diffusori, quindi
impostare I'ingresso per la
riproduzione del dispositivo.

2 Se si effettua il collegamento a
dispositivi diversi da quelli prodotti da
Sony che supportano la funzione
Controllo per HDMI, impostare
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Through]
su [On].

Impossibile visualizzare contenuti

HDR in High Dynamic Range.

= Verificare le impostazioni del
televisore e del dispositivo collegato.
Per i dettagli, consultare le istruzioni
per I'uso del televisore e del
dispositivo collegato.

2 A seconda dell'impostazione [HDMI
Signal Format], un dispositivo AV



potrebbe non riuscire a trasmettere
contenuti HDR in formato HDR.
Cambiare I'impostazione di

&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] in
base al formato video che e
supportato dal dispositivo AV. Per
dettagli, consultare la Guida.

Audio

Il sistema diffusori non riesce a

connettersi a un televisore con la

funzione BLUETOOTH.

= Quando si collegano il sistema
diffusori e il televisore con un cavo
HDMI, la connessione BLUETOOTH
viene annullata.

L'audio del televisore non viene

trasmesso dal sistema diffusori.

2 Verificare il tipo e il collegamento di
un cavo HDMI, del cavo per la
modalita altoparlante centrale TV o
del cavo digitale ottico collegato al
sistema diffusori e al televisore
(pagina 18).

= Scollegare i cavi collegati al televisore
e al sistema diffusori, quindi collegarli
dinuovo saldamente. Scollegarei cavi
di alimentazione CA del televisore e
del sistema diffusori dalle prese CA,
quindi ricollegarli.

= Quando il sistema diffusori e il
televisore sono collegati con un cavo
HDMI, controllare quanto segue.

- La presa HDMI del televisore
collegato ¢ etichettata con “eARC" o
“ARC".

- La funzionalita Controllo per HDMI
del televisore & impostata su On.

- La funzione eARC o ARC del
televisore € abilitata.

- Sul sistema diffusori, gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] €
impostato su [On] e gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI

Settings] - [TV Audio Input Mode] e
impostato su [Auto].

= Seil televisore non & compatibile con

eARC impostare gag [Setup] -
[Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [eARC] su [Off].

= Seil televisore non & compatibile con

eARC o ARC, collegare un cavo
digitale ottico (pagina 18). Se il
televisore non & compatibile con
eARC o0 ARC, l'audio del televisore non
sara trasmesso dal sistema diffusori
anche se quest’ultimo & collegato alla
presa HDMI IN del televisore.

= Impostare l'ingresso del sistema

diffusori sull'ingresso TV.

= Alzare il volume sul sistema diffusorio

annullare I'esclusione dell’audio.

= Se il suono di un lettore Blu-ray Disc,

un decoder, una console di gioco, ecc.
collegato al televisore non viene
emesso, collegare il dispositivo alla
presa HDMI IN 1 o HDMI IN 2 del
sistema diffusori e cambiare
I'ingresso del sistema diffusori
sull'ingresso del dispositivo collegato
([HDMI1] o [HDMI2]) (pagina 21).

A seconda dell'ordine in cui si
accendono il televisore e il sistema
diffusori, I'audio di quest'ultimo
potrebbe essere escluso e [MUTING]
visualizzato sul display del pannello
frontale del sistema diffusori. In
questo caso, accendere prima il
televisore e poi il sistema diffusori.
Premere TV/AUDIO SYSTEM sul
telecomando per commutare I'uscita
per I'audio del televisore collegato o
configurare I'impostazione del
televisore su Sistema audio. Per
informazioni su come configurare il
televisore, consultare le istruzioni per
I"'uso del televisore.
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Le immagini e I'audio del
dispositivo collegato al sistema
diffusori non vengono trasmessi dal
televisore quando il sistema
diffusori non é acceso.

2 Impostare gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] su [On] sul sistema diffusori,
quindi impostare [Standby Through]
su [Auto] o [On].

= Accendere il sistema diffusori, quindi
impostare l'ingresso per la
riproduzione del dispositivo.

= Se si effettua il collegamento a
dispositivi diversi da quelli prodotti da
Sony che supportano la funzione
Controllo per HDMI, impostare
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [Standby Through]
su [On].

L’audio viene trasmesso sia dal

sistema diffusori sia dal televisore.

= Disattivare I'audio del sistema
diffusori o del televisore.

= Quando si collegano il sistema
diffusori e il televisore con il cavo per
la modalita altoparlante centrale TV e
siimposta gas [Setup] - [Advanced
Settings] - [Speaker Settings] - [TV
Center Speaker Settings] - [TV Center
Speaker Mode] su [On], la parte
centrale del suono del sistema
diffusori viene emessa dal televisore.
Per dettagli, consultare la Guida.

L’audio viene interrotto mentre si

guarda un programma televisivooiil

contenuto di un disco Blu-ray, ecc.

= Verificare I'impostazione della
modalita audio (pagina 39). Se la
modalita audio € impostata su [Auto
Sound], I'audio potrebbe essere
interrotto quando la modalita audio
viene cambiata automaticamente in
base alle informazioni del programma
in riproduzione. Se non si desidera
cambiare automaticamente la
modalita audio, impostarla su una
voce diversa da [Auto Sound].
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L'audio del televisore trasmesso da
questo sistema diffusori & in ritardo
rispetto all'immagine.

2 Impostare il valore di regolazione del
ritardo tra I'immagine e il suono a
0 msec se € impostato sul range tra
25 msec e 300 msec. Per dettagli,
consultare la Guida.

2 Potrebbe verificarsi un gap temporale
tra I'audio e le immagini a seconda
della sorgente audio. Se il televisore
dispone di una funzione che ritarda
I'immagine, e possibile utilizzarla per
la regolazione. Per i dettagli,
consultare le istruzioni per I'uso del
televisore.

Il dispositivo collegato a questo
sistema diffusori non riproduce
suoni o riproduce solo suoni di
livello molto basso.

2 Premere = (volume) + sul
telecomando e verificare il livello del
volume (pagina 12).

2 Premere X 0 1 (volume) + sul
telecomando per annullare la
funzione di esclusione dell’audio
(pagina 12).

= Accertarsi di aver selezionato
correttamente lasorgentediingresso.
Provare altre sorgenti in ingresso
premendo il tasto di selezione
ingresso sul telecomando (TV/HDMI1/
HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH).

= Accertarsi che i connettori siano
inseriti saldamente.

< Durante la riproduzione di contenuti
compatibili con la tecnologia di
protezione del copyright (HDCP), il
suono potrebbe non essere
trasmesso dal sistema diffusori.

= Modificare l'impostazione di
&3 [Setup] - [Advanced Settings] -
[HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]. Per
dettagli, consultare la Guida.



Non é possibile ottenere |'effetto

surround.

2 Aseconda del segnale di ingresso e
dell'impostazione della modalita
audio, I'elaborazione dell’audio
surround prodotto potrebbe non
funzionare correttamente. A seconda
del programma o del disco, I'effetto
surround potrebbe essere limitato.

= Perriprodurre audio multicanale,
verificare I'impostazione dell'uscita
audio digitale del dispositivo
collegato al sistema diffusori. Peri
dettagli, consultare le istruzioni per
I'uso del dispositivo collegato.

Non viene trasmesso alcun suono

dai diffusori posteriori/subwoofer

opzionali.

= Potrebbe migliorare impostando
&5 [Setup] - [Advanced Settings] -
[Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Wireless Playback Quality]
su [Connection].

= Consultare le istruzioni per I'uso dei
diffusori posteriori/subwoofer
opzionali.

Non viene emesso suono da alcuni

diffusori.

= Alcuni diffusori potrebbero non
emettere alcun suono a seconda dei
contenuti o della modalita audio.

Sound Field Optimization

Sound Field Optimization non

riuscita.

= Quando si utilizzano i diffusori
posteriori opzionali, installarli in
posizione verticale in modo che le
etichette sulla parte inferiore dei
diffusori siano rivolte verso il basso.

= Eseguire di nuovo la Sound Field
Optimization in una situazione in cui
I'ambiente circostante & tranquillo.

2 Se il diffusore soundbar e i diffusori
posteriori/subwoofer opzionali sono
troppo vicini o lontani fra loro, non &

possibile eseguire correttamente la
Sound Field Optimization. Regolare la
distanza tra i diffusori ed eseguire di
nuovo la Sound Field Optimization.

= Se e presente un ostacolo tra i
diffusori o se il microfono per la
misurazione del diffusore & bloccato
da un ostacolo, non & possibile
eseguire correttamente la Sound Field
Optimization. Rimuoverlo se &
presente un ostacolo tra i diffusori o
davanti ai diffusori.

Collegamento del
dispositivo USB

Il dispositivo USB non viene

riconosciuto.

= Provare le seguenti soluzioni:
@ Spegnere il sistema diffusori.
® Scollegare e ricollegare il

dispositivo USB.

® Accendere il sistema diffusori.

= Accertarsi che il dispositivo USB sia
saldamente collegato alla porta
¥ (USB) (pagina 31).

= Verificare che il dispositivo USB non
sia danneggiato.

= Accertarsi che il dispositivo USB sia
acceso.

= Se il dispositivo USB & collegato
tramite un hub o un cavo USB,
scollegarlo e collegare il dispositivo
USB direttamente al sistema diffusori.

= Quando si collega un WALKMAN® o
uno smartphone, la sua memoria
interna o memoria esterna (quale una
scheda di memoria) potrebbe non
essere riconosciuta.

Connessione del dispositivo
mobile

Non é possibile ottenere

I'associazione.

= Awvicinare questo sistema diffusorieil
dispositivo BLUETOOTH.
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2 Accertarsi che il sistema diffusori non
riceva interferenze da un dispositivo
LAN wireless, altri dispositivi wireless
2,4 GHz o forni a microonde. Se nelle
vicinanze € presente un dispositivo
che genera radiazioni
elettromagnetiche, allontanare il
dispositivo dal sistema diffusori.

Non é possibile portare a termine la

connessione BLUETOOTH.

= Accertarsi che I'indicatore
BLUETOOTH del diffusore soundbar si
illumini (pagina 30).

= Accertarsi che il dispositivo
BLUETOOTH da connettere sia acceso
e che la funzione BLUETOOTH sia
abilitata.

= Awvicinare questo sistema diffusorieil
dispositivo BLUETOOTH.

= Effettuare nuovamente I'associazione
del sistema diffusori con il dispositivo
BLUETOOTH. Potrebbe essere
necessario annullare I'associazione
con questo sistema diffusori
utilizzando prima il dispositivo
BLUETOOTH.

2 Le informazioni di associazione
potrebbero essere state eliminate.
Eseguire nuovamente I'operazione di
associazione (pagina 29).

L'audio del dispositivo mobile

compatibile con BLUETOOTH non

viene riprodotto dal sistema

diffusori.

= Accertarsi che I'indicatore
BLUETOOTH del diffusore soundbar si
illumini (pagina 30).

= Awvicinare questo sistema diffusorieil
dispositivo BLUETOOTH.

= Se nelle vicinanze & presente un
dispositivo che genera radiazioni
elettromagnetiche, ad esempio un
dispositivo LAN wireless, altri
dispositivi BLUETOOTH o un forno a
microonde, allontanare il dispositivo
dal sistema diffusori.

= Rimuovere eventuali ostacoli tra il
sistema diffusori e il dispositivo
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BLUETOOTH o allontanare il sistema
diffusori dall'ostacolo.

= Riposizionare il dispositivo
BLUETOOTH connesso.

= Cambiare la frequenza LAN wireless di
qualsiasi router LAN wireless o PC
nelle vicinanze in 5 GHz.

2 Alzare il volume del dispositivo
BLUETOOTH connesso.

Connessione delle cuffie con
la funzione BLUETOOTH

Non é possibile ottenere

I'associazione.

= Avvicinare questo sistema diffusori e
le cuffie BLUETOOTH.

= Accertarsi che il sistema diffusori non
riceva interferenze da un dispositivo
LAN wireless, altri dispositivi wireless
2,4 GHz o forni a microonde. Se nelle
vicinanze é presente un dispositivo
che genera radiazioni
elettromagnetiche, allontanare il
dispositivo dal sistema diffusori.

Non é possibile portare a termine la

connessione BLUETOOTH.

= Accertarsi che I'indicatore
BLUETOOTH del diffusore soundbar si
illumini (pagina 30).

= Accertarsiche le cuffie BLUETOOTH da
connettere siano accese e che la
funzione BLUETOOTH sia abilitata.

2 Awvicinare questo sistema diffusori e
le cuffie BLUETOOTH.

2 Effettuare nuovamente I'associazione
del sistema diffusori con le cuffie
BLUETOOTH. Potrebbe essere
necessario prima annullare
I"associazione per le cuffie
BLUETOOTH con questo sistema
diffusori. Vedere “Per rimuovere le
cuffie associate dall'elenco
periferiche” (pagina 33).

2 Le informazioni di associazione
potrebbero essere state eliminate.
Eseguire nuovamente I'operazione di
associazione (pagina 33).



L'audio non viene trasmesso dalle

cuffie BLUETOOTH connesse.

= Accertarsi che I'indicatore
BLUETOOTH del diffusore soundbar si
illumini (pagina 30).

= Awvicinare questo sistema diffusori e
le cuffie BLUETOOTH.

= Se nelle vicinanze & presente un
dispositivo che genera radiazioni
elettromagnetiche, ad esempio un
dispositivo LAN wireless, altri
dispositivi BLUETOOTH o un forno a
microonde, allontanare il dispositivo
dal sistema diffusori.

2 Rimuovere eventuali ostacoli tra il
sistema diffusori e le cuffie
BLUETOOTH o allontanare il sistema
diffusori dall’ostacolo.

= Riposizionare le cuffie BLUETOOTH
connesse.

= Cambiare lafrequenza LAN wireless di
qualsiasi router LAN wireless o PC
nelle vicinanze in 5 GHz.

= Alzare il volume delle cuffie
BLUETOOTH connesse.

% Impostare gas [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Wireless Playback Quality] su [LDAC
Stable Connection (Auto)] o [SBC
Stable Connection (Auto)].

= Alcuni contenuti potrebbero non
essere trasmessi a causa della
protezione dei contenuti.

Telecomando

Il telecomando del sistema diffusori

non funziona.

2 Puntare il telecomando verso il
sensore deltelecomando sul diffusore
soundbar (pagina 10).

= Rimuovere eventuali ostacoli tra il
telecomando e il sistema diffusori.

= Sostituire entrambe le batterie nel
telecomando se sono quasi scariche.

= Accertarsi di premere il tasto corretto
sul telecomando.

Il telecomando del televisore non

funziona.

= Questo problema potrebbe risolversi
attivando la funzione IR-Repeater. Per
dettagli, consultare la Guida.

Altro

La funzione Controllo per HDMI non

funziona correttamente.

= Verificare il collegamento con il
sistema diffusori (pagina 18).

= Abilitare la funzione Controllo per
HDMI sul televisore. Per i dettagli,
consultare le istruzioni per I'uso del
televisore.

= Attendere unistante, quindiriprovare.
Se si scollega il sistema diffusori, sara
necessario del tempo prima che le
operazioni possano essere svolte
nuovamente. Attendere 15 secondi o
piu, quindi riprovare.

= Accertarsi che i dispositivi collegati al
sistema diffusori supportino la
funzione Controllo per HDMI.

= Abilitare la funzione Controllo per
HDMI sui dispositivi collegati al
sistema diffusori. Per i dettagli,
consultare le istruzioni per I'uso del
dispositivo.

2 Il tipo e il numero di dispositivi che
possono essere controllati dalla
funzione Controllo per HDMI sono
limitati daglistandard HDMI CEC come
indicato di seqguito:

- Dispositivi di registrazione
(registratore Blu-ray Disc,
registratore DVD, ecc.): fino a
3 dispositivi

- Dispositivi di riproduzione (lettore
Blu-ray Disc, lettore DVD, ecc.): fino
a 3 dispositivi (il sistema diffusori
utilizza uno di questi)

- Dispositivi di sintonizzazione: fino a
4 dispositivi

- Sistema audio (ricevitore/cuffie):
fino a 1 dispositivo (usato da questo
sistema diffusori)
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[PRTCT] lampeggia sul display del

pannello frontale per 5 secondi e il

sistema diffusori si spegne.

= Scollegare il cavo di alimentazione CA
e accertarsi che le aperture di
aerazione del sistema diffusori non
siano ostruite.

Sul display del pannello frontale
lampeggiano alternatamente le
indicazioni [PRTCT], [PUSH], nome
diffusore ([SUB], [RL] o [RR]) e
[POWER].

2 Premere () (accensione) sul diffusore
corrispondente ([SUB]: subwoofer
opzionale, [RL]: diffusore posteriore
sinistro opzionale, [RR]: diffusore
posteriore destro opzionale) per
spegnerlo. Per il diffusore posteriore
opzionale, scollegare il cavo di
alimentazione CA, quindi riavviare il
sistema diffusori. Per il subwoofer
opzionale, scollegare il cavo di
alimentazione CA e accertarsi che le
aperture di aerazione del subwoofer
opzionale non siano ostruite, quindi
riavviare il sistema diffusori. Se
vengono ricollegati correttamente, la
visualizzazione sul display del
pannello frontale ritorna normale.

[HIGH], [TEMP] ed [ERROR] vengono

visualizzati alternativamente per

2 secondi ognuno sul display del

pannello frontale, viene visualizzato

[STANDBY] sul display del pannello

frontale, quindi il sistema diffusori

si spegne.

= Viene rilevata alta temperatura nel
sistema diffusori. Premere (O
(accensione) per riavviare il sistema
diffusori.

Sul display del pannello frontale

viene visualizzato [BT TX].

2 Impostare gag [Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] su [Receiver]. Sul
display del pannello frontale viene
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visualizzato [BT TX] se [Bluetooth
Mode] & impostato su [Transmitter].

| sensori del televisore non

funzionano correttamente.

2 |l diffusore soundbar puo bloccare
alcuni sensori (quale il sensore di
luminosita), il ricevitore del
telecomando del televisore o il
trasmettitore per gli occhiali 3D
(trasmissione a infrarossi) di un
televisore 3D che supporta il sistema
basato su occhiali 3D a infrarossi,
oppure la comunicazione wireless.
Allontanare il diffusore soundbar dal
televisore affinché entrambi i
componenti possano funzionare
correttamente. Per conoscere la
posizione dei sensori e del ricevitore
del telecomando, consultare le
istruzioni per I'uso del televisore.

Le funzioni wireless (LAN wireless,

la funzione BLUETOOTH, o

subwoofer/diffusori posteriori

opzionali) sono instabili.

= Non posizionare oggetti metallici
diversi da un televisore in prossimita
del sistema diffusori.

Improvvisamente viene riprodotta

musica sconosciuta.

2 E possibile che sia stata avviata la
riproduzione del campione di musica
preinstallato. Premere —&) (selezione
ingresso) sul diffusore soundbar per
interrompere la riproduzione.

Non é possibile spegnere il sistema
diffusori o utilizzare [Advanced
Settings]./Quando si preme ¢
(accensione), viene visualizzato
[.DEMO] sul display del pannello
frontale e non é possibile spegnere
il sistema diffusori.

2 Il sistema diffusori potrebbe trovarsi
in modalita demo. Per annullare la
modalita demo, ripristinare il sistema
diffusori (pagina 61). Tenere premuto
® (accensione) e - (volume) sul



diffusore soundbar per oltre 5
secondi.

Il sistema diffusori si riavvia.

= Quando si connette un televisore con
una risoluzione diversa da quella del
sistema diffusori, il sistema diffusori
potrebbe riavviarsi per ripristinare
I'impostazione di uscita delle
immagini.

Ripristino del sistema
diffusori

Se il sistema diffusori continua a non
funzionare correttamente, e
opportuno ripristinarlo come indicato
di sequito.

1 Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu HOME.

2 selezionare &3 [Setup] -
[Advanced Settings] nel menu
HOME.

3 Selezionare [Resetting].

4 Selezionare la voce di menu che si
desidera ripristinare.

5 Selezionare [Start].

Per annullare il ripristino
Selezionare [Cancel] al punto 5.

Se non é possibile effettuare
il ripristino tramite il Menu
HOME

1 Tenere premuto () (accensione) e -
(volume) sul diffusore soundbar
per oltre 5 secondi.

Le impostazioni ritornano al loro
stato iniziale.

Attraverso il ripristino, il collegamento con
il subwoofer e i diffusori posteriori opzionali
potrebbe perdersi. In tal caso, ricollegarli

consultando le relative istruzioni per I'uso.
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Informazioni supplementari
___________________________________________|

Caratteristiche tecniche

Barra audio (HT-A7000)

Sezione amplificatore

POTENZA IN USCITA (nominale)
Blocchi diffusore anteriore sinistro +
anteriore destro: 33 W + 33 W (per
canale a 6 ohm, 1kHz, 1% THD)
Blocchi diffusore anteriore interno
sinistro + anteriore interno destro:
33 W +33 W (percanale a6 ohm, 1 kHz,
1% THD)
Blocchi diffusore centrale: 33 W (a
6 ohm, 1kHz, 1% THD)
Blocchi diffusore superiore sinistro +
superiore destro: 33 W + 33 W (per
canale a 6 ohm, 1kHz, 1% THD)
Blocchi subwoofer: 33 W + 33 W (per
canale a 6 ohm, 100 Hz, 1 % THD)
Blocchi diffusore Tweeter
beamforming sinistro + Tweeter
beamforming destro: 33 W + 33 W (per
canale a 6 ohm, 15 kHz, 1 % THD)

POTENZA IN USCITA (riferimento)
Blocchi diffusore anteriore sinistro/
anteriore destro: 45,5 W (per canale a
6 ohm, 1 kHz)
Blocchi diffusore anteriore interno
sinistro/anteriore interno destro:
45,5 W (per canale a 6 ohm, 1kHz)
Blocchi diffusore centrale: 45,5 W (a
6 ohm, 1 kHz)
Blocchi diffusore superiore sinistro/
superiore destro: 45,5 W (per canale a
6 ohm, 1 kHz)
Blocchi subwoofer: 45,5 W (per canale
a6 ohm, 100 Hz)
Blocchi diffusore Tweeter
beamforming sinistro/Tweeter
beamforming destro: 45,5 W (per
canale a 6 ohm, 15 kHz)

Ingressi
HDMI IN* (1/2)

62IT

ANALOG IN
TV IN (OPT)
Uscite
HDMI OUT (TV (eARC/ARC))*
S-CENTER OUT

* Le prese HDMI IN 1/2 e HDMI OUT (TV
(eARC/ARC)) supportano i protocolli
HDCP2.2 e HDCP2.3. HDCP2.2 e HDCP2.3
rappresentano una nuova tecnologia di
protezione avanzata del copyright,
utilizzata per proteggere contenuti quali
i filmati 4K.

Sezione HDMI
Connettore
Tipo A (19pin)

Sezione USB

Porta ' (USB): 800 mA
Tipo A(per il collegamento di memorie
USB)

Sezione LAN wireless
Sistema di comunicazione
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Banda di frequenza
2,4 GHz, 5 GHz

Sezione BLUETOOTH
Sistema di comunicazione
Specifica BLUETOOTH versione 5.0
Uscita
Specifica BLUETOOTH classe di
potenza1
Raggio di comunicazione massimo
Circa 30 m in linea d'aria"
Numero massimo di dispositivi registrabili
9 dispositivi
Banda di frequenza
Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz -
2,4835 GHz)
Metodo di modulazione
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profili BLUETOOTH compatibili?)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Codec supportati?
SBC4, AACY), LDAC
Raggio di trasmissione (A2DP)
20 Hz - 40.000 Hz (frequenza di
campionamento LDAC 96 kHz con



trasmissione a 990 kbps)

20 Hz - 20.000 Hz (frequenza di

campionamento 44,1 kHz)
Il raggio effettivo dipende da fattori
quali ostacoli tra i dispositivi, campi
magnetici attorno a forno a microonde,
elettricita statica, uso di telefoni
cordless, sensibilita diricezione, sistema
operativo, applicazioni software, ecc.

2) | profilistandard BLUETOOTH indicano lo
scopo della comunicazione BLUETOOTH
tra i dispositivi.

3) Codec: formato di conversione e
compressione del segnale audio

4 Abbreviazione di Subband Codec

5) Abbreviazione di Advanced Audio
Coding

Sezione diffusore anteriore S/
anteriore D/centro
Diffusore

46 mm x 54 mm, tipo a cono
Sistema diffusori

Sospensione acustica

Sezione subwoofer integrato
Diffusore

51 mm x 97 mm, tipo a cono
Sistema diffusori

Bass reflex

Sezione diffusore superiore S/
superiore D
Diffusore

46 mm x 54 mm, tipo a cono
Sistema diffusori

Sospensione acustica

Sezione Tweeter beamforming
Diffusore

16 mm, a cupola morbida
Sistema diffusori

Tubo acustico

Generali
Requisiti di alimentazione
220V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 65 W
[Network/Bluetooth Standby] - [On]:
inferiorea 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] - [Off]:
inferiore a 0,5 W*

* Quando [Standby Through] &
impostato su [Off], o [Standby

Through] & impostato su [Auto]
mentre il televisore collegato &
spento.
Dimensioni* (appross.) (I/a/p)
1.300 mm x 80 mm x 142 mm

* Escluse le parti sporgenti
Peso (appross.)
8,7 kg

Dispositivi da cui € possibile

trasmettere I'audio

*iPhone, iPad o iPod touch con i0OS11.4 o
successivi

¢ Apple TV 4K o Apple TV HD con tvOS11.4 o
successivi

e HomePod con iOS 11.4 o successivi

e Mac con iTunes 12.8 o successivi oppure
macOS Catalina

e PC con iTunes 12.8 o successivi

Sezione trasmettitore/
ricevitore wireless

Sistema di comunicazione

Specifica Wireless Sound versione 4.0
Banda di frequenza

5 GHz
Metodo di modulazione

OFDM

Accessori in dotazione

eTelecomando (1)

« Batteria RO3 (formato AAA) (2)

*SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (1)

« Cavo HDMI (trasmissione 4K, 8K
supportata) (1)

« Cavo per la modalita altoparlante centrale
V(1)

« Cavo di alimentazione CA (1)

« Staffa di montaggio a parete (2), Vite (2)

¢ Guida di avvio

e Istruzioni per I'uso (questo documento)

Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifica senza preavviso.
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Bande di frequenza radio e potenza di uscita massima

Banda di frequenza Potenza di uscita massima
BLUETOOTH 2.400 - 2.483,5 MHz <9,9dBm
LAN wireless 2.400 - 2.483,5 MHz <19,9 dBm
5.150 - 5.250 MHz <19,8 dBm
5.250 - 5.350 MHz <19,8 dBm
5.470 - 5.725 MHz <19,8 dBm
5.725 - 5.850 MHz <13,96 dBm
Diffusore senza fili 5.150 - 5.250 MHz <16 dBm
5.250 - 5.350 MHz <16 dBm
5.470 - 5.600 MHz <16 dBm
5.650 - 5.725 MHz <16 dBm
5.725 - 5.850 MHz <13,9dBm
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Tipi di file audio

riproducibili

Codec Estensione

MP3 (MPEG-1 Audio .mp3

Layer llI)

AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4,
-39p

WMA9 Standard .wma

LPCM .wav

FLAC flac

DSF .dsf

DSDIFF* dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .0gg

Monkey’s Audio .ape

* |l sistema diffusori non riproduce i file
codificati in DST.

¢ Alcuni file potrebbero non essere
riprodotti, a seconda del formato del file,
della codifica del file, delle condizioni di
registrazione o di altre condizioni.

¢ Alcuni file modificati su un PC potrebbero
non essere riproducibili.

¢ Per alcuni file le funzioni di avanzamento
veloce o riavvolgimento veloce
potrebbero non essere disponibili.

¢ |l sistema diffusori non riproduce i file
codificati, ad esempio DRM.

¢ A seconda del nome/dei metadati, il
sistema diffusori pud non riconoscere un
file/una cartella.

e Alcuni dispositivi USB potrebbero non
essere utilizzabili con questo sistema
diffusori.

e |l sistema diffusori & in grado di
riconoscere i dispositivi Mass Storage
Class (MSC), ad esempio memorie flash.
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Formati audio in ingresso supportati

| formati audio supportati variano in base all'impostazione di ingresso del sistema
diffusori.

“O" indica il formato audio supportato e
nella tabella qui di seguito.

u_m

-"indica il formato audio non supportato

Formato HDMI 1/2 Ingresso Ingresso Ingresso
ingresso TV TV TV
(eARC) (ARC) (OPT)

o o ©)

LPCM 2ch

LPCM 5.1ch

LPCM 7.1ch

Dolby Digital

Dolby TrueHD

Dolby Digital Plus

Dolby Atmos

Dolby Atmos - Dolby TrueHD
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
DTS

DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1
DTS 96/24

DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio

DTS:X

La presa HDMI IN 1/2 non supporta formati audio contenenti protezioni contro la copia, quali
Super Audio CD o DVD-Audio.

0| 0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0]|0|0
O|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0O|0O
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Comunicazione
BLUETOOTH

o | dispositivi BLUETOOTH devono essere
utilizzati a una distanza massima
approssimativa (distanza senza ostacoli)
di 10 metri I'uno dall’altro. Il raggio di
comunicazione effettivo potrebbe ridursi
nelle condizioni seguenti.

- Se tra i dispositivi connessi tramite
BLUETOOTH si interpone una persona,
un oggetto metallico, una parete o un
altro ostacolo

- Luoghi in cui & installata una LAN
wireless

- Nei pressi di forni a microonde in uso

- Luoghi in cui sono presenti altre onde
elettromagnetiche

¢ | dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless
(IEEE 802.11 b/g/n) utilizzano la stessa
banda di frequenza (2,4 GHz). Quando si
utilizzando dispositivi BLUETOOTH vicino
a un dispositivo con funzionalita LAN
wireless, sono possibili interferenze
elettromagnetiche. Cio pud provocare
una velocita di trasferimento inferiore,
interferenze o impossibilita di
connessione. In tal caso, provare le
seguenti soluzioni:

- Utilizzare il sistema diffusori ad almeno
10 metri di distanza dal dispositivo LAN
wireless.

- Spegnere il dispositivo LAN wireless
durante I'uso del dispositivo
BLUETOOTH a meno di 10 metri di
distanza.

- Posizionare questo sistema diffusori e il
dispositivo BLUETOOTH il piu vicino
possibile tra loro.

¢ Le onde radio trasmesse da questo
sistema diffusori possono interferire con il
funzionamento di alcuni dispositivi
medici. Queste interferenze possono
causare problemi di funzionamento,
pertanto occorre sempre spegnere questo
sistema diffusori e il dispositivo
BLUETOOTH nei luoghi indicati di seguito:
- Ospedali, treni, aerei, stazioni di servizio

e qualsiasi luogo in cui possono essere
presenti gas inflammabili

- Nei pressi di porte automatiche o allarmi
antincendio

* Questo sistema diffusori supporta
funzioni di sicurezza conformi alla
specifica BLUETOOTH per garantire una
connessione sicura durante la
comunicazione con la tecnologia
BLUETOOTH. Tuttavia, questa sicurezza
puo essere insufficiente in base al
contenuto dell'impostazione e ad altri
fattori; occorre quindi prestare sempre
attenzione quando si effettuano
comunicazioni con la tecnologia
BLUETOOTH.

*Sony non puo essere ritenuta in alcun
modo responsabile dei danni e di altre
perdite derivanti da fughe di informazioni
durante la comunicazione con la
tecnologia BLUETOOTH.

eLa comunicazione BLUETOOTH non &
necessariamente garantita con tutti i
dispositivi BLUETOOTH che presentano lo
stesso profilo di questo sistema diffusori.

| dispositivi BLUETOOTH connessi a
questo sistema diffusori devono essere
conformi alla specifica BLUETOOTH
prescritta da Bluetooth SIG, Inc. e la loro
conformita deve essere certificata.
Tuttavia, anche se un dispositivo
conforme alla specifica BLUETOOTH, e
possibile che determinate caratteristiche
o specifiche del dispositivo BLUETOOTH
rendano impossibile la connessione, o
comportino metodi di controllo,
visualizzazione e funzionamento diversi.

« E possibile che si verifichino disturbi o che
I"audio risulti tagliato in base al dispositivo
BLUETOOTH connesso a questo sistema
diffusori, all'ambiente di comunicazione o
alle condizioni circostanti.

Per qualsiasi domanda o problema

riguardante il sistema diffusori, rivolgersi al
rivenditore Sony di zona.
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Precauzioni

Sicurezza

* Se oggetti solidi o sostanze liquide
dovessero penetrare nel sistema diffusori,
scollegare il sistema diffusori e farlo
verificare da personale qualificato prima
di utilizzarlo di nuovo.

* Non salire sul sistema diffusori, in quanto
si potrebbe cadere e infortunarsi, o si
potrebbero causare danni al sistema
stesso.

Alimentazione

¢ Prima di utilizzare il sistema diffusori,
verificare che la tensione di
funzionamento sia identica a quella
dell’alimentazione locale. La tensione di
funzionamento é riportata sulla targhetta
posta nella parte inferiore del diffusore
soundbar.

*Se si prevede di non utilizzare il sistema
diffusori per un periodo prolungato,
scollegarlo dalla presa di rete. Per
scollegare il cavo di alimentazione CA,
afferrare la spina evitando di tirare il cavo
stesso.

¢ Per motivi di sicurezza, uno spinotto € piu
grande dell'altro, pertanto la spina puo
essere inserita nella presa a muro in una
sola direzione. Se non e possibile inserire
a fondo la spina nella presa, rivolgersi al
rivenditore di zona.

|l cavo di alimentazione CA deve essere
sostituito esclusivamente presso un
centro di assistenza qualificato.

Surriscaldamento

Durante l'uso il sistema diffusori si scalda;
questo fenomeno non é tuttavia indice di
un problema di funzionamento. Se il
sistema diffusori viene utilizzato in modo
continuo ad alto volume, la sua
temperatura posteriore e inferiore aumenta
considerevolmente. Evitare di toccare il
sistema diffusori in modo da non riportare
ustioni.
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Collocazione

¢ Non posizionare il sistema diffusoriin
prossimita di fonti di calore o in luoghi
esposti alla luce diretta del sole, a polvere
eccessiva 0 a urti meccanici.

¢ Non posizionare sul retro del sistema
diffusori oggetti che potrebbero ostruire
le aperture di aerazione, provocando
problemi di funzionamento.

¢ Non posizionare oggetti metallici diversi
da un televisore in prossimita del sistema
diffusori. La funzione wireless potrebbe
risultare instabile.

¢ Se il sistema diffusori & utilizzato insieme
a un televisore, un videoregistratore o un
riproduttore di cassette, potrebbero
verificarsi disturbi tali da ridurre la qualita
delle immagini. In tal caso, allontanare il
sistema diffusori da televisori,
videoregistratori o riproduttori di cassette.

e Procedere con cautela se si desidera
posizionare il sistema diffusori su una
superficie trattata con sostanze particolari
(cera, olio, lucidanti, ecc.), in quanto la
superficie potrebbe macchiarsi o
scolorirsi.

¢ Agire in modo da evitare eventuali
infortuni provocati dagli angoli del
sistema diffusori.

e Lasciare almeno 3 cm di spazio sotto il
sistema diffusori, se lo si monta a parete.

o | diffusori di questo sistema diffusori non
sono schermati magneticamente. Non
posizionare schede magnetiche sul
sistema diffusori o nelle sue vicinanze.

Funzionamento

Spegnere e scollegare il sistema diffusori
prima di collegare altri dispositivi.

Se si riscontrano irregolarita del
colore sullo schermo di un
televisore nelle vicinanze

Su alcuni tipi di televisori & possibile
riscontrare irregolarita del colore.

Se si riscontrano irregolarita del
colore...

Spegnere il televisore e riaccenderlo dopo
15-30 minuti.



Se si riscontrano nuovamente Potrebbe non essere possibile utilizzare il
irregolarita del colore... sistema diffusori mentre il software € in

Lo . . fase di aggiornamento.
Allontanare il sistema diffusori dal 99

televisore.

Pulizia

Pulire il sistema diffusori con un panno
morbido e asciutto. Non utilizzare alcun
tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né
solventi quali alcol o benzina.

Per qualsiasi domanda o problema
riguardante il sistema diffusori, rivolgersi al
rivenditore Sony di zona.

Esonero di responsabilita in
relazione ai servizi offerti da terzi

| servizi di rete, i contenuti e (il sistema
operativo e) il software del presente
prodotto potrebbero essere soggetti a
termini e condizioni separate e potrebbero
subire modifiche, interruzioni o cessazioni
in qualunque momento; la loro fruizione
potrebbe altresi richiedere un pagamento,
la registrazione o la fornitura delle
informazioni sulla carta di credito.

Note sugli aggiornamenti

Questo sistema diffusori consente di
aggiornare automaticamente il software
quando e connesso a Internet mediante
una rete wireless.

Tramite gli aggiornamenti del sistema
diffusori, & possibile aggiungere nuove
funzionalita e utilizzare il sistema diffusori
in maniera pil comoda e sicura.

Se non si desidera eseguire gli
aggiornamenti automatici, € possibile
disattivare la funzione utilizzando Sony |
Music Center installato sul proprio
smartphone o tablet. Tuttavia, anche se
questa funzione viene disattivata, &
possibile che il software venga aggiornato
automaticamente dal sistema diffusori per
questioni di sicurezza. Se la funzione e
disattivata, il software puo essere
aggiornato anche utilizzando il menu delle
impostazioni. Per dettagli, consultare la
Guida.
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Copyright e marchi

Il presente sistema diffusori incorpora le
tecnologie Dolby* Digital e DTS** Digital
Surround System.

* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il
simbolo della doppia D sono marchi di
Dolby Laboratories.

**Per i brevetti DTS, consultare
http://patents.dts.com.
Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS,
DTS:X, e il logo DTS:X sono marchi
registrati o marchi di DTS, Inc. negli Stati
Uniti e in altri Paesi. © 2020 DTS, Inc.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il marchio figurativo e i logo BLUETOOTH®
sono marchi registrati di proprieta di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali
marchi da parte di Sony Corporation € su
licenza. Gli altri marchi commerciali e nomi
commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari.

| termini HDMI e HDMI High-Definition
Multimedia Interface e il logo HDMI sono
marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing Administrator, Inc. negli Stati
Uniti e in altri paesi.

Google, Google Play, Google Home e
Chromecast built-in sono marchi di Google
LLC. Google Assistant non & disponibile in
alcune lingue e paesi.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone e iPod touch
sono marchi di proprieta di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti d’America ein altri
Paesi.

L'uso del badge Works with Apple indica
che un accessorio € stato progettato per
funzionare in modo specifico con la
tecnologia identificata nel badge, ed e
stato certificato dallo sviluppatore in
maniera tale da rispettare le prestazioni
Apple.
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Il logo “BRAVIA" € un marchio di Sony
Corporation.

WALKMANE® e il logo WALKMAN® sono
marchi registrati di Sony Corporation.

“PlayStation” € un marchio commerciale
registrato o un marchio di Sony Interactive
Entertainment Inc.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3
e brevetti concessiin licenza da Fraunhofer
1IS e Thomson.

Windows Media & un marchio registrato o
un marchio di proprieta di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi.

Questo prodotto e protetto da alcuni diritti
di proprieta intellettuale di Microsoft
Corporation. L'uso o la distribuzione di
questa tecnologia al di fuori di questo
prodotto e vietato senza la licenza di
Microsoft o di un’affiliata Microsoft
autorizzata.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® e Wi-Fi
Alliance® sono marchi registrati di Wi-Fi
Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ e WPA2™ sono
marchi di Wi-Fi Alliance.

LDAC™ e il logo LDAC sono marchi di Sony
Corporation.

LDAC & una tecnologia di codifica audio
sviluppata da Sony che consente la
trasmissione di contenuti Audio ad alta
risoluzione (Hi-Res) anche su una
connessione BLUETOOTH. A differenza di
altre tecnologie di codifica compatibili con
BLUETOOTH, come SBC, non utilizza alcuna
conversione verso il basso del contenuto
audio Hi-Res* e consente la trasmissione su
una rete wireless BLUETOOTH di una
quantita di dati circa tre volte superiore**
rispetto ad altre tecnologie, garantendo
una qualita audio senza precedenti grazie
alla codifica efficiente e alla suddivisione
ottimizzata in pacchetti.

* Esclusi i contenuti in formato DSD



**Rispetto a SBC (Subband Coding) quando
e selezionata la velocita in bit 990 kbps
(96/48 kHz) 0 909 kbps (88,2/44,1 kHz)

Questo prodotto contiene software
soggetto alla GNU General Public License
("GPL") 0 alla GNU Lesser General Public
License (“LGPL"). Tali licenze stabiliscono
che i clienti hanno il diritto di acquisire,
modificare e ridistribuire il codice sorgente
del software ai sensi della licenza GPL o
LGPL.

Per ulteriori dettagli sulle licenze GPL, LGPL
e altre licenze software, consultare la
sezione [Software License Information]in
&3 [Setup] - [Advanced Settings] - [System
Settings] del prodotto.

Il software incluso in questo prodotto
contiene software protetto da copyright
concesso in licenza in base alla GPLv2 e
altre licenze che potrebbero richiedere
I'accesso al codice sorgente. E possibile
trovare una copia del codice sorgente
pertinente come richiesto dalla GPLv2 (e
altre licenze) all'indirizzo http://
www.sony.net/Products/Linux/.

E possibile ottenere da noi il codice
sorgente richiesto dalla GPLv2 su un
supporto fisico per un periodo di tre anni
dopo la nostra ultima spedizione di questo
prodotto, richiedendolo tramite il modulo
all'indirizzo http://www.sony.net/
Products/Linux/.

Questa offerta e valida per chiunque riceva
queste informazioni.

Tenere presente che Sony non risponde ad
alcuna richiesta di informazioni in merito al
contenuto di questo codice sorgente.

“TRILUMINOS” e il logo “TRILUMINOS"” sono
marchi registrati di Sony Corporation.

Per il software Spotify soggetto a licenze di
terzi vai su:
https://www.spotify.com/connect/third-
party-licenses.

Spotify e i loghi Spotify sono marchi di
Spotify Group.*

* A seconda del paese o dell'area
geografica, questa funzione potrebbe
non essere disponibile.

Tutti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
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