
Die Stühle werden in zwei Kartons geliefert und kommen möglicherweise nicht am selben Tag an. 
Wir empfehlen, dass Sie alle Kartons erhalten, bevor Sie das Set zusammenstellen.

The chairs come in two boxes and may not arrive on the same day, 
we recommend that you receive all boxes before putting the set together.

Les chaises sont livrées dans deux cartons et peuvent ne pas arriver le même jour. 
Nous vous recommandons de recevoir tous les cartons avant d'assembler l'ensemble.

HINWEIS: Nach Erhalt aller Pakete, überprüfen Sie bitte zuerst, ob das Paket alle unten aufgeführten 
Teile und Mengen enthält.Wenn die Teile im Paket fehlen, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden 
innerhalb von 24 Stunden antworten und unser Bestes versuchen, das Problem zu lösen.
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1.Polsterung der 
   Rückenlehne* 1

2.Grundrahmen* 1

4.Rahmen für 
linke und rechte 
Armlehne* 2

3.Ohren an der 
Oberseite der 
Rückenlehne*4 
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5.Weiches Paket für linke 
und rechte Armlehnen* 2
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6.Becherhalter* 2
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HINWEIS: Nach Erhalt aller Pakete, überprüfen Sie bitte zuerst, ob das Paket alle unten aufgeführten 
Teile und Mengen enthält.Wenn die Teile im Paket fehlen, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden 
innerhalb von 24 Stunden antworten und unser Bestes versuchen, das Problem zu lösen.

Hebe Fernbedienung 
und Netzkabel* 1

C Schraubensatz* 1

Bitte drehen Sie den Boden des Sofas um, 

Komponenten: 3 (3-L-1,3-R-1), A, B, C,

 im Sofabereich aufbewahrt

Finde eine kleine Zubehörbox im Eisenrahmen, 
nimm sie heraus und montiere die Accessoires 
auf dem Sofa

3-L-1 3-R-1

4 ( R ) X1

A 

Lange Schraube X4

Kurze Schraube X8

Massagefernbedienung 
und Netzkabel *1

5 x1( L ) 



HINWEIS: Es sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, um diese Aufgabe sicher durchzuführen.

Andere Hebeversuche können aufgrund der großen und schweren Bauteile zu Rückenverletzungen führen.
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4-L 4-R

4-R

Nehmen Sie nach dem Öffnen des Pakets die
linke Armlehne heraus4-L und rechte Armlehne 
4-R, und flach auf den Boden legen.

Halte das lange Brett mit einer Hand nach unten 
und drücke es mit der anderen Hand nach unten.
das kurze Brett zu öffnen.

Armlehnen baugruppe

HINWEIS: Es sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, um diese Aufgabe sicher durchzuführen.

Andere Hebeversuche können aufgrund der großen und schweren Bauteile zu Rückenverletzungen führen.

Legen Sie eine Hand auf den kurzen Brettbereich im

Diagramm und üben Sie Druck nach unten aus, 

während Sie die andere Hand auf den unteren Bereich legen,

um den Hakenabschnitt wie im Diagramm gezeigt zu 

installieren Bitte verwenden Sie die gleiche Methode wie Schritte

um die linke Armlehne 4-L und rechte Armlehne 4-R zu montieren
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Äußerer Handlaufrahmen: Führen Sie die vorinstallierten 

langen Schrauben am Handlauf (4-L) durch die unteren 

Löcher in der Becherhalterbaugruppe (6) und 

ziehen Sie die Handmuttern fest.

Den handfesten handgelenk (5-L) in den linkshänderahmen 

-L) einfügen, um die installation abzuschließen;

Die rechte handtasche wird genau wie die installiert.

Die linke armlehne ist fertig.
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3-L-2

3-L-1

Stecken Sie Zubehör 3-L-1 in 3-L-2, 
um die Rückseite des Ohrs zu bilden
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HINWEIS: Es sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, um diese Aufgabe sicher durchzuführen.

Andere Hebeversuche können aufgrund der großen und schweren Bauteile zu Rückenverletzungen führen.

Richten Sie die Metallstifte an der Armlehne mit 

den Metallschlitzen am Sitz aus, drücken Sie 

sie nach unten und installieren Sie die Armlehne 

am Sitz. Bitte achten Sie darauf, dass die 

Armlehnenstifte in die Basisschlitze eingeführt werden. 

Wenn sie nicht ausgerichtet sind, wackelt die 

Armlehne und es gibt große Lücken;

Die Installation auf der anderen 
Seite ist die gleiche.

Platzieren Sie die Metallstifte in einer breiten oberen 

und einer schmalen unteren Position (Kurze Schraube C). 

Mit Kurze Schraube befestigen (Kurze Schraube C) An der Basis 

befestigen (Kurze Schraube C) oben. Achten Sie darauf, 

alle Schrauben festzuziehen.
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HINWEIS: Es sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, um diese Aufgabe sicher durchzuführen.

Andere Hebeversuche können aufgrund der großen und schweren Bauteile zu Rückenverletzungen führen.

Wiederholen Sie diesen Schritt, 
um die rechte Seite zu installieren



Richten Sie den Metallschlitz der Rückenlehne an der 

Metallverriegelung des Sitzes aus und drücken Sie ihn 

dann nach unten, um Rückenlehne und Sitz 

zusammenzubauen. Stellen Sie sicher, dass die 

Verriegelung in die Unterseite der Basisverriegelung 

eingeführt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ein „

Klick“-Geräusch hören.

Versuchen Sie, die Rückenlehne nach der 
Installation zu schütteln. Wenn eine Seite 
nach oben und unten wackelt, bedeutet dies, 
dass sie nicht vollständig montiert ist. Wenn 
die Rückenlehne des Stuhls von einer Seite 
zur anderen uneben ist, ist er nicht vollständig 
montiert und mindestens einer der Riegel ist nicht 
in die Unterseite der Riegel des Untergestells eingeführt.

HINWEIS: Es sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, um diese Aufgabe sicher durchzuführen.

Andere Hebeversuche können aufgrund der großen und schweren Bauteile zu Rückenverletzungen führen.

Setzen Sie das montierte Ohrläppchen 
in die Rückenlehne ein
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Draht montage

A
A

B

B
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Wenn die Drähte nicht gefunden werden können, 
öffnen Sie bitte den Reißverschluss, um zu überprüfen

aus Teil

aus Teil

Massagefernbedienung
Netzkabel

2aus Teil

1  von der Rückenlehne

2  vom Sitzkissen



Lassen Sie 45 cm ausreichend Platz für die Rückenlehne.

Damit die Liegefunktion einwandfrei funktioniert, sollte der Ruhesessel
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Schritte zum sicheren Aufstehen 
von einem Liegestuhl

VERWENDUNG

Verlassen
genügend Platz

zum Zurücklehnen
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