
Trinkwasserfilter MAUNAWAI® KINI bestehend aus:

1. Kunststoffgehäuse, Filterkartuschen: aus Polycarbonat-Kunststoff, lebensmittelecht, 
ohne Weichmacher. Geprüft von Intertec Consumer Goods GmbH in Fürth. 

2. Vorfilter-Pad: Das Netz wird aus PP (Polypropylen) mittels Hitze geschweißt.
Lebensmittelecht. Der Inhalt besteht aus Aktivkohle, Zeolith und Schungit. 
Zertifikat: NSF und MSDS 

3. Hightech-Aktivkohle: Hergestellt aus Kokosnussschale, zur Entfernung von Lösungsmitteln, 
Chlor, Restschadstoffen, Pestiziden, Schwermetallen, organischen Verbindungen, Bakterien, usw.                    
Zertifikat: NSF, MSDS, INTERTEC.

4. Keramik-Kügelchen: Verschiedene Keramiken in genauer Abstimmung und Dosierung.
Diese dienen ausschließlich der Optimierung der Wasserqualität. 
Zertifikat: NSF und MSDS
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UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
KINI Kanne und Filter

FilterKini Kanne

Wir bestätigen hiermit, dass die verwendeten Materialien, welche bei der Aufbereitung von 
Trinkwasser (Lebensmittel) in Kontakt kommen, keine gesundheitsgefährdenden Stoffe abge-
ben. Der MAUNAWAI® Filter wird seit 1996 zur Aufbereitung von Trinkwasser (Lebensmittel) 
eingesetzt.

Die Filter werden laufend durch zahlreiche Untersuchungen geprüft.

Die Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Wasser in Berührung zu kom-
men entsprechen der Richtlinie VO EU 10/2011 und LFGB.
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