MONTAGEANLEITUNGEN

Bitte Uberpriifen Sie, ob alle aufgefiihrten Teile vorhanden sind,
bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Wenn Sie feststellen, dass etwas
fehlt, setzen Sie die Montage nicht
fort, kontaktieren Sie uns bitte
umgehend.
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Schritt 1

FUr normale KoérpergrolRe bitte das Loch
der Linie 1-2 bohren.

Bitte verschlief3en Sie das Loch der Linie
2-3, wenn Sie die Hohe erhohen

Schritt 2

Lésen und arretieren Sie die vorgespannten Schrauben. 2 OF 8




Schritt 3

Lésen und arretieren Sie die vorgespannten Schrauben.

Schritt 4
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Legen Sie Teil ,,17” auf Teil ,,3” und Teil ,,4”




Schritt 5

Setzen Sie den Teil "3" und "4" auf Teil "2"

Schritt 6

Setzen Sie_die Ruder "15" al_Jf Ruder "2"
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Schritt 7
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Setzen Sie das Teil-5" auf Teil-3 "und Teil-4".

Schritt 8

Ziehen Sie dann alle vorverriegelten Schrauben fest.
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Schritt 9

Schritt 10
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Bitte montieren
Sie die Mutter vor
dem Verriegeln

der Schraube
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Schritt 11

Bitte montieren Sie die Mutter vor -~ \\\

dem Verriegeln der Schraube

Schritt 12
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Schritt 13

Schritt 14
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