
Pflegehinweis: 
feucht abwischbar

Achtung
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Montage 
und Verwendung des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie diese 
bei Weitergabe des Produkts an den nachfolgenden Benutzer mit. Bitte nicht gewaltsam 
oder ruckartig an der Bedienkette ziehen. Das Produkt ist wartungsfrei.

KLEMMFIX-RoLLo
Montageanleitung

Verpackungsinhalt

Rollogetriebe und Endstift aus Rollo herausziehen 
und die Seiten vertauschen.
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Montageanleitung
als Video

Rollogetriebe und Endstift auf jeweils anderer Seite 
wieder in das Rollo einführen. Dabei beachten, dass der 
Kettenzug so positioniert wird, dass Kette problemlos 
abrollen kann.
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Rollo wieder in den linken Rolloträger einführen 
und rechten Rolloträger einstecken.
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1 x Kettenhalter 1 x Schraube2 x Klemmträger (je aus 2 Teilen) 2 x Schraube 2 x Dübel 2 x Unterlegscheibe 2 x Wandhalter

1 x Rollo inkl. 2 x Rolloträger (a), 1 x Rollogetriebe mit Kettenzug (b), 1 x Endstift (c), 1 x Beschwerungsstab (im Saum liegend) (d)

Montage am 
Fensterrahmen

Decken- oder 
Wandmontage

Montage des 
Kettenhalters

Tausch der Kettenzug-Bedienseite
(optional vor der Montage)

Rechten Rolloträger herausziehen und Rollo aus linkem 
Träger entnehmen.
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MonTagE MIT 
KLEMMTRägERn

Durch das Anheben der Lasche kann der Klemm- 
träger auf die Rahmenstärke des Fensters angepasst 
werden. 

Klemmträger von außen auf Schiene des Rollos 
schieben mit einem Abstand von etwa 5 cm zum 
äußeren Ende. 
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Fenster öffnen und Rollo auf den Fensterflügel  
hängen (Dichtung eingeschlossen). So positionieren, 
dass der Fenstergriff beim Abrollen nicht im Weg  
ist und der Stoff das Glas auf beiden Seiten gleich- 
mäßig abdeckt.

3

oben

5 cm
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Das Rollo kann bis zu der angegebenen Länge 
abgewickelt werden. Dabei sollte allerdings darauf 
geachtet werden, dass sich noch eine Umwicklung 
des Stoffes auf der Rolle befindet. Wird das Rollo 
so weit heruntergezogen, dass es nur noch an der 
Klebung hängt, könnte sich der Stoff lösen.

HInWEIS

Anschließend Klemmträger zusammendrücken, 
sodass sie ganz fest sitzen.



Wand- odER  
dEcKEnMonTagE

Rollo im Wandhalter einhängen, drücken, Klick! 
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Sie benötigen

einhängen

Klick!

Löcher bohren und Dübel setzen. Wandhalter mit 
Schrauben anbringen. Dabei darauf achten, dass 
diese richtig herum montiert werden.

Positionierung der Wand- bzw. Deckenhalter  
bestimmen. Dabei die Breite des Rollos beachten.  
Empfehlenswert ist ein Abstand der Halter, der 
etwa 20 cm geringer ist als die Rolloschiene.
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Lichtblick Heimtextilien GmbH
Udersche Straße 11
37318 Thalwenden

lichtblick-net.de

Für Kinder besteht Strangulierungs-
gefahr, wenn diese Sicherheitsein-
richtung nicht eingebaut wird. Diese 
Sicherheitseinrichtung ist stets zu 
verwenden, damit Schnüre und Ket-
ten für Kinder unzugänglich sind.

MonTagE dES
KETTEnHaLTERS

Kleine Kinder können durch Schlingen 
in Zugschnüren, Ketten, Gurten und in-
nen befindlichen Schnüren zum Betäti-
gen des Produktes stranguliert werden. 

Schnüre sind aus der Reichweite von 
Kindern zu halten, um Strangulierung 
und Verwicklung zu vermeiden. Der 
Hals eines Kindes kann in Schnüre ver-
wickelt werden.

Betten, Kinderbetten und Möbel sind 
entfernt von Schnüren für Fensterabde-
ckungen aufzustellen.

Schnüre dürfen nicht miteinander ver-
knüpft werden. Es ist sicherzustellen, 
dass sich Schnüre nicht verwickeln und 
eine Schlinge bilden.

acHTung

Lichtblick Sonnenschutzsysteme
Wohn-guide.de GmbH
Udersche Str.11
37318 Thalwenden

www.lichtblick-shop.de
www.lichtblick-kreativ.de


