
 

 

Akku-Bohrhammer 

  HEROCCO KIT +5 (1x3,0Ah) 
Art.-Nr.: 4513975 

Ident.-Nr.: 21010 

EAN-Code: 4006825658286 

Der Einhell Akku-Bohrhammer Herocco ist ein Allrounder zum Bohren, Hammerbohren oder Meißeln mit oder ohne Fixierung. Eine längere Laufzeit 

gewährt der bürstenlose Motor, der von einem Power X-Change-Akku angetrieben wird. Das pneumatische Schlagwerk rückt beim Meißeln Fliesen 

oder Ziegelsteinen zu Leibe, beim Bohren können sogar Beton und Granit seiner Kraft nicht widerstehen. Für flotten Wechsel sorgt die Universal 

SDSplus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Der ergonomische Handgriff ist schwingungsgedämpft. Inkl. 3.0 Ah PXC Akku, Schnellladegerät, Bit-

Adapter, 3 Bohrern (8, 10, 12 mm) sowie Spitz- und Flachmeißel. Für optimales Arbeiten wird der 3,0 Ah Akku oder größer empfohlen. 

 

Ausstattung 
- Mitglied der Power X-Change Familie 

- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit 

- 4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung 

- Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton 

- Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik 

- Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten 

- Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff 

- Ergonomischer Hand- und Zusatzhandgriff mit Softgrip 

- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall 

- Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs 

- Inkl. 3.0 Ah PXC Akku, Schnellladegerät, Bit-Adapter,  

3 Bohrern (8, 10, 12 mm) sowie Spitz- und Flachmeißel 

- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer 

- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box 

Technische Daten 
- Akku        18 V | 3000 mAh | Li-Ion 

- Anzahl Akkus       1 STK 

- Ladezeit       60 min 

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)      0-1200 min^-1 

- Schlagzahl (Gang 1)      0-5500 min^-1 

- Schlagstärke       2.2 J 

- Max. Drehmoment hart 18 Nm 

- Bohrleistung in Beton      20 mm 

Logistische Daten 
- Stück pro Exportkarton       4 STK 

- Bruttogewicht Exportkarton       24.5 kg 

- Produktgewicht          2.12 kg 

- Bruttogewicht Einzelverpackung      5.83 kg 

- Maße Einzelverpackung       400 x 360 x 120 mm 

- Maße Exportkarton       505 x 415 x 375 mm 

- Containermengen (20"/40"/40"HC)      1248 | 2592 | 3024 



 

 

Als Sonderzubehör erhältlich 
   

 

 

 

 

 

 

 

Akku-Laufzeiten 

Schrauben (Einschrauben von 6x60 mm in Weichholz) 

Usage screwing 
 

Unit of measure pieces 
 

with 1.5 Ah PXC 250 

with 2 Ah PXC 335 

with 2.5 Ah PXC 417 

with 2.6 Ah PXC+ 430 

with 3 Ah PXC 500 

with 3.0 Ah PXC+ 500 

with 4 Ah PXC 670 

with 5.2 Ah PXC+ 870 

with 4-6 Ah PXC+ (4 Ah mode) 670 

with 4-6 Ah PXC+ (6 Ah mode) 100 

best performance with min. 3.0 Ah 
 

reason for best performance 

recommendation 
current 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Löcher (6x50 mm in Beton) 

Usage drilling 
 

Unit of measure pieces 
 

with 1.5 Ah PXC 65 

with 2 Ah PXC 87 

with 2.5 Ah PXC 108 

with 2.6 Ah PXC+ 113 

with 3 Ah PXC 130 

with 3.0 Ah PXC+ 130 

with 4 Ah PXC 174 

with 5.2 Ah PXC+ 225 

with 4-6 Ah PXC+ (4 Ah mode) 174 

with 4-6 Ah PXC+ (6 Ah mode) 260 

 


