
V  Montagehinweis CUBUS 1-läufig/2-läufig

1. Metallplatte 2  mit Dübel 1  und Schrauben 3  an der Wand befestigen.

2. Montagehülse 4  auf das Gewinde der Metallplatte 2  fest aufdrehen.

3. Sockelscheibe 5  über die Montagehülse 4  schieben.

4. Ringe auf die Vorhangstange schieben.

5. Vorhangstange 8  in den Halter 6  seitlich einschieben 
(Bei CUBUS: Eindrücken der Stange von oben nicht möglich).

6. Halter (mit Vorhangstange) in die montierte Montagehülse 4  stecken 
und mit der Blechschraube 7  auf der Montagehülse fixieren.

7. Endknöpfe auf die Stangenenden stecken.

8. Faltenlegehaken gleichmäßig auf den Vorhang bzw. Gardine anbringen und in 
die Ringe einclipsen. Vorhang in Falten ordnen und wie gewünscht ausrichten.

Dübel 1

Dübel 1

Holzschrauben 3
4 x 40 mm

Holzschrauben 3
4 x 40 mm

Sockelscheibe 5

Sockelscheibe 5

Blechschraube 7  
2,9 x 9,5 mm

Blechschraube 7
2,9 x 9,5 mm

Halter 6

Halter 6

Montagehülse 4

Montagehülse 4

Vorhang- 
stange 8

Vorhang- 
stangen 8

Metallplatte 2

Metallplatte 2
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