GARANTIEKARTEN

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Unternehmens entschieden haben.
Dieses Produkt wird mit dieser Garantiekarte geliefert, damit Sie es mit Vertrauen
verwenden kénnen. Auf das gesamte Gerat wird eine Garantie von einem Jahr gewahrt.

Benutzername
Benutzeradresse| Postleitzahl
Ansprech-
partner Tel
Héndlername
i Benutze-
Abteilung Fharme Tel
Kaufmodell Kaufdatum
Garantieze-
itraum Jahr Monat Tag zu Jahr Monat Tag

Verbraucher kénnen mit Vertrauen kaufen und mit Vertrauen verwenden.

Vergleich der Vorteile zwischen
elektrischen Butterpistolen und manuellen
Butterpistolen innerhalb eines Jahres
Projekt: 20-Tonnen-Bagger

Elektrisch nuell

@ Arbeitszeit und Ausfallzeit:

8 Minuten/Tag * 219 Tage = 29 Stunden * 180
Yuan/Stunde = 5220 Yuan/Jahr

25 Minuten/Tag * 219 Tage = 91 Stunden *
180 Yuan/Stunde = 16.400 Yuan/Jahr

@ Kraftstoffverbrauch:

900 Gramm/Tag * 219 Tage = 197 Kilogramm
=13 Barrel * 200 Yuan = 2180 Yuan/Jahr

500 Gramm/Tag * 219 Tage =109 Kilogramm =7
Féasser * 200 Yuan = 1400 Yuan/Jahr

© Maschinenwartung +
Reparaturkosten + Ausfallkosten
4 Achsen * 2000 Yuan/Achse = 8000 Yuan/
2 Jahre (Reparaturkosten)
2400 Yuan/Tag * 4 Tage = 9600 Yuan/2 Jahre
(Ausfallkosten)
Gesamt: 13600 Yuan/Jahr

4 Achsen * 2.000 Yuan/Achse = 8.000 Yuan/Jahr
(Reparaturkosten)

2400 Yuan/Tag*4 Tage=9600 Yuan/Jahr
(Ausfallkosten)

Gesamt: 27200 Yuan/Jahr

© Kaufpreis fiir Strom:
1000 Yuan/Einheit = 500 Yuan (2 Jahre pro Einheit)

150 Yuan*2=300 Yuan (2 Stiick pro Jahr)

Gesamt: 5220 + 2180 + 13600 +
500 = 21500 Yuan/Jahr

Gesamt: 16.400 + 1.400 + 27.200 +
300 = 45.300 Yuan/Jahr

Gesamtpreisunterschied: 45300-21500=23800 Yuan/Jahr

Vergleich der Vorteile zwischen elektrischen Fettpressen und manuellen Fettpressen.

PRODUKTVORSTELLUNG

Unser Unternehmen steht ganz im Zeichen der ,Handwerkskunst®, halt sich an
die Grundsatze der Ehrlichkeit und Vertrauenswiirdigkeit und stellt den
Kunden an erste Stelle. Das Unternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt eigenstandig Produkte mit mehreren

nationalen Patenten, die nach Europa, Amerika und Stidostasien exportiert werden.

Unser Unternehmen reagiert auf die Bediirfnisse von High-End-Kunden im In- und
Ausland, indem es die neuesten Produkte mit innovativem Design und hoher
Qualitat auf den Markt bringt

Eine neue Lithium-Elektro-Fettpresse, die zuverldssig, bequem zu bedienen,
zeitsparend und arbeitssparend ist. Kann in GroBgebinden verpackt werden.
Butter und Caterpillar-Butterkugeln. Haupts&chlich anwendbar fiir: Baumaschinen,
Bergbaumaschinen und Automobile.

Schmieren und Buttern in verschiedenen Branchen wie Autowartung, Metallurgie,
Werften und Papierherstellung.

LITHIUM-ELEKTRISCHE FETTSPITZE

PROFESSIONELLE QUALITAT IST VERTRAUENSWURDIG

LITHIUM-ELEKTRISCHE
FETTSPITZE

Pat

Das Produkt hat folgende Eigenschaften

Stabile Oleinspritzung
Stabile Abgasfiihrung sorgt fiir eine gleichmaBige
Oleinspritzung.

Starker Druck

Hoher ﬁleinspritzdruck, kontinuierliche Balance,
schnell und effektiv.

Leicht zu transportieren

Wird mit dem Auto mitgeliefert, spart Zeit und Miihe,
ist bequem und schnell.

Flexible und effiziente Nutzung

Kann in jeden Teil der Diise eingespritzt werden, der
verlangert werden kann.
L an Ort und Stelle

@ Akku © Auslassventil
@ Thema @ Olablassschraube
© Griff @ Wirmeableitungssffnung

@ Starker Magnetismus @ Nachtarbeitsleuchten 4
© Riickseitige Abdeckung @ Schalter &

@ Transparenter Zylinder @ Selbstsichernder Schalter
@ Doppelfunktionskolben @ Rutschfestes Silikon

© Pistolenkopf

* Bevor Sie die Priifmethode anwenden, iiberpriifen Sie, ob die Arbeitsleuchte
aufleuchtet, wenn das Produkt an eine Batterie angeschlossen ist. Liuft die
Maschine im Leerlauf normal?

@ Wie in der Abbildung gezeigt:

Drehen und zerlegen Sie den doppelt verwendbaren Lauf, Drehen Sie den Doppelfunktionslauf zur Miindung.

@ Wie in der Abbildung gezeigt:

ziehen Sie die innere Kette des Laufs zum Heck Jetzt kénnen Sie ihn verwenden.

und sichern Sie sie.

Mehrzweck-Topf-Durchmesser-
Verbindungshiilse

Spezielle Oldruckplatte .
Gewshnliche Oldruckplatte

Mehrzweck-Topf-
Durchmesser- Fettbe-
Verbindungshiilse halter

Fettbehalter

@ Vor dem Absaugen des Ols bitte @) Verwenden Sie zunéchst eine Mehrzweck-
der Pfeilrichtung folgen. Driicken Oldruckplatte mit variablem Durchmesser und

Sie die Olauffangschale nach verschiedenen Kalibern. Drehen Sie die
unten, bis sie gelb wird. Verbindungshiilse auf die Oldruckplatte und folgen
Lassen Sie die Luft aus dem Sie dann dem Pfeil. Driicken Sie die

fjlansaugwanne nach unten, bis die Butter bis zum
Anschluss voll ist. Setzen Sie den Gewindeanschluss
ein, um den Pistolenlauf fiir die Olansaugung zu
drehen.

Olfass entweichen!

Verwendungsmethode der Mehrzweck-Verbindungshiilse mit variablem Durchmesser: Verwenden
Sie sie mit ?ewéhnlichen Olsaugern unterschiedlicher Durchmesser. Lithium-Batterie-Doppelfunktions-
Fettpresse (spezielle Olauffangwanne ist nicht erforderlich).

@ Vor dem Absaugen des @ Bis die Butter vollist @ Laufkante und Glwanne @) F;assen Sie den Griff und ziehen Sie

Ols bitte der Pfeilrichtung  Olsaugnapf mit einsetzen gon Reibuerschkssy tim donnhalk des
folgen. Driicken Sie die Gewindeanschluss Gewinde ei 4 4
lauffangwanne nach unten und Butter, schiieBen Sie den
und drehen Sie de iGHaE
elben Knopf. Entleeren L
e p Decken Sie die Schnalle ab und
g':r die Luftim Inneren schrauben Sie schlieBlich den
g Behilter ab.
Die Verwendung zum Aufbrechen und Einfiillen von Ol ist in der Abbildung dargestellt: Drehen Sie den Lauf der
Pistole zur speziell Olar te (wenn die Olar auf die O \g wartet, setzen

Sie bitte zuerst den Butterbehilter ein). Entliiften Sie die Luft, bis die Butter voll ist und die Olansaugwirkung an
der Gewindedffnung der Olansaugplatte besser ist. Wenn die Olansaugwanne nicht gedriickt wird, um

die Luft im Eimer abzulassen, kommt es wihrend der Olansaugung zu einem Anstieg der Luft im Rohr, was
nicht auf eine schlechte Saugleistung des Produkts zuriickzufiihren ist. Verbraucher, die dieses Produkt

kaufen, sollten sich dessen bewusst sein.

Wie in der Abbildung gezeigt:

Nachdem Sie den ReiBverschluss bis zum Ende
gezogen und fest verschlossen haben, drehen
Sie ihn auf den Pistolenkopf, l6sen Sie den
ReiBverschluss und legen Sie ihn zuriick in
den Eimer. Befestigen Sie ihn dann mit einem
Magneten tiber der hinteren Abdeckung, damit
Sie problemlos Ol auftragen kénnen.

Absorbieren von Eisenstein nach Olabsorption
Anbei finden Sie eine Abbildung der hinteren Abdeckung.

Elektrische Sicherheit:
@ Die Lademethode des Akkus muss bekannt sein:
Der Stecker des Lithium-Akk muss zur passen. Zehn
Millionen Andern Sie den Stecker nicht, schiieBen Sie Elektrowerkzeuge mit
Erdungskabeln nicht an einen Transformatorstecker an. Die Verwendung von ®
ten Steckern und kann die Gefahr eines
Stromschlags verringern.
@ Die Lademethode des Akkus muss bekannt sein: )
Der Stecker des L i muss zur passen. Zehn
Millionen Andern Sie den Stecker nicht und schiieBen Sie Elektrowerkzeuge
mit Erdungskabeln nicht an einen an. Di g

ie
von unve ten Steckern und kann die
Gefahr eines Stromschlags verringern.

1. Ladeanzeige
2. DC-Ladestecker

© Lithiumrlone-Werkzeugo solten keinem Regen ausgesetat werden. Legen & D etk

S sie micht n eine feuchte Umgebung, da Wasser n das Elekirowerkzeug
eindringen kann und die Gefahr eines Stromschlags erhoht.

@ Beim Laden darf sich der Akku keinesfalls in der Nahe von brennbaren, explosiven oder atzenden Materialien befinden,
und zwar in einem Umkreis von 15 Metern. Es diirfen keine Fremdkérper im Inneren platziert werden, und es sollten nicht
des ises zu iden. Dies kann zu einer Erwarmung

mehrere Akkus gleichzeitig geladen werden, um eine (
der Kabel fiihren.

@ Es ist strengstens verboten, Akkus auf Holz, Kunststoff oder anderen Gegenstanden zu laden.

Verfahren zur Batt:

Lademethode:

Bevor Sie die Lithium-Fettpresse verwenden, laden Sie bitte den Akku gemaB der folgenden Methode auf.

@ Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerits in eine geeignete Wechselstromquelle, woraufhin die
Ladeanzeige griin leuchtet.

@ Stecken Sie den Gleichstromstecker des Ladegerits in die Gleichstrombuchse des Akkufachs.

© Wenn das Ladegerit an die Stromversorg:n angeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige rot und der Ladevorgang
beginnt. Wahrend des Ladevorgangs leucl te% die Anzeige stabil rot.

@ Wenn die Ladeanzeige von rot auf griin wechselt, ist der Ladezyklus abgeschlossen.

© Ziehen Sie nach dem Laden den Netzstecker des Ladegerits aus der Steckdose.

Achtung:

Das Ladegerét darf nur zum Laden des originalen Werksakkus verwendet werden. Verwenden Sie es nicht fiir andere
Zwecke und laden Sie keine Akkus anderer Hersteller damit. Bei neuen Produkten kann es vorkommen, dass

der Akku beim Laden nicht vollsténdig aufgeladen wird. Entladen Sie ihn bitte vollsténdig und laden Sie ihn mehrmals
auf, bevor Sie ihn laden. Wenn Sie einen wiederaufladbaren Akku laden, der gerade verwendet wurde oder langere Zeit
direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt war, kann die Ladeanzeige aufleuchten. Bitte warten Sie einen
Moment, da der Akku erst nach dem Abkiihlen mit dem Ladevorgang beginnt.

Was passiert wahrend
des Olvorgangs?
Probleme und Lésungen

IN

Problem: Die Butterpistole funktioniert wahrend des
Gebrauchs normal, aber aus der Olauslassdiise tritt keine
Butter aus. Ursache: Méglicherweise wird wahrend

des Olansaugvorgangs Luft in die Leitung gesaugt,
wodurch die Butter nicht normal austreten kann, oder
die Endkette ist blockiert.

Problem: Die Motordrehzah! verlangsamt sich.
Ursache: Verstopfung des Olkreislaufs, unzureichende
Batterieleistung.

Driicken Sie den Schalter, um das Diagramm fiir die
Entliiftung und den Olablass anzuzeigen.

Vorgehensweise bei der Entliiftung, wie in der Abbildung gezeigt: Offnen Sie das Entliiftungsventil wie in Abbildung
9 gezeigt, drehen Sie das Entliftungsventil zweimal, driicken Sie den Hauptschalter, bis das Entliftungsventil Luft
und eine kleine Menge Fett abgibt, und dann kann es normal verwendet werden. Wenn der Olablass nicht normal
funktioniert, wiederholen Sie diesen Vorgang, um einen normalen Olablass sicherzustellen.

Produktparameter der 21-

Modell: 600CC Ladezeit fir volistindige Aufladung des Akkus: 1,5-2 Stunden
Wie viele Olrohre kénnen unter Lastbedingungen befiillt werden: Ladeausgang des Akkus: 21 V
Mit einer Flachdiise und einem Schiauch kénnien sechs Rohre - -
befollt werden. Maximaler Druck des Schlauchs: 10.000 psi
Wie viele Glrohre kénnen unter einer Last von 800 PIS befiillt werden:  Ladeeingang des Akkus: 220 V/50 Hz
Mit einem Schlauch und einer Flachdiise kénnen vier Rohre befilllt o
Produktmaterial: Legierter Stahl

werden.

Motormodell: LY4815A Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C

Batteriespannung: 21V Betriebsstrom: 4 A-24 A

Maximaler Arbeitsdruck: 6000 psi-8500 psi Motordrehzahl: 23000 U/min
Olleistung pro Batterie: 3200 g mit Schlauch und Flachdiise+ jicht des Produkts einschlieBlich Ki 6,25 kg
Olleistung pro Minute: 110 g-130 g
Olleistung pro Pistole: 0,5 g
Gesamtblleistung von zwei Batterien: 6400 g
Lebensdauer des Motors: tiber 140 Stunden

Lebensdauer einer einzelnen Batterie: 25 Minuten

1. Tégliche Wartung
DWischen Sie nach jedem Gebrauch der Olpistole die AuBenhiille sauber und legen Sie sie zur

ordnungssqeméBen Aufbewahrung in den Werkzeugkasten.
(@Wenn Sie das Gerit ldngere Zeit nicht benutzen, lassen Sie das Fett im transparenten Pistolenlauf
vollsténdig ablaufen.

2. VorsichtsmaBnahmen

1.Nicht-Fachleute diirfen das Gerit nicht zerlegen oder reparieren. Bei Qualitatsproblemen, die eine Reparatur
erfordern, wenden Sie sich bitte an den Handler und das Reparaturpersonal des Herstellers.

2. Behandeln Sie das Produkt bei der Verwendung mit Sorgfalt und werfen Sie es nicht willkiirlich hoch.

3. Verwenden Sie das in den Produktspezifikationen angegebene Fett.

4. Tragen Sie bitte professionelle Schutzausriistung, bevor Sie dieses Produkt auf Baustellen und an Arbeitsorten
verwenden.

5. Richten Sie die Olpistole wahrend des Betriebs aus Sicherheitsgriinden nicht auf das Gesicht von Personen.
6. Entfernen Sie die Lithiumbatterie, wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird. Die Lithiumbatterie

sollte alle 3 Tage aufgeladen werden, und das Zubehér des Produkts sowie die Funktion des Gehauses

sollten regelméBig tberpriift werden.

7. Lagerbedingungen fiir das Produkt: beltiftet und trocken, separat lagern, nicht mit anderen Produkten
mischen.

hrung in die Produkt-Zusatzwerkzeuge
(Nur Spitzenprodukte enthalten sdmtliches Zubel

Schraubenschltissel Butterpistolen-Kopf
Butterabstreifer ?chlauch
Olauffangwanne
Schlauch
Olauffangwanne
Zwei Lithium-Batterien Ladegerat
A tet mit einer sp ) Olauff: einem Schaber, drei Schraubenschliisseln (13-15, zwei 8-10 pro

Boden), einem Hartrohr, einem Notfall-Butterwagen, eine_m Ladegerét, zwei Lithium-Batterien, einer Mehrzweck-
Aluminium-Verbindungshiilse (kann mit handelsiiblichen Olauffangwannen verwendet werden), einem
Schlauch, einer flachen Diise, einer spitzen Diise, einer 90°-Diise und einer geraden Diise.




