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Gesichertes 

Netzwerk dank

HUAWEI HomeSec™

Beeindruckende 

Geschwindigkeit mit 

bis zu 3000 Mbit/s

 DOWN- 

LOAD

Einfache Verbindung 

mit dem Smartphone 

über HUAWEI Share

Die Daten stammen aus den HUAWEI Labors. Über HUAWEI Share NFC-fähige Android™ Smartphones mit einem Fingertipp verbin-
den. Die Quad-Core-Version des AX3 unterstützt diese Funktion, die Dual-Core-Version nicht.

3000 MBIT/S | HUAWEI SHARE | HUAWEI HOMESEC™

QUAD-CORE WIFI 6 PLUS REVOLUTION



PROZESSOR
CPU: Hi5651T, 1,4 GHz Quad-Core
2,4 G WiFi-Chip: Hi1152 (2x2 WiFi 2,4 GHz)
5 G WiFi-Chip: Hi1152 (2x2 WiFi 5 GHz 11ac)

SPEICHER
Intern: 256 MB RAM, DDR3
Flash-Speicher: 128 MB NAND Flash

VERBINDUNGEN
Unterstützt: 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz, Übertragungsraten bis zu  
574 Mbit/s), 802.11a/n/ac/ax (5 GHz, Übertragungsraten bis zu  
2402 Mbit/s), gleichzeitiges Dual-Band (11ax 2,4 GHz 574 Mbit/s und 
11ax 5 GHz 2402 Mbit/s WiFi, Übertragungsraten bis zu 2976 Mbit/s). 
Verwendet einzigartige externe 2,4 GHz und 5 GHz HUAWEI High 
Gain Antennen für eine bessere WiFi-Abdeckung;
Unterstützt: gleichzeitigen Betrieb von 128 Geräten im 2,4 GHz- 
Bereich und weiteren 128 Geräten im 5 GHz-Bereich, AES- und 
TKIP-Verschlüsselung, WPA/WPA2-PSK und WPA2-PSK/WPA3-SAE,  
5 GHz WiFi-Priorisierung. Geräte, die 802.11v unterstützen verbinden 
sich automatisch mit dem schnelleren WiFi;
Unterstützte 2,4 GHz-Kanäle: 13 Kanäle in China (1–13), 13 Kanäle in 
Ländern und Regionen, die CE-Normen verwenden (1–13), 11 Kanäle 
in Ländern und Regionen, die FCC-Normen verwenden (1–11), 14 
Kanäle in Japan (1–14);
Unterstützte 5 GHz-Kanäle: Kanäle 36–64 und 149–165 in China, 
Kanäle 36–64 und 100–144 in Ländern und Regionen, die CE-Normen 
verwenden, Kanäle 36–48 und 149–165 in Ländern und Regionen, die 
FCC-Normen verwenden

STROMVERSORGUNG
Stromversorgung: 12 V/1 A
Stromverbrauch: < 12 W
Eingangsspannung: 100 – 240 V
Eingangsfrequenz: 50 – 60 Hz

ANSCHLÜSSE
WAN Ethernet Port 1 x 100/1000 Mbit/s  
selbstanpassender Ethernet-Anschluss
LAN Ethernet Port 3 x 100/1000 Mbit/s  
selbstanpassender Ethernet-Anschluss

BESONDERHEITEN
Energiesparen: WiFi mittels WiFi-Timer während bestimmter 
Zeiträume (z. B. nach Mitternacht oder wenn niemand zu Hause 
ist) deaktivieren; Kindersicherung: ermöglicht Zeitlimits für den 
Internetzugang festzulegen und bestimmte Websites einzuschränken, 
um Familienmitglieder (insbesondere Minderjährige) zu schützen; 
Router-Management: schnelle Konfiguration über Smartphone oder 
Tablet via HUAWEI SmartHome-App 
HUAWEI Share One Touch Connection via NFC ohne Passwort
(unterstützt AndroidTM-Smartphones mit aktiviertem NFC)

GEWICHT
410 g

• HUAWEI WiFi AX3 Quad-Core EU
• Netzteil
• Ethernet-Kabel
• Schnellstartanleitung

PRODUKT ARTIKELNR. EAN-CODE VERPACKUNG

HUAWEI WiFi AX3 Quad-Core EU/Weiß 53037743 6972453163820 Größe:
 313 x 212 x 56 mm

Gewicht: 840 g
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