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Kabelmesser No. S 4 - 28 Multi
Green Line

Technische Daten

Kabeltyp feindrahtige und massive Leiter mit

Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel

entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % Einsatzbereich AuBendurchmesser 4 - 28 mm
nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfligen Zusatznutzen Entmanteln von Leitern 0,5 - 6,0 mm?
Uber eine exzellente Okobilanz. Die Green Line umfasst Material Biopolymer - mit glasfaserverstérktem Polyamid vergleichbar
verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmanteler Innenmesser einstellbar + wechselbar
sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON-Kabelmesser Zulassung / Zertifikat Gepriifte Sicherheit TUV NORD
ermoglichen ein prazises, schnelles und sicheres Zlkcho] Eisalzmecser ush s 00002
Abmanteln aller géngigen Rundkabel. Die Produktfamilie Gewicht 619

Lange 145 mm

der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die Uber
unterschiedliche Zusatzfunktionen verfligen und so den
individuellen Bedurfnissen der Anwender entsprechen.
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Qualitédt aus Solingen

Das Kabelmesser S 4-28 Multi ermdglicht ein prazises,
schnelles und sicheres Abmanteln aller gadngigen Rundkabel
mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit
Hilfe eines Stellrades im Gehduse kann die Schnitttiefe
des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies
verhindert eine Beschadigung der inneren Leiter. Das
Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehause integriert und
ermdglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf
Langsschnitt. Die zusétzliche Abisolierfunktion wurde im
Gehause untergebracht und ermdglicht die Abisolierung aller
gangigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt
zwischen 0,5 und 6,0 Quadratmillimetern.

Achtung:

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zul&ssig.
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Hier geht es zur
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