
Marke

Modell

Ofentyp Elektro

Gewicht kg 37(+/-2)

Energieeffizienzindex – konventionell 116,7

Energieeffizienzindex – Umluft 103,6

Energieklasse A

Energieverbrauch (Elektrizität) – konventionell kWh/Zyklus 0,98

Energieverbrauch (Elektrizität) – Umluft kWh/Zyklus 0,87

Anzahl Kavitäten 1

Heizquelle Elektro

Volumen l 69

Dieser Ofen stimmt mit EN 60350-1 überein 

Energiespartipps

Ofen

- Kochen Sie Mahlzeiten wenn möglich zur gleichen Zeit.

- Halten Sie Vorheizzeiten kurz.

- Verlängern Sie die Kochzeiten nicht unnötig.

- Vergessen Sie nicht, den Ofen am Ende des Kochvorgangs abzuschalten.

- Öffnen Sie nicht die Ofentür während des Kochvorganges.
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Marke

Modell

Kochfeldart Elektro

Anzahl Kochzonen 4

Heiztechnologie – 1 Strahlungsbeheizung

Größe – 1 cm Ø 14,5

Energieverbrauch – 1 Wh/kg 192,0

Heiztechnologie – 2 Strahlungsbeheizung

Größe – 2 cm Ø 14,5

Energieverbrauch – 2 Wh/kg 192,0

Heiztechnologie – 3 Strahlungsbeheizung

Größe – 3 cm Ø 18,0

Energieverbrauch – 3 Wh/kg 192,0

Heiztechnologie – 4 % Strahlungsbeheizung

Größe – 4 cm Ø 18,0

Energieverbrauch – 4 Wh/kg 191,0

Energieverbrauch des Kochfeldes Wh/kg 191,8

Dieses Kochfeld stimmt mit EN 60350-2 überein

Energiespartipps

Kochfeld

- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einer flachen Unterseite.

- Verwenden Sie Kochgeschirr in der passenden Größe.

- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einem Deckel.

- Halten Sie die Menge an Flüssigkeiten und Fett gering.

- Reduzieren Sie die Hitze, wenn Flüssigkeiten anfangen zu kochen.

K-62D19IM0-EU
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Sharp K-62D19IM0-EU 
Einbau-Herd 

Der Einbau-Herd mit elektronischer Steuerung verfügt über 9 verschiedene Heizarten und ermöglicht 

somit das Kochen und Backen einer Vielfalt an verschiedenen Gerichten. Dabei lässt sich die 

Temperatur durch die sechs Bedienelemente besonders schnell und einfach steuern. Das Kochfeld 

zeichnet sich zudem durch das hochwertige Schott-Glas aus, wodurch eine lange Lebensdauer 

gewährleistet wird. 

Übersicht 

 
 Energieeeffizienzklasse: A 

 Garraumvolumen: 69 L 

 Anti Fingerprint 

 Elektronische Bedienung  

 Farbe: Edelstahl/Schwarz 

Hauptfunktionen 

 
 Heizarten – Anzahl: 9 

 Herdsteuerungstyp: Elektronisch 

 Ofenfunktionen: 

- Backofenbeleuchtung 

- Auftauen 

- Ober-+ Unterhitze 

- Ober-+ Unterhitze + Umluft 

- Unterhitze + Umluft 

- Grill 

- Doppelgrill 

- Doppelgrill + Umluft 

- Heißluft 

 Elektronik-Uhr 

 Ausgesetzte Knebel 

Weitere Ausstattung 

 
 Griff: Edelstahl 

 Einschubgitter 

 2 Backbleche (1 flach, 1 tief) 

 Netzkabel (m): Ja (1,6) 
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Abmessungen und Gewichte 
 

 Ofenabmessungen B x H x T (cm): 595 x 595 x 575 

 Verpackungsabmessung B x H x T (cm): 680 x 640 x 630 

 Innenraummaße B x H x T (mm): 430 x 391 x 335 

 Einbaumaße B x H x T (mm): 580 x 590 x 555 

 Gewicht, kg (netto): 28.2 

 Gewicht, kg (brutto): 30.9 
 

Stromverbrauch, Spannung 

 
 Stromverbrauch (W): 2600 

 Oberes Heizelement (W): 1200 

 Unteres Heizelement (W): 1100 

 Grill (W): 1400 

 Doppelgrill (W): 1400-2600 

 Lüfter (W): 23 

 Energieverbrauch – statisch (kWh/Zyklus): 0.98 

 Energieverbrauch – Lüfter (kWh/Zyklus): 0.87 

 Spannung (V), Frequenz (Hz): 220-240V / 50 Hz 

 Sicherung / Sicherungsautomat (A): 11.3 

 

Einbau-Cerankochfeld 

Übersicht 

 
 Bauform: Einbaugerät 

 Breite: 60cm 

 Farbe: Schwarz 

 2 x 14.5 cm, 1 x 18cm, „2x Zone” 

Hauptfunktionen 

 
 Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik 

 Anzahl der Kochzonen: 4  

 Energiequelle: Elektro 

 Gesamtleistung (kW): 5.9 

 9 Leistungsstufen 
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Energie 
 2 x 14.5 cm / 1200 W

 1x 18 cm / 1800 W

 1x 18cm 2fach Zone / 1700 W

Abmessungen und Gewichte 

 Kochfeldabmessungen B x H x T (cm): 590 x 41 x 520

 Verpackungsabmessung B x H x T (cm): 620 x 133 x 578

 Einbaumaße B x H x T (mm): 560 x 490

 Gewicht, kg (netto): 9.5

 Gewicht, kg (brutto): 10.25

Weitere Ausstattung 

 Tastensperre: Ja

 Automatische Abschaltung: Ja

 Kindersicherung: Ja

 Überhitzungsschutz: Ja

 Restwärmeanzeige: Ja

 Reinigungsfreundliche Oberfläche

 Zeitschaltuhr

 Netzkabel (m): Ja (1.1 m)

Stromverbrauch, Spannung 

 Spannung (V), Frequenz (Hz): 220-240V / 50 Hz

 Sicherung / Sicherungsautomat (A): 25

EAN 

 4974019916811
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