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SAT- M
ultischalter 5 in 16

SVM
 516

SAT Eingänge  4 x 950 - 2200 M
H

z
Terr. Eingang  1 x 5 - 862 M

H
z

Ausgänge   16 x 5 - 2200 M
H

z
Schaltkriterien  14/18 Volt, 0/22kH

z
Entkopplung  H

/V  > 30 dB
Entkopplung  SAT/Terr.  > 25 dB
Abzw

eigdäm
pfung / SAT  typ. -2... +3 dB ±2 dB

Abzw
eigdäm

pfung / Terr.  typ. -19 dB ± 2dB

Eingänge: 4x SAT + 1x Terrestrisch

Ausgänge: 16x Teilnehmer

LNB Typ: Quattro / Quad (Quattro 
Switch)

Schaltkriterien: 14/18 Volt, 0/22kHz

Frequenzbereich SAT: 950 - 2.200 MHz

Frequenzbereich Terr.: 5 - 862 MHz

Eingangsdämpfung SAT: 5...1 dB +/- 1 dB

Eingangsdämpfung Terr.: 23 dB +/- 2 dB

Entkopplung H/V: > 30 dB

Rückflussdämpfung Eingang / 
Ausgang:

10 dB

Max. Ausgangspegel SAT: 100 dBµV

Max. Ausgangspegel Terr.: passiv

Stromverbrauch Netzteil: 10 mA

Maße (LxBxH): 265 x 111 x 40 mm

Kartonmaße (LxBxH): 350 x 130 x 50 mm

Gewicht: 500 g

Arbeitsumgebung: -20...50 °C


