
W

- 1 - 

D
o
ku

m
e
n
t 
- 

N
r.

: 
3
4
4
2
-1

0
 N

A
u
sg

a
b
e
 :
 2

0
1
9
1
2
1
9

“ Highboard ”

0 10 30 50 6040 70 mm20

 D    Montageanleitung
      

NL   Handleiding voor de montage
  

TR   Montaj talimat岩

FR    Les instructions d`installation  

GB   Assembly instructions
    

PL    Instrukcja montażu
      

RU   Инструкция по монтажу
     

   I      Istruzioni per l`installazione

53

57

56

59

63

55

63a 55a

59

63

w



Paket-Nr: 1

- 2 - 

53

1 x 1057 x 398

54

1 x 1057 x 398

55

1 x 977 x 384

55a

1 x 977 x 384

63

2 x 298 x 242

Paket-Nr: 2

56

1 x 1804 x 990

57

1 x 1791 x 398

1
4

0 1

2 x
L =          mm350

4

2 x
L =          mm359

3

2 x
L =          mm350

64

2 x 371 x 350

65

1 x 1007 x 65

66

1 x 1007 x 65

60

1 x 829 x 355

61

1 x 829 x 382



- 3 - 

Paket-Nr: 2
67

1 x 1823 x 65

68

2 x 1791 x 65

62

1 x 1823 x 398

Paket-Nr: 3

115

6 x

131

6 x

146

12 x

173

2 x

122

20 x 

 8 x 25 mm

159

8 x

20 x

101 102

20 x  

662

8 x

666

4 x

660

4 x

302

28 x 

 3,5 x 15  mm

339

32 x    

  7,3 x 27 mm 899

1 x    

140 x 25 x 4 mm

332

12 x

M4 x 24  mm

444

6 x

174

2 x  

  50 x 13 mm

169

10 x    

 50 x 25 x 40 mm328   5 x 13  mm

50 x   

140

12 x

2 x L = 350 mm

257

2  x L = 350 mm

256

2 x L  = 350 mm

258

2  X L  = 350 mm

259

113

4 x

118

4 x

185

8 x 

5,8 x 8  mm

99

2 x 65 x 44



- 4 - 

Paket-Nr: 3

59

2 x 466 x 355

69

2 x 419 x 189

70c

2 x 419 x 371

70b

2 x 419 x 381

902

8 x 691 x 25

12

 6
57

48

10 2

111

9 3

31

64

122122

4

69

4

71c

2 x 419 x 371

71b

2 x 419 x 381

61

113113

113

1 



5

1

3

1

13

90

10
0

80

11
0

1
7
0

10
20

30405060
70

1
6
0

1
5
0

1
4
0

1
3
0

1
2
0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

0

Fab
er

-C
as

te
ll

332

444

69

4

64

4

4

1 

2 

54

101
102

328

169169

140

169

169

101

53

101
102

328

169 169

140

169

169

101

- 5 - 

302

302

302

259

302
257

302

15



140

662

662

101 101118

- 6 - 

55

662

180°

55

185

258

185

140

3 

185

256

185

140

140

662

662

662

180°

118

53
63

55

53
63

185

258

185

256

55a

101

55a

55a

101



- 7 - 

63

101

185

185

258

1 x

62

102

169328

169169

102

102102

169

328

169

57

102102
101101

4

63

101

185

185

256

1 x

53
63

63

62

64

180 °

63

99

63

99

180 °

122

99

2 X

185

256

185

258



4 mm

662662

662

4 mm

70c

70c

70b

70b

- 8 - 

6

71c 71b

4 mm

71c 71b

302

660

302

660

660

4 x

2 x

2 x

666

4 x



- 9 - 

66

302

666

302

666 302

666

302

666

65

660

4 x

666

4 x

5 

Außenlänge   = 747 mm

~ 4 mm

332

444

339 339

902

902

70c 70b



- 10 - 

7 

53

57

56

55

57

68

68

115

131

115

131

115

131

61

61

62

54

55a



- 11 - 

53

57

56

55

55a

54

8

180 °

53

57

55

55a

A = A

56

54

A

A

53

57

55

55a

56

54

159

56

159

62



- 12 - 

56

65

64

1 mm

328

169

328

328

56

65

64

67

174

302

65

67

64

9 

67

65

64

67



- 13 - 

56

59

63 

59

63

53

56

63

63

63

69

69

10 

63



53

56

63

63

71

11

146

- 14 - 

71

71

71

71



53

56

63

63

“click”

70

70

70

70

146

12

- 15 - 

70



- 16 - 

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank für Ihre Bestellung !  Gleichgültig, ob Sie ein aus Naturholz gefertigtes Möbelstück
gekauft haben,eine Hochglanzfront oder eine matte Kunststofffront - jedes Möbelstück hat
seine ganz speziellen Eigenschaften. Auch Holzbeschaffenheit und -struktur wie zum Beispiel 
kleinere Äste bei Naturholzmöbeln, sind Teil der individuellen Ausstrahlung jedes einzelnen 
Möbelstücks.
Da Möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feutigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, 
können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.B. Haarrisse oder 
Farbveränderungen. Generell nimmt im Laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsätti-
gung zu - das Holz dunkelt nach.

Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie Holz ein normaler Prozess.
Diese Hinweise soll Ihnen ein paar Tipps zur Pflege Ihres Möbelstücks geben, damit
Sie lange Freude daran haben können.

Grundsätzlich gilt:
Keine heißen Gegenstände auf die Möbel stellen.Keine Kerzen direkt auf die Möbel stellen.
Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.
In regelmäßigen Abständen den festen Sitz von Schrauben und Beschlägen kontrollieren.
Der typische, aromatische Holzgeruch ist bei Naturholzmöbeln immer ein Qualitätsbeweis.
Helle Stellen an den Ästen entstehen durch einen natürlichen Harzaustritt und können mit 
einem trockenen, fusselfreien Tuch abpoliert werden.
Auch von anderen Holz-, Lack-,Leder- oder Polstermaterialien ist sein schwacher Eigengeruch 
am Anfang unvermeidbar. Diese Gerücheverschwinden nach einiger Zeit von allein. 
Wenn Sie dem nachhelfen wollen, lüften Sie in der Anfangszeit häufiger und/oder wischen 
Sie die Möbelleicht feucht mit Wasser aus, das mit ein wenig Essig versetzt ist.
Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

Pflegehinweise für gelaugte/geölte Möbel aus Naturholz
Die Oberfläche Ihres neuen Möbel-stücks ist mit rein biologischen Öl behandelt. Um diesen 
natürlichen, gelaugt/geölten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nach-
behandlung mit geeignetem Möbelöl. Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl.
Rückstände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit
einem fusselfreien Tuch abzureiben. Das Tuch nach Gebrauch trocknen lassen und erst
dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz
Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mäßig feuchten Tuch säubern.
Achtung: Ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen nicht
verwendet werden.

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen
Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, 
nicht fusselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

Grundsätzlich gilt: Verwenden Sie bitte auf keinen Fall folgende Reinigungs- und Putzmittel:
Microfasertücher oder Schmutzradierer. Diese enthalten häufig feine Schleifpartikel,
die zu einem Zerkratzen der Oberflächen führen können.
scharfe chemische Substanzensowie scheuernde Putz- oder Lösungsmittel. Diese können 
die Oberflächen ebenfalls beschädigen;
Scheuerpulver, Stahlwolle oder Topfkratzer. Sie zerstören die Oberfläche so stark, dass eine
Aufarbeitung nicht mehr möglich ist;
Staubsauger. Düsen und Bürsten können die Oberflächen zerkratzen;
Dampfreiniger. Durch den hohen Druck und die Hitze, mit denen der Wasserdampf auf die 
Oberflächen trifft, können diese beschädigt werden oder sich sogar vom Untergrund ablösen.

- Plegehinweise -
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Ist die Raumluft über einen längeren Zeitraum sehr feucht, nimmt das
Holz die Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus. Bei zu trockener Luft - 
vor allem im Winter während der Heizperiode - wird dem Holz 
Feuchtigkeit entzogen, es schwindet wie der Fachmann sagt.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der auch in verabeitetem Zustand “lebt”
und daher auf Veränderungen des Raumklimas reagiert.

Worauf bei Massivholz zu achten ist - über das “ARBEITEN” 
des Holzes

Eine gewisse Schwindung, die während der Heizperiode auftritt, kann in
Sommermonaten auf Grund feuchter Raumluft wieder zurückgehen.
Auch ist zu beachten, dass die durchschnittliche Luftfeuchte im Freien
in Nord- und Süddeutschland durchaus unterschiedlich sein kann.

Nach der Montage Ihres Möbel lassen Sie 
die Türen und die Schubkästen noch
mindestens 12 Stunden geöffnet.Dadurch
wird gewährleistet das sich die Möbelteile
von  innen und außen den Raumklima
 anpassen. Die Gefahr das einzelne Teile 
verziehen wird so vermindert.

Optimales Raumklima
    für Ihre Möbel

Temperatur
 20 - 22 °C

Luftfeuchte
45 -  60 %

1071

12 h

Bei Einhaltung des richtigen Raumklimas können diese Erscheinungen
weitgehend vermieden werden. 
Das richtige Raumklima hat eine LUFTTEMPERATUR  von ca. 20 bis 22 °C 
bei einer relativen LUFTFEUCTE von ca. 45 bis 60 %.
Dieses “Normalklima” soll im Jahresdurchschnitt erreicht werden.
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Sicherheitshinweise • Safety instructions • 

Consignes de sécurité
 

•
 

Norme di sicurezza • Veiligheidsinstructies • 

Wskazówki bezpieczeństwa 

Bezpečnostní pokyny • Bezpečnostné pokyny 

• Biztonságtechnikai 

tudnivalók • Instrucţiuni referitoare la siguranţă
Правила
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