
CHERRY MW 3000
Ergonomische Rechtshändermaus mit Zusatztasten
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Produktbilder können abweichen

Die CHERRY MW 3000 ist eine fortschrittliche 6-
Tasten-Funk-Maus in 2,4 GHz-Technologie und 
ergonomischem Design speziell für Rechtshänder. 
Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch 
beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt 
bleiben kann – dadurch ist die Maus immer 
betriebsbereit. Die CHERRY MW 3000 arbeitet mit 
einem präzisen optischen Sensor und ist durch ihr 
technisches Konzept besonders energiesparend. In 
Verbindung mit dem Ein-/Ausschalter garantiert 
dies eine lange Batterie-Lebensdauer. Hochwertige 
Materialien, griffsichere Oberflächen und eine 
durchdachte Ergonomie machen die CHERRY MW 
3000 Wireless Mouse zu dem was sie ist: Ein treuer 
Begleiter im Büro und zuhause. 

FUNKTION UND LEISTUNG
 Griffige Seitenflächen-Gummierung

 Nano-USB-Empfänger: kann dauerhaft im 
Notebook eingesteckt bleiben

 6 Tasten-Maus mit optischem Sensor und 
umschaltbarer Auflösung (1000/1750 dpi)

 Optimiert für Rechtshand-Bedienung

 Störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie 
(bis zu 10 m Reichweite)

TECHNISCHE DATEN
Gewicht Hauptprodukt: 126 g
Abmessungen Produkt 
ohne Verpackung:

106 mm x 68 mm x 39 
mm

Gewicht Produkt inkl. 
Verpackung: 208 g
Abmessungen Produkt 
inkl. Verpackung:

122 mm x 83 mm x 52 
mm

Inhalt Masterkarton 
(Stück): 10
Gewicht Masterkarton 
inkl. Inhalt: 1.900 g
Abmessungen 
Masterkarton:

145 mm x 275 mm x 175 
mm

Lagertemperatur: -15 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur: 0 °C - 40 °C
Max. Stromaufnahme 
(mA) Mouse: 2,5 mA
Produktzulassungen: CE

cTÜVus
FCC
China RoHS
UKCA

Systemvoraussetzungen-
Hardware: USB-A
Lieferumfang: 2 x AAA Batterie

Bedienungsanleitung
Maus
Nano-USB-Empfänger

Zuverlässigkeit: MTBF > 80.000 Stunden
Schalter-Typ: klickend
Anzahl Tasten: 6
Daumentasten: ja
Max. Auflösung (dpi): 1.750 dpi
DPI-Schalter: ja
DPI-Stufen: 2
Beleuchtung: nein
Softwareunterstützung: CHERRY KEYS
USB Dongle: ja
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Verbindung per 2,4 Ghz 
Funk: ja
Verschlüsselung im 
Funkmodus: nein
Funkreichweite: 10 m
Verbindung per 
Bluetooth: nein
Anzahl Batterien: 2
Batterie Art: Alkali-Mangan

Batterie Bauform: AAA
Batterie 
wiederaufladbar: nein
Batterie austauschbar: ja
Batterie Ladebuchse: nein

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. 
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.
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Bezeichnung EAN

CHERRY MW 3000 4025112076657

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.
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