


LIEFERUMFANG 

0 
lnsta360 X3 Ladekabel Schutztasche Kurzanleitung 

TECHNISCHE DATEN 

Blende 

35 mm äquivalente 
Brennweite 

Fotoauflösung 

f/1,9 

6,7 mm 

72MP (l l 968x5984) 

7 8MP (5952x2976) 

Videoauflösung 360 : 

Fotoformate 

Videoformate 

Fotomodi 

Videomodi 

Farbprofile 

Gewicht 

Maße (B x H xT) 

Laufzeit 

5,7K: 5760 x 2880@30/25/24 fps 

4K: 3840 x l 920@60/30 fps 

Einzelobjektiv-Modus: 

4K: 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps 

3,6K: 3584 x 2016 @ 60/50/30/25/24 fps 

2,7K: 2720 x 1530 @ 60/50/30/25/24 fps 

1080P: 1920 x 1088 @ 60/50/30/25/24 fps 

insp (kann per Smartphone-App oder per Studio am 

Computer exportiert werden) 

DNG Raw (PureShot, muss am Computer bearbeitet werden) 

Einzelobjektiv: MP4 

360°: INSV 

Standard, HDR, Serie, Intervall, Starlapse 

Standard, Active HDR, Zeitraffer, TimeShift, Bullet-Time, 

Loop-Aufnahme 

Lebhaft, Standard, LOG 

180 g 

714 x 46 x 33.1mm 

81 min *In Laborumgebung im 5,7LK@30 fps Modus getestet 

Linsentuch 

Max. Video-Bitrate 

Gyro 

Live-Streaming 

Belichtungswert 

ISO-Bereich 

Verschlusszeit 

Weißabgleich 

Audiomodi 

Audioformate 

Bluetooth 

Wi-Fi 

USB 

microSD-Karte 

Akku-Kapazität 

Lademethode 

Ladedauer 

Betriebstemperatur 

120 MBit/s 

6-Achsen-Gyro 

360 Live, Reframe Live 

(Streamer stellt eine feste Perspektive ein) 

±4EV 

100 - 3200 

Foto: 1 /8000 - 120 s 

Video: 1 /8000 - max. fps der Videoaufnahme 

2000 K - 10000 K 

Windrauschreduzierung / Stereo / Richtungsfokus 

48 kHz, 16bits, AAC 

BLE 5.0 

2.4GHz, 5GHz 

802.11 a/b/g/n/ac 
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iOS Geräten. Drahtlos-Verbindungen werden sowohl für iOS als auch Android 

vollumfänglichunterstützt. 

Empfohlen werden SO-Karten der Geschwindigkeitsklasse UHS-I V30 

im exFAT-Format mit einer maximalen Speicherkapazität von 1 TB. 

1800 mAh 

USB Typ-C 

90 min (5V/3A) 

-20 ·c bis +40 ·c 


