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BMS196-88BMS196-88 RADANTRIEB BMS196-88BMS196-88  RADANTRIEB

PRODUKT-DETAILS
Flächenleistung Schnitthöhe und -breite

50 mm Messerabstand Vorwärtsgeschwindigkeit 
2,52 km/h

 

Leistungsstarker  
4,2 kW / 5,7 PS 4-Takt- 

Benzinmotor mit 196 cm³

Seilzugstarter

3.000 m²

880 mm
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50 mm Messerabstand

Euro 5 Abgasnorm

Flächen- 
leistung

3.000 m²

88 CM BALKENMÄHER
• Ideal für schwieriges Gelände oder Hanglage, beispielsweise Obstwiesen, 

Weidekoppeln oder Naturgärten
• Leistungsstarker 5,7 PS / 4,2 kW 4-Takt-Benzinmotor mit 196 cm³
• Rascher Mähfortschritt dank extra großer Schnittbreite von 88 cm
• Empfohlen für Rasenflächen bis 3.000 m2

• Seilzugstarter
• Schnitthöhenverstellung von 30 – 60 mm
• Führungsholm in 3 Höhen einstellbar – für ein ergonomisches Arbeiten
• Große Reifen mit Geländeprofil für eine besonders gute Bodenhaftung
• Vorwärtsgeschwindigkeit von 2,52 km/h sorgt für einen raschen 

Arbeitsfortschritt

Leistungsstarker 
4-Taktmotor

Führungsholm 
3-fach verstellbar

Große  
Reifen mit  
Geländeprofil

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 1265 x 920 x 1300 mm
Motor Hubraum 196 cm3

Leistung 4,2 kW / 5,7 PS
Schnittbreite max. 88 cm
Schnitthöhenverstellung 30 – 60 mm
Vorwärtsgeschwindigkeit 2,52 km/h
Anzahl Messer 18 Stück

88 cm

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 58 / 65 kg
Abmessung Verpackung 970 x 455 x 570 mm
Artikelnummer 5908902903
EAN 4046664215684
20 Container 120 Stück
40 Container 240 Stück
40 HQ Container 240 Stück

Vorwärtsgeschwindigkeit 
2,52 km/h

Höhenverstellbar 
3-fach

Schnitthöhe 
30 ‒ 60 mmSchnittbreite 

88 cm

Flächenleistung 
3.000 m2

3.000 m2

Obstwiesen Weidekoppeln

Naturgärten Hanglage

GEEIGNET FÜR

• Ideal für schwieriges  
Gelände oder Hanglage

• Große Reifen mit 
Geländeprofil für 
besonders gute 
Bodenhaftung

• Rascher Mähfortschritt 
dank extra großer 
Schnittbreite von 880 mm

• Leistungsstarker  
4,2 kW / 5,7 PS 4-Takt-
Benzinmotor mit 196 cm³

Produktvorteile

BMS196-88
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Scheppach BMS196-88 – Balkenmäher 
 
Artikelnummer: 5908902903 
 
Titel:  
 
Scheppach BMS196-88 Balkenmäher, 88 cm Schnittbreite, 5,7 PS / 4,2 kW 4-Takt-Benzinmotor, 
Schnitthöhenverstellung 30 – 60 mm, Seilzugstarter 
 
Bulletpoints:  

• Ideal für schwieriges Gelände oder Hanglage, beispielsweise Obstwiesen, Weidekoppeln oder 
Naturgärten 

• Leistungsstarker 5,7 PS / 4,2 kW 4-Takt-Benzinmotor mit 196 cm³ 
• Rascher Mähfortschritt dank extra großer Schnittbreite von 88 cm 
• Empfohlen für Rasenflächen bis 3.000 m2 
• Seilzugstarter 
• Schnitthöhenverstellung von 30 – 60 mm 
• Vibrationsgedämpfter Führungsholm in 3 Höhen einstellbar – für ein ergonomisches Arbeiten 
• Große Reifen mit Geländeprofil für eine besonders gute Bodenhaftung 
• Vorwärtsgeschwindigkeit von 2,52 km/h sorgt für einen raschen Arbeitsfortschritt 

 
Kurztext:  
 
Der Scheppach Balkenmäher BMS196-88 eignet sich ideal zum Mähen von unwegsamem Gelände sowie 
großen Flächen mit hohem Gras, beispielsweise Obstwiesen, Weidekoppeln oder Naturgärten. Mit einer 
extra große Schnittbreite von 88 cm, die Vorwärtsgeschwindigkeit von 2,52 km/h und dem kraftvolle 5,7 PS 
/ 4,2 kW 4-Takt-Benzinmotor ist der Balkenmäher für Rasenflächen mit bis zu 3.000 m2 ausgelegt. Die 
großen Reifen mit Geländeprofil sorgen auch in Hanglagen für eine besonders gute Bodenhaftung.  
 
Langtext:  
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